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- Ambalaj dahili aksesuarlar

* Doldurulabilir batarya NP-W235

* Priz baglantisi AC-5V)J

* Priz baglantisi adaptoru

* USB Kablo

* Govde kapagi (makineye takilidir)

* Omuz askisi

* Kablo emniyeti

* Flas ayadi kapad (flas ayagina takihdir)
* Turkge kullanim kilavuzu (bu kitapgik)

Satin aldiginizda batarya dolu degildir.
Kullanmadan 6nce bataryayi doldurunuz (E2 40).

« Priz baglantisi adaptori Glkeye gore degisebilir.
* Asagidaki web sayfasindan makineniz hakkinda daha fazla
bilgi edinebilirsiniz:
https.//fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/
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Bu kitap¢ik hakkinda

Bu kitapta, satin aldiginiz fotograf makinesinin kullanimi
ile ilgili talimatlar bulunmaktadir. Kullanmadan 6nce
okuyup, anlamaniz faydali olacaktir.

Semboller ve Kurallar

Bu kilavuzda asagidaki semboller kullaniimaktadir:
Dogru calistirma icin, bu bilgiler
makineyi kullanmadan 6nce okunmalidir.
Fotograf makinesini kullanirken yardimci olabilecek ek bilgiler.

ilgili bilgilerin bulunabilecegdi, bu kilavuzdaki diger sayfalar.

Mendiler ve diger gosterge metinleri kalin yazi ile
vurgulanmistir. Resimler sadece gosterim amaci ile vardir ve
cizimler basitlestirilmis olup fotograflarin bu makine ile ¢cekilmis
olmasi sart degildir.

Ravramlar

Makinenin kayit yaptigi tercihi SD-, SDHC- ve SDXC- bellek
kartlari bu kullanim kilavuzunda "Bellek karti" olarak
adlandiriimaktadir. Elektronik vizor "EVF" ve LCD ekran "LCD"
olarak anilir.
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.Kablo emniyeti
Kablonun istenmeden ¢ikmasini dnlemek icin korumayi takiniz.
(1) Korumanin dilini makinenin agikigina yerlestiriniz.

@ Korumayi, makineye oturtunuz.

(3@ Vidayi sikilayiniz.

(4) Kabloyu baglayip, gésterildigi gibi korumadan gegiriniz.
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Seri numara levhasi

Seri numarayi ve diger dnemli bilgileri
iceren seri numara levhasini
cikartmayiniz.

icteki emniyet asagi dogru itildiginde
bellek kart yuvasi kapagi cikartilamaz.
Makine bir omuz tripoduna takildiginda ve
kapagin acilip kapanmasinin zor oldugu
durumlarda daha rahat erisim icin kapadi
cikartiniz.

Odak kolu

Odak koluna basarak ve her yone
oynatarak netlestirme alanini
segebilirsiniz.

Odak kolu, meniiler icinde dolasmak
icin de kullanilabilir.
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Mod secim tekerlegi

Bir cekim modu se¢mek icin secim
tekerlegini istediginiz modun hizasina

getiriniz.

Mod Aciklama

(1) P (PROGRAMLI AE) Diyafram ve enstantane Program
kaydirma yéntemi ile ayarlanir. 50
(2) S (DIYAFRAM ONC. OTOM.) | Diyafram (M, A) ve/veya Enstantane 51
A (ENSTANTANE ONC. OTOM)) (M, S) dahil makine ayarlarinin tam 54
M (MANUEL) ’ | kontrolii icin segilir. 56
(3) €1/€2/(3/C4/C5/C6 Fotograflar, 6nceden kayit edilmis 58

(KISISEL AYARLAR) ayarlar ile cekilir.

Mod secim tekerlegini, kilidi agmadan ¢evirmeyiniz




STILL/MOVIE-Mod salteri

STILL/MOVIE-Mod salterinin STILL ayarinda

Fotograf, MOVIE, ayarinda Film cekilir.

DRIVE Tusu

Cekim ayarlarini belirlemek icin DRIVE tusuna basiniz.

in

MOVIE | @STILL

Gosterilen tercihler STILL/MOVIE-Mod salterinin konumuna

baglidir.

* STILL secili oldugunda tusa
bastiginizda Drive modu secenekleri

gosterilir.
Mod Mod
0 [Tek kare IO |BEYAZ DENGESI DIZiSi
CH |Hizli dizi cekim BKT |Pozlama dizisi
(L |Yavas dizi cekim Coklu pozlama

[ (ISO Dizisi

umy
mmi
SHIFT

! |PIKSEL KAYD. COKLU GEKiM

* MOVIE secili oldugunda tusa bastiginizda Film ¢ekim

secenekleri gosterilir.

Tercih Tercih
Cerceve ebatlar Resim orani
Kenar orani Bit orani

o
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Ayar tekerlekleri
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* Menli fihristi secebilir ve
mendiler arasinda
gezebilirsiniz

* Diyafram ve enstantane
birlesimini secebilirsiniz

* Diyafram ayarlayabilirsiniz'"?

* Gosterim modunda baska
resimler gosterebilirsiniz

secebilirsiniz

* Enstantane ayarlayabilirsiniz"*

* B4 tusuna basip, tekerlegi
dondurerek pozlama telafisi
ayarlayabilirsiniz.'

* Hizli erisim menisiinde
tercih yapabilirsiniz.

* Odak alaninin biydklagini
secebilirsiniz.

* Tek kare gosterimde zoom
yapabilirsiniz.

* Endeks gosterimde zoom
yapabilirsiniz.

% )

Bas

* Diyafram ayari ile ISO ayari
arasinda degisim yapilabilir?

* Basik tutarak tekerlek ayarlari
tercihi yapabilirsiniz.

* Faal odak noktasini biiytitmek®

* Manuel odak gostergesini
secmek icin basik tutunuz?

* Gosterim sirasinda faal odak
noktasi etrafindaki bolgeyi
bulyulterek gostermek icin.

1 E TUS/TEKERLEK AYARLARI > TEKERLEK AYARLARI ile degistirilebilir.
2"C" konumlu bir objektif kullanildiginda diyafram, objektif "C" konumunda

oldugunda, makineden ayarlanabilir.
3 Yalnizca bir tusa ODAK KONTROLU gérevi yiiklendiginde miimkiinddir.
4 Enstantane icin AUTO harici bir secim yapilmis olmasi gereklidir.

Ayar tekerleklerini cevirme yonii I TUS/TEKERLEK AYARLARI >
TEKERLEK CEVIRME YONU ile secilebilir.

o

8

isaretleyebilirsiniz.
* Diyafram ve enstantane birlesimini
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GoOsterge lambasi

Makinenin durumu gosterge lambasi
ile gosterilir.

A
o P
A l
Gosterge lambasi Fotograf makinesi durumu

Yesil yanar Odaklama kilitlenir.

Bulaniklik, odaklama veya pozlama uyarisi.

Fotograf cekilebilir.

Degisimliolarak |* Makine agik: Resimler kayit ediliyor. Daha fazla

ye§i| ve turuncu fotograf gekilebilir.

yanip/séner ° Makine kapali: Resimler akilli telefon veya
tablet'e aktariliyor.”

Resimler kayit ediliyor. Gegici olarak daha fazla

fotograf cekilemez.

Yesil yanip/séner

Turuncu yanar

Turuncu

yanip/séner Flas doluyor. Bu surecte flag patlamaz.

Kirmizi yanip/séner | Objektif veya bellek hatasi.

* Sadece, yiikleme igin resimler oldugunda gorindr.

« Ekranda uyarilar da gériintiilenebilir.
* GOz vizorde oldugu slirece gosterge lambasi kapalidir.
* & FILM-AYARI > KONTROL LAMBASI tercihi ile film ¢cekimi
sirasinda yanip-sonen veya devamli yanan lamba (kontrol lambasi
veya AF yardimci 1s1k) secilebilir.
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Der LCD-Monitor

Der LCD-Monitor kann zur besseren An-
sicht geneigt werden. Achten Sie darauf,
dass Sie dabei die Kabel nicht beriihren
und keine Finger oder andere Objekte
hinter dem Monitor einklemmen. Das
Anfassen der Kabel kann zu Fehlfunktio-
nen fihren.

Der LCD-Monitor arbeitet auch als Touchscreen, der sich folgender-
mallen einsetzen lasst:

« Touch-Fotografie (E2 28)

» Wahl des Fokussierbereichs (E2 27)
 Funktionswahl (E& 30)

« Film-optimierte Steuerung s b (E2 29)
» Wiedergabe (EZ 31)

cAufnehmen im Hochformat

Der Monitor lasst sich auch bei gedrehter Kamera neigen, um Hochforma-

taufnahmen aus tiefer oder hoher Position zu machen.

« Drlicken Sie die Monitor-Entriegelung und kippen Sie den Monitor wie
in Abbildung 1 gezeigt.

« FUr Aufnahmen aus hoher Position halten Sie die Kamera, wie in Abbil-
dung 2 zu sehen.

Abbildung 1 Abbildung 2

10
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Vizor lastigini ¢cikartmak icin iki
parmak ile iki tarafina basip, yukari
dogru itiniz.

Vizoriin keskinlegtirilmesi I
Vizordeki gostergeler bulanik goriiniyurlarsa, diyoptri

dengeleme tekerlegini, bakac goriintiistini keskin goriinceye
kadar ceviriniz.

Vizorin keskinlestirilmesi:

(1) Diyoptri ayar diigmesini ¢ekiniz.
(2) Dugmeyi cevirerek, keskinlestiriniz.
(3) Digmeyiitip, kilitleyiniz.

Digmeyi yalnizca kullanacaginiz zaman cekiniz.
Aksi halde ariza olusabilir.

1
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Cekim sirasinda vizor ve LCD-Monitorde asagidakiler
gosterilir.

Daha iyi anlatim amaci ile tiim gdéstergeler ayni anda gosterilir

Elektronik vizor

12h12m34s 0 9999 @N
12/31/2021 12:10 AM

Lk TC:00:00:00:00

15 20 30 50 10%,
B+].0 1512800 am =
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Obtiiratér tiirii
(© AF+MF gostergesi ’
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12 Aws engeli.

Film benzetimi
F-Log/HLG/RAW cekim
@ Devingen alan
Devingen alan éncel
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102, 106
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Enstantane
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19999 adetten fazla resim igin yer oldugunda "9999" gosterilir.
2 K EKRAN AYARLARI > BUYUK GOSTERGELER (EVF) icin ACIK secili oldugunda

gosterilmez.
3 Sadece film ¢ekimi sirasinda gosterilir.

4 Yoénetimleri MENU/OK tusuna basarak kilitlediginizde gésterilir. MENU/OK tusunu
tekrar basik tuttugunuzda yénetim kilidi acilr.
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LCD-Ekran
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@ Resim sabitleme modu ~ ..... .90 Odak ol¢iim alani ...
® odakkontrolii .......... Histogram
@ Alan derinligi én izleme.. GUG BESIENMESi.....oooorrrrerrre
(B) H265(HEVC)/H.264 o @D Pil seviyesi
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Dokunmatikmodu-................ccc... 27,88 AF+MF gOStergesic.........ercennc
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@ Film benzetimi Dizi ¢cekim modu
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Devingen alan D) PozIamagastergesi...........n.. 56,73
@ Devingen alan éncelig 62 Flas pozlama telafisi

Glivenlikengeli-............ccccne

19999 adetten fazla resim icin yer oldugunda "9999" gésterilir.

2 B8 EKRAN AYARLARI > BUYUK GOSTERGELER (EVF) icin ACIK secili oldugunda
gosterilmez.

3 Sadece film ¢ekimi sirasinda gosterilir.

4 Makine islevleri dokunmatik olarak da acilabilir.
5 Yénetimleri MENU/OK tusuna basarak kilitlediginizde g6sterilir. MENU/OK tusunu
tekrar basik tuttugunuzda yonetim kilidi agilr.

15
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GoOsterge secimi

VIEW MODE tusuna basarak asagidaki
gosterge kiplerinden secim

yapabilirsiniz.

Tercihler Aciklama
Gozlinliz sensdre yaklastiginda vizor acilir, LCD ekran
@ SENSOR kapanir; Gozlinuz uzaklastiginda vizor kapanir, ekran
acilir.
@ SADECE EVF Vizor acik, ekran kapali.
SADECELCD |Ekran acik, vizor kapali.
GOzlinliz sensore yaklastiginda vizor agilir, LCD ekran
[EE SADECE EVF |kapanir; Goziinliz uzaklastiginda vizor kapanir; ekran
+2 daima kapaldir.
Gozlinliz sensore yaklastiginda vizor acilir, ancak
2 SENSOR + |goziiniizii uzaklastirdiginizda gésterim icin ekran
LCD EKRAN |kullanihr.
,GOz sensori

* GOz algilayici goziiniizden farkli nesnelere
veya disen i1s1ga da tepki verebilir.
* Ekran egildiginde goz algilayici kapalidir.

GOz sensori

16
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Ekran aydinlig: ayari

Ekran veya vizoriin aydinhgi ve renk egilimi

EKRAN AYARLARI sayfasindan degistirilebilir. Vizor icin EVF,
ekran icin LCD tercihlerinden secim yapiniz

EKRAN AYARLARI > OTOM. DONDURME icin ACIK secili
oldugunda vizor ve LCD ekrandaki gostergeler, makinenin yoni
dogrultusunda otomatik olarak dénerler.

Gostergeleri dondiirmek I

17
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DISP/BACK tusu

DISP/BACK(ekran/geri) tusu ile ekran ve
vizérdeki gostergelerin nasil olacagini
belirlersiniz.

DISP/BACK

EVFve LCD gostergeleri ayri segilir.
EVF vizordeki gostergeleri se¢gmek icin
g0zlinlizi vizorde tutarak DISP/BACK
tusuna basiniz.

| vizor

Tam kare (gostergesiz)

Tam ekran

-
Cifte..gbsterge(sadece..mantiel .
odaklama..modunda) Standart gdstergeler
LY
Standart (gdstergesiz)

18
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| LCD-Monitor

Standart

Gostergesiz

1000 5.6 15012800

[© %1000 56 @

Cifte gbsterge (sadece maniiel Ayrintili gdstergeler
odaklama modunda)

Cifte gosterge
Cifte gOstergede tim resmi iceren bir biiylik pencere ve

odaklama alaninin blyGtilmis gosterimini iceren kiicik bir
pencere vardir.
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Standart
Standart gOstergeler sayfasindaki simgeleri segmek igin:

gostergeleri kisisellestirmek

1 ~Standart gostergeler“seginiz
Standart gostergeler ekrana gelene kadar DISP/BACK

tusuna basiniz.

2 EKRAN AYARLARI seciniz
Temel ayarlar menustinde &3 EKRAN AYARLARI > EKRAN

AYARL. seciniz.
3 Ogeleri seciniz.

Simgeleri belirleyip, MENU/OK tusu ile se¢imi
onaylayiniz veya kaldiriniz.

R Standart . Standart

Oge FOT.[FiLM Oge FOT.|FiLM
Yardimci bolmeler [ | O Dizigekim kipi —
Sanal ufuk ¢izgisi [J | O Resim sabitleme kipi
Odak cercevesi Dokunmatik kipi
AF Mesafe géstergesi [ | [0 Beyazdengesi
MF Mesafe gostergesi Film benzetimi
Histogram [0 | 0 DEVINGEN ALAN
Canlidemedefazapozamauyansi| ] | [J  GUCLENDIRME MODU
Cekim kipi KALAN CEKiM ADEDI -
Diyafram,enstantane/ISO RESIM BOYUTU/KALITESI -
Arka plan bilgileri VIDEO MODU & CEKIM SURESI|  —
Cekim (Say1) 0 | OO 35mmFORMAT-MODU -
Cekim (Taksimat) RESIM AKTARMA SIPARISI
Odak modu MIKROFON SEVIYESI -
AE Olcimii KULLANIM BILDIRISI
Obtirator tlrl —  PILSEVIYESI
Flas —  CERCEVE (I

4 DISP/BACK tusuna basip, ayarlari kayit ediniz.

5 Tekrar DISP/BACK tusuna basarak ¢cekim kipine donebilirsiniz.

20
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SanalUfukCizgisi

ELEKTRONIK CETVEL secilince sanal bir ufuk
cizgisi goriintilenir. iki cizgi st Uste

binince fotograf makinesi diiz demektir. £ i E %
fotograf makinesi objektifi asagi veya yukari 1 s

CERCEVE islevini faaliyete gecirdiginizde karanlik arka plan
ortaminda resim sinirlarini daha iyi gorebilirsiniz.

>Histogramlar

bakiyorsa sanal ufuk cizgisi 3&
gorintulenemeyebilir. Resimde gosterildigi I —
gibi bir 3D goériinimii se¢mek icin Egim Dénme
ELEKTRONIK CETVEL yiiklii islev tusuna

basiniz.

\Cerceve

Bu gostergede verilerin yogunluk dagilimi bir gizelge
biciminde gosterilir. Yatay eksende aydinlik, dikey
eksende piksel adedi gosterilir.

Piksel adedi

Gdlgeler Parlakhklar

R S B e
Piksel aydinligi

* Dogru pozlama: Pikseller, dengeli bir egri halinde
tim alanda dagilmiglardir.

* Fazla pozlama: Dagilim, saga dogru artar.

* Diisiik pozlama: Karanlik piksel sayisi fazladir ve
dagilim, sola dogru artar.

Ayri RGB histogramlarin ve mevcut ayarlarda
fazla pozlama tehlikesi bulunan bolgelerin
g6sterimi icin HISTOGRAM y(iklii islev tusuna
basiniz.

(D) Fazla pozlanan alanlar yanip, sénerler

(2) RGB-Histogramlar

o
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Ustteki ekranda enstantane, diyafram
ve ISO degeri gibi ayarlar gosterilir.

5=
4=

Standart gosterimler:

(@) ENSTANTANE @ FILM BENZETIMi

@ DiYAFRAM PiL DURUMU

® 150 @ KALAN RESIM ADEDI

@ CEKIM MODU KART YUVASI TERCIHLERI
() RESIM BUYUKLUGU/KALITESI  |@0) G Cetvel

(® BEYAZ DENGESI

Gosterilecek ayarlar 4 EKRAN AYARLARI >
UST EKRAN AYARLARI ile secilebilir.
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. Ust ekranda géstergelerin segimi

Ust ekranin mod tusuna her
basildiginda ekrandaki géstergeler
degisir.

BILGILER
i1 5.5.4000
i F2.8
‘l’: soH 102400 nd
: IOF = I

0373

HISTOGRAM
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.Ust ekran aydinlatmasi

Ust ekrandaki gdstergeler secilemez ise
aydinlatma tusuna basarak ekrani
aydinlatabilirsiniz. Tusa tekrar bastiginizda
aydinlatma kapanir.

»Zemin renkleri
Ust ekran icin zemin rengi (siyah veya beyaz) ayarlar menisiindeki
EKRAN AYARLARI > UST EKRAN ZEMIN RENGi ile secilebilir. Ust
ekran 15191 agildiginda zemin daima beyaz olur.
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Meni kullanimi

Secenek listelerini agmak icin
MENU/OK tusuna basiniz.

Fotograf ve film ¢cekimlerinde ve gosterimde farkli mendler
ekrana gelir.

[ RESIM KALITES! AYARI

- fl| RESIMBOYOKLOGD
RESIM KALITES!
RAW-GEKIM
I | FILM BENZETIMI
MONOKROM RENK
®STILL KUMLANMA ETKIS|
RENK CHROM ETKISI
RENK CHROM FX MAVI
STILL/MOVIE ayar STILL
ki konumunda
eKim
g [ FILMAYARI
- VERI BIgIMI
FILM SIKISTIRMA
FILMKES HIZLI
F-Log/HLGIRAW KAYIT
MOVIE® EANKS
FULL HD-VIDEO-GIKIS!
HDMI-GIKIS BILGI GOSTERIM
STILL/MOVIE ayari
MOVIE konumunda

ISl GOSTERIMMENOSD
Bl KART YUVASI SEGIMI

RAW-DONUSOMO
siL
Gosterim g? ;\ggmmslumw-wve-z)

Gosterim sirasinda

25
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Secenek listeleri kullanimi

Secgenek listelerinde yol bulmak:

1 Secenek listelerini agmak icin
MENU/OK tusuna basiniz.

[ RESIM KALITESI AYARLAR!

W RESIMBOYOKLUGD
RESIM KALITES!
RAW-GEKIM
FILM BENZETIMI
MONOKROM RENK
KUMLANMA ETKIS|
COLOR CHROME ETKIS
COLOR CHROME FX MAVI

[ RESIM KALITEST AYARLARI

2 Odak kolunu sola egerek

. . . o g e I  RESIMBUYOKLOGO
acik olan listenin fihristini " RESMKALTES]
. . . RAW-GEKIM
belirleyiniz. LM BENZETHN

MONOKROM RENK

KUMLANMA ETKISI
COLOR CHROME ETKIS|
COLOR CHROME FX MAVI

Fihrist

3 Odak kolunu asagi veya yukari egerek istediginiz islevi
iceren fihristi seciniz.

4 Odak kolunu sada egerek tekrar listeye geliniz.

Liste sayfalarini cevirmek veya fihrist secimi icin dndeki
tekerlegi kullaniniz. Ogeleri secmek icin arka tekerlegi kullaniniz.

26
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Dokunmatik ekran modu

LCD ekrani dokunmatik olarak da kullanabilirsiniz.

Kullanim 6gelerini faal hale getirmek icin DOKUNMATI AVARLAR
TUSLAR/TEKERLEK AYARLARI et
>DOKUNMATIK EKRAN AYARI > Y —
DOKUNMATIK EKRAN AC/KAPAT icin

AC seciniz.

| EVF (vizér)

Elektronik vizorde (EVF) resim secilirken LCD ekran, odak
alani secimi icin kullanilabilir. Verwenden Sie EATUS /
TEKERLEK AYARLARI >DOKUNMATIK AYARLAR > EVF-
DOKUNMATIK EKRAN ALAN AYARI ile ekrandaki
dokunmatik kullanim alani belirlenebilir.

B YUZ SECIMI ;&5 faal oldugunda ve
£ AF/MF-AYARI > YUZ / GOZ TANIMI AYARI icin YUZ TANIMI
ACIK secili oldugunda, odaklanilacak olan yiizii dokunmatik
secim ile segmek mimkiinddr.

27
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I LCD ekranin dokunmatik kullanimi

Dokunmatik kullanimi netlestirme alani
secimi veya ¢ekim yapmak igin
kullanabilirsiniz. Yapilacak islem ekrana
tiklayarak asagidaki tercihlerden birini
secerek uygulanir:

Mod Aciklama
* Ekranda konuya tikladiginizda odaklama yapilir. S
kipinde odak kilitlenir. AF OFF simgesine
A dokundugunuzda islem bitirilir.
AF * Ekranda konuya tiklayiniz. C kipinde makine devaml
olarak netlestirme yapar. AF OFF simgesine
1 dokundugunuzda islem bitirilir.
118 AF * Mantel odaklama modunda (MF) segili konuya AF ile
il KAPALI odaklanmak icin ekrana tiklayiniz.
) Odak noktasi veya zoom se¢mek icin tiklayiniz. Odak
) ALAN i secil ktaya dogru k kt
cercevesi secilen noktaya dogru kayacaktir.

Dokunmatik yonetim kapal.

Ekran, dokunuldugunda tepki vermez.

Odaklama zoom isleminde ¢esitli dokunmatik 6geler

kullanilir.

« Dokunmatik kullanimi kapatmak ve simgesini §aklamak icin
TUS/TEKERLEK AYARLARI > DOKUNMATIK AYARLAR > 3
DOKUNMATIK AYARLAR sayfasinda KAPALI seciniz. .

* Dokunmatik ekran islevi @ AF/MF-AYARLARI > £3,%
DOKUNMATIK KiPi sayfasindan degistirilebilir.

28

o



—o— i

| FILME OPTiMiZE YONETIM & &

5 FiLM AYARLARI > FILME OPTIMIZE
YONETIM &8 b icin ACIK secildiginde
veya cekim ekranindaki FILME
OPTIiMIiZE YONETIM alanina
tikladiginizda ayar tekerlekleri ve
dokunmatik 6geler video cekimleri icin
optimize edilir.

FILME OPTIMIZE
YONETIM alani

Makine seslerinin filme yansimasini dnlemek veya fotograflar
ile filmlerde farkl pozlama ayarlar kullandiginizda bu islev

faydahdir.
* DEKLANSOR HIZI * RUZGAR FILTRESI
* DIYAFRAM * HOPARLOR SESi
* POZLAMA TELAFISI * % FiLM BENZETIiMi
*1SO * % BEYAZ DENGESI
* DAHILI / HARICi MIKROFON ¢ ,% SABITLEME MODU
AYARI * % SABITLEME MODU ARTIRMA

» Filme gore optimize edilmis kullanim 6gelerinin faaliyete
gecmesi ile diyafram halkasi devre disi birakilir.

* Filme gore optimize edilmis kullanim 6gelerinin faaliyete
gecmesi ile filme optimize mod alaninda ¢ekim ayarlari
degistirilebilir veya Filme gore optimize yonetimi devre disi
birakilabilir.
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| Dokunmaislevleri

Dokunma islevleri yon tuslarinin
gorevini yapabilmektedir:

* Yukari: T-Fn1
* Sola: T-Fn2
°® Saga: T-Fn3
* Asagi: T-Fn4

DAHILI MIKROFON AYARLAR!

* Bazi durumlarda dokunmatik islevlerin
silme hareketleri bir menu listesinin
acilmasini saglarlar. Dokunarak, segim
yapiniz.

* Dokunmatik islevler standart olarak
kapahdir. Acmak icin Ed TUS/TEKERLEK
AYARLARI > DOKUNMATIK AYARLAR >
DOKUNMATIK iSLEV icin ACIK
seciniz.
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Dokunmatik yonetim ile gosterim

TUSLAR/TEKERLEK AYARI > DOKUNMATIK AYARLARI >
] DOKUNMATIK AYARLARI icin ACIK secili ise dokunmatik
ekran, asagidaki gosterim islevleri icin kullanilabilir:

¢ Silme: Tek parmak ile ekranda silme
hareketi yaparak diger resimleri
gosterebilirsiniz.

* Ayirma: Resmi buyiltmek icin
iki parmak ile ayirma hareketi yapiniz.

¢ Birlestirme: Resmi kiiclltmek icin iki
parmak ile birlestirme hareketi yapiniz.

Resimler, resmin tamami gortinlinceye kadar
kigultilebilir. Daha 6teye gidilemez.

e Cift tiklama: Ekrana iki kez
tikladiginizda o alan buydiltalir.

* Cekme: Gosterimde yakinlastirma
yapildiginda resmin diger boliimlerine

gecilir.
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Askinin takilmasi

Askiyi takiniz.

Askiyi, resimde gosterildigi gibi tutturunuz.

Makinenin diismesini dnlemek icin: Askinin

saglam olarak tutturuldugunu denetleyiniz.
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Objektifin takilmasi

FUJIFILM G baglantili objektifi, mlteakip olarak
anlatildigi gibi takiniz:

Govde kapagdini ve objektifin arka
kapagini ¢cikartiniz. Objektifi tutup,
objektif ve makinede bulunan isaretler
dogrultusunda (1)) yerlesme sesini
duyuncaya kadar dondurerek,

makinedeki yuvasina yerlestiriniz (@).

~

« Objektifi takarken makineye toz girmemesine dikkat ediniz.

* Makinenin icine dokunmayiniz.

* Yerlesme sesini duyuncaya kadar objektifi dondiriiniz.

* Objektifi yerlestirirken objektifi cozme tusuna basmayiniz.
¢ Objektifi citkartmak
Objektifi cikartmak icin: Makineyi kapatip,
objektifi ¢6zme tusunu basik tutarak (@)
objektifi gosterildigi gibi dondiirtiniiz ((2)).
Makineye toz girmesini 6nlemek icin:

Objektif takil olmadiginda gévde kapagini
takiniz.

*Uygun objektifler

Bu makineyi, ayri satilan ve FUJIFILM G baglantili degistirilebilir objektifler
ile kullanabilirsiniz.

Objektif takarken veya degistirirken asagidaki kurallara dikkat ediniz:

* Objektiflerin Ustlinde toz veya baska parcaciklar olmamasi gerekir.

* Objektifleri dogrudan gtines is1g1 veya aydinlik bir 1sik kaynag:
altinda degistirmeyiniz. Makinenin icine giren yogun isik, ariza
olusturabilir.

* Objektifleri degistirmeden dnce objektif kapagini takiniz.
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Pili doldurduktan sonra pili, asagida tarif edildigi gibi
yerlestiriniz:

1 Pil yuvasi kapagini aginiz.

Pil yuvasi kilidini itip, kapagi
aginiz.

= Makine calisir haldeyken pil yuvasi
kapagini agmayiniz. Aksi halde:
Resim verileri veya bellek karti
hasar gorebilir.

* Pil yuvasi kapagini acarken veya
kapatirken orantisiz gii¢
kullanmayiniz.

2 Pili yerlestiriniz.

° Pili, dogru yonde yerlestiriniz.
Zor kullanmayiniz ve pili bas asagi
veya ters taraftan yerlestimeye
kalkmayiniz.

* Dogru yonde yapildiginda pil,
yuvaya kolayca yerlesir.
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3 Pil yuvasi kapagini kapatiniz.
Pil yuvasi kapagini kapatip,
kilitleyiniz.

Kapak kapanmiyorsa, bataryanin
dogru yerlestigini denetleyiniz.
Kapadi zor ile kapatmaya
calismayiniz.

¢ Pilin cikartilmasi
Pili cikartmak icin pil yuvasi kapagini
acmadan 6nce makineyi, mutlaka kapatiniz.

Pili cikartmak icin: Emniyeti
kenara ittikten sonra pili,
resimde gosterildigi gibi
cikartiniz.

Yiiksek sicakli ortamlarda kullanildiginda batarya isinabilir.
Batarya'yi cikartirken dikkatli olunuz.
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Cekimler bellek kartlarina kayit edilir (ayri satilir).
Makineye iki adet bellek karti yerlestirebilirsiniz.

1 Bellek kart yuvasi kapagini aginiz.
Makineyi kapatip, bellek kart
yuvasi kapagini aginiz.

Makine islem yaparken asla makineyi kapatmayiniz ve bellek

kart yuvasi kapagini agmayiniz. Aksi halde veriler ve bellek kartlari
zarar gorebilir.

2 Bellek kartini yerlestiriniz.
Bellek kartini, resimde
gosterildigi gibi tutup,
bellek kart yuvasina
tamamen yerlesip ,,tik"
sesi gelinceye kadar itiniz.

Kartin dogru yonde yerlesmesine dikkat ediniz;
karti yerlestirmek icin zor kullanmayiniz.
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¢ Bellek kartinin ¢cikartilmasi
Bellek kartini ¢ikartmak icin pil yuvasi kapagini agmadan 6nce makineyi,
mutlaka kapatiniz.

Bellek kartini yuvanin igine

dogru itip, yavasca parmaginizi

¢ekiniz. Karti cekip, cikartabilirsiniz.

islemi fazla hizli veya baskili

yaptiginizda kart, disari firlayabilir.
Parmaginiz ile kartin firlamasini engelleyiniz.

——

iki bellek kartinin kulanimi

Her iki yuvaya birer kart yerlestirilerek makine, iki bellek karti ile
kullanilabilir. Standart ayarlarda ikinci yuvada bulunan kart
yalnizca birinci kart doldugunda kullanilir. Bu islevi EABELLEK
KART AYARLARI > f3BELLEK KART YUVASI SECiMI
sayfasindan degistirebilirsiniz. Video filmlerin kaydi icin
BELLEK KART AYARLARI > 2*KART YUVASI SECiMi
sayfasinda secilmis olan kart kullanilr.

Tercih

Tanim

Gosterge

Ardisik
(Standart)

Yalnizca birinci yuvadaki kart doldugunda ikinci
yuvadaki kart kullanilir. &2 BELLEK KART
AYARLARI > BELLEK KART YUVASI SECiMi
(PWARDISIK) sayfasinda ikinci yuva secili ise, cekim
ikinci karttan baslatilir ve bu kart doldugunda
birinci yuvaya gegilir.

Yedekleme

Her resim, (her karta birer kez) iki kez kayt edilir.

RAW /JPEG

Aynen ardisik ydntemde oldugu gibi ancak, RESIM
NITELIGI tercihinde secilmis olan SUPER FINE
+RAW, FINE+RAW veya NORMAL+RAW nitelikli
resimlerin RAW kopyalari birinci kartta, JPEG
kopyalari ise ikinci kartta kayit edilir.

o
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Pilin doldurulmasi

Yeni aldiginizda pil, dolu degildir. Kullanmadan 6nce pili
doldurunuz.

= Bu makinede NP-W235 tiiri, doldurulabilir bir batarya kullanilir.
* Bos bataryanin doldurulmasi yakl. 180 dak. surer.

1 Ara adaptorii takiniz
Ara adaptori, gosterildigi gibi takniz.

- Ara adaptor sadece

AC-adaptor AC-5VJ ile kullanim igindir. R !
Baska cihazlar ile kullanmayiniz.
* Ara adaptorin bicimi tlkeye gore

degisir.

2 Batarya'yi doldurunuz

Makineyi, ambalaj dahilindeki USB kablo ile fise takiniz.
Sonra fisi, bir ic mekan prizine takiniz.

» Kabloyu, makinenin USB baglantisina takiniz (Typ C).
* Fisin ve adaptoriin tam olarak yerlestiginden emin olunuz.

o |
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¢Doldurma durumu

Gosterge lambasi pil durumunu asagidaki
gibi gosterir:

Gosterge lambasi Pil durumu

Acik Pil dolar
Kapali - Dolqurma tamamlandi A /I

Yanip-soner Pil arizasi

« Ekteki priz kablosu 100 - 240V araligi icindir.
Adaptor veya USB kabloyu baska cihazlar ile kullanmayiniz. Ariza
olusabilir.

* Cikartma veya diger nesneleri pile yapistirmayin. Bu 6nleme
uyulmamasi, pilin fotograf makinesinden ¢ikarilamamasiyla
sonuglanabilir.

* Pil uclarina kisa devre yaptirmayin. Pil asiri isinabilir.

* "Pil ve Gl¢ Kaynagdi" konusu ibarelerini okuyun.

* Yalnizca pille kullanilmak tzere tasarlanmis orijinal Fujifilm bataryasi
kullanin. Bu 6nleme uyulmamasi, Girlinde arizaya neden olabilir.

* Pilden etiketleri ¢cikarmayin veya dis muhafazasini ayirmaya veya
slylirmaya calismayin.

* Kullanilmadigi zaman pilin sarji kademe kademe azalir. Pili
kullanmadan bir veya iki gtin 6nce sarj edin.

* Sayet batarya dolulugunu koruyamiyor ise: Smriini tiketmistir ve
yeni bir batarya alinmasi gerekir.

* Kullanilmadiginda, gerecinin fisini prizden cekiniz.

* Kullanilmadiginda pil, yavas yavas gliclinii kaybeder. Kullanmadan
bir iki gtin 6nce pili doldurunuz.

* Pil uglarindan kiri temiz, kuru bir bezle ¢ikarin. Bu 6nleme
uyulmamasi pilin sarj olmasini 6nleyebilir.

* Doldurma stiresi, cok yiiksek veya ¢ok duistik 1silarda uzayabilir.
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. Bilgisayardan doldurmak

——

* Makine, USB vasitasi ile doldurulabilir. Uretici tarafindan
desteklenen bir isletim sisteminin oldugu ve USB baglantisi
olan bilgisayarlarda doldurma islemi gergeklesir.

¥
Y i

Doldurma sirasinda bilgisayari acik birakiniz.

@) - Makine acik oldugunda batarya doldurulamaz..

» Makine doldurma sirasinda acildiginda

* Ambalaj dahilinde bulunan USB kabloyu baglayiniz.

* Makineyi, bilgisayara dogrudan baglayiniz. USB-Hub veya
klavyeden USB baglantisi kullanmayiniz.

* Bilgisayar bekleme konumuna gectiginde doldurma islemi sona erer.
islemi stirdiirmek icin bilgisayari tekrar faaliyete gecirip, USB kabloyu
cikartip, tekiniz.

* Bilgisayar modeli, ayarlari ve durumuna bagli olarak doldurma
islemi desteklenmeyebilir.

* 5V/500 mA yikleme girisli bir bataryanin dolmasi yakl. 600
dakika strer.

doldurma biter, gii¢ beslenmesi icin USB
kullanilir ve pil kademeli olarak
bosalmaya baslar.

* USB ile kullanildiginda "Harici gli¢c kaynagi" simgesi gérinur.
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Makineyi acip, kapatmak

AG/KAPAT salteri ile makineyi isletime acabilir veya
kapatabilirsiniz.

Agmak icin tekerlegi ON hizasina,
kapatmak icin OFF hizasina getiriniz.

Objektifin caminda olusan parmak izleri ve benzeri lekeler
cekimleri, bakacta olusan lekeler ise bakag izlenimini
etkiler. Bu yiizden: Objektifi ve bakaci temiz tutunuz.

« ] tusuna basarak gosterim isletimini baslatiniz.

* Cekim isletimine dénmek icin deklansore yarim basiniz.

*  GUC YONETIMi > OTOMATIK KAPANMA kipinde
belirlenmis olan kullanilmama siiresi gectikten sonra makine,
kendiliginden kapanir. Otomatik kapanmadan sonra makineyi
tekrar agmak icin deklansore yarim basiniz veya AGC/KAPAT
salterini 6nce OFF, sonra ON konumuna getiriniz.
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Temel-ayarlar

Makine ilk defa acildiginda lisan secimini iceren bir iletisim
penceresi acilir. Standart ayarlarda ayrica, makineyi bir
akilli telefon veya tablet ile eslestirerek saatlerin eszamanli
olmasini saglayabilir ve resim yukleyebilirsiniz. Makineyi
ilk actiginizda asagidaki adimlar takip ediniz.

Eslestirme yapabilmek icin 6nce FUJIFILM Camera Remote

1

uygulamasini akilli telefon veya tablete yiiklemeniz gerekmektedir.
Daha fazla bilgi igin:
http:/7app.tujifilm-dsc.com/de/camera_remote/

Makineyi aginiz.
Lisan se¢imi sayfasi gorindir.

2 Birlisan seciniz.

. TURKCE" secip, MENU/OK
tusuna basiniz.

3 Makineyi akilli telefon veya tablet ile eslestiriniz.
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Akilli telefon veya tablette FUJIFILM B o
Camera Remote uygulamasi
acikken, makinede MENU/OK tusuna

AKILLI TELEFON ESLESTIRMES! ILE

basarak baglantiyr kurunuz. RESMACARVA

islemi atlamak icin DISP/BACK. CRETIIINGEL)
tusuna basiniz.

o |
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4 Tarih ve saati ayarlayiniz.
Eslestirme isleminden sonra AGSHENDSD
makinenin saatini akilli telefon veya MMWTWMW
tabletten gelen saat ile ayarlamaniz
istenecektir. Saatin dogru

oldugundan emin olunuz.

ESLESMEY] TAMAMLA

12/ 3112021 12:10 AM

Saati el ile ayarlamak icin DISP/BACK tusuna basiniz (E2 47).

AGILIS MENUSD

5 Makine ayarlarini, tablet veya TR SN SENCA AR
akilli telefonunuzda yaptiginiz £ OYERSZAMAN

ayarlar ile eszamanlayiniz. e —

KAPALI

AVARLA

Secilen ayari dilediginiz zaman ¥ BAGLANTI AYARLARI
> Bluetooth-AYARLARI altinda degistirebilirsiniz.
6 Saati ayarlayniz.
Akill telefon veya tabletten gelen saati makineye
aktarma ayarlarini tamamlandiktan sonra MENU/OK
tusuna basarak bu kipten cikip, cekim kipine ulasirsiniz.
7 AYARLAR meniisiinde E2 KiSISEL AYARLAR > BiCiMLE
seginiz.
ilk kullanimdan 6nce bellek kartini bicimlendiriniz (Format)

Daha 6nce bilgisayar veya baska cihazlarda bicimlendirilmis olan
kartlar kullanmadan énce mutlaka makinede bicimlendiriniz.

8 Bicimlemek (Format) istediginiz yuvayi belirleyip, MENU/OK
tusuna basiniz.
9 Givenlik sorusu gelir.

OK secip MENU/OK tusuna basarak karti 1. YUVADAKIKART BIGMLENSIN Mip

TOM VERILERI SIL

bicimlendirirsiniz.

Bicimleme yapmadan ¢ikmak icin
KES seciniz veya DISP/BACK tusuna

o |
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« Korumasi olanlar dahil butin veriler bellek kartindan silinir.

Onemli verileri bir bilgisayara veya baska bir bellege énceden
aktariniz.

* Bicimleme islemi sirasinda batarya yuvasi kapagini asla
acmayiniz.

« Bicimleme menusui 7 tusu basik tutularak arka tekerlegin
ortasina basma ile de gosterilebilir.

* Batarya uzun stire makine disinda kaldiktan sonra tekrar
acildiginda saat geri alinir ve lisan secimi gérindr.

islemdeki adimi atlamak
Bir adim atladiginizda giivenlik sorusu sorulur; Atladiginiz tim adimlar
makine tekrar acildiginda glindeme getirilmemesi icin HAYIR seciniz.

46




——

Baska bir lisan secimi

1 Tercihinizi belirleyiniz.

KULLANICI AYARLARI > () E8E/LANG. seciniz.

2 Birlisan seginiz.
Seciminizi vurgulayip, MENU/OK tusuna basiniz.

Tarih ve saati degistirmek

Saati degistirmek icin:
1 TARIH/SAAT satirini aginiz.

KULLANICI AYARLARI > TARIH/SAAT seciniz.

2 Tarih ve saati ayarlayiniz.

Odak kolunu saga veya sola egerek yil, ay, giin, saat
veya dakika secip, degistirmek icin yukar veya asagi

eginiz. Onaylamak icin MENU/OK tusuna basiniz.
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Cekim ve Gosterim
hakkinda temel bilgiler
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P, S, A ve M pozlama kipleri

Bu kipler sayesinde farkli derecelerde, diyafram ve
enstantane'yi ydnetebilirsiniz.

P: Programli otomatik
Boylece makine, en iyi pozlama icin gerekli olan degerleri
secebilir. Ayni isiklamayi yapabilen baska enstantane-diyafram

birlesimlerini Program kaydirma yontemi ile de elde
edebilirsiniz.

1 STILL/MOVIE-Mod salterini
STILL konumuna getiriniz.

[ TILL

2 Mod ayar tekerlegini
P konumuna getiriniz

Gostergede P goriinr.

« Cekilecek olan konu makinenin 6l¢iim alani disinda oldugunda

diyafram ve enstantene g6stergelerinde — — —* griinir.
* Mod ayar tekerlegini dondiirmeden 6nce kilidi agmayi
unutmayiniz.
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S: Enstantane oncelikli otomatik

Makine, en iyi 1siklama icin gerekli olan diyafram acikhgini
secerken isiklama siiresini (Enstantane) el ile ayarlayabilmeniz igin.

1 STILL/MOVIE-Mod salterini
STILL konumuna getiriniz. n
MOVIE TILL

2 Mod ayar tekerlegini
S konumuna getiriniz

Gostergede S goriinr.

3 Arka tekerlek ile enstantaneyi
ayarlayiniz.
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« Secilen deklansor hizinda dogru pozlama elde
edilemiyorsa, diyafram kirmizi olarak gosterilir.
* Cekilecek olan konu makinenin 6l¢tim alani disinda ise:
Diyafram degeri olarak "---" gorundr..
* Mod ayar tekerlegini dondirmeden 6nce kilidi agmayi

unutmayiniz.

= Deklans6r yarim basili oldugunda enstantane ayarlanabilir.

« 1 saniyeden uzun olan enstantanelerde, pozlama siresince
geri sayim gosterilir.

« Uzun sireli 1siklamalarda “kumlanmay1” azaltmak igin RESIM
KALITESI AYARI > UZUN SURELI POZLAMA igin ACIK seginiz.
Bunun sonucunda kayit stuiresi uzayabilir.

¢ Uzun sireli pozlamalarda makine kimildatildiginda resim bulanik
olur. Tripod kullaniimasi tavsiye edilir.

52




A: Diyafram oncelikli otomatik

Makine, en iyi 1siklama icin gerekli olan 1siklama
suresini secerken diyafram acikligini el ile ayarlayabilmeniz icin:

1 STILL/MOVIE-Mod salterini
STILL konumuna getiriniz.

i)

MOVIE ) @STILL

2 Mod ayar tekerlegini
A konumuna getiriniz

Gostergede A gorundir.

3 Diyafram halkast ile diyaframi
ayarlayiniz.

» Objektifte C konumlu bir diyafram halkasi varsa
diyafram, diyafram halkasi C konumunda oldugunda
ondeki ayar tekerlegi ile ayarlanabilir.

* Ondeki ayar tekerleginin islevleri I3 TUS/TEKERLEK
AYARLARI > TEKERLEK AYARI ile degistirilebilir.
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» Secilen deklansor hizinda dogru pozlama elde

edilemiyorsa, enstantane kirmizi olarak gosterilir.
* Cekilecek olan konu makinenin 6l¢iim alani disinda ise:

Enstantane degeri olarak "---" gorundir..
* Mod ayar tekerlegini dondiirmeden 6nce kilidi agmayi
unutmayiniz.

Deklansore yarim basildiginda da diyaframi ayarlamak mimkind(r.

54




——

Elile 1siklama kipinde kullanici hem enstantaneyi hem de
diyaframi yonetir. Boylece cekimler kasitli olarak fazla (daha
aydinhk) veya dusuk (daha karanlik) isiklanabilir. Bunun
sonucunda cok sayida kisisel yaraticilik imkanlar mimkiin
olur. Gegerli ayarlarda resmin ne kadar fazla veya diisiik
pozlanacadi pozlama gostergesi ile gosterilir; arzu ettiginiz
ayara erisinceye kadar diyafram ve enstantane seciniz.

1 STILL/MOVIE-Mod salterini
STILL konumuna getiriniz.

2 Mod ayar tekerlegini
M konumuna getiriniz

Gostergede M gorundir.
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3 Arkadaki ayar tekerlegi ile enstantane,
objektifin diyafram halkasi ile
diyafram seginiz.

» Manuel pozlama gostergesinde mevcut ayarlar ile
fazla veya diisiik pozlanabilecek olan EV basamaklarini
gosteren bir gosterge vardir.

« Objektifte C konumlu bir diyafram halkasi varsa
diyafram, diyafram halkasi C konumunda oldugunda
ondeki ayar tekerlegdi ile ayarlanabilir.

* Ondeki ayar tekerleginin islevleri Ed TUS/TEKERLEK

AYARLARI > TEKERLEK AYARI ile degistirilebilir.

Enstantane tekerlegini déndiirmeden 6nce kilidi agmayi
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| BULB

Enstantane tekerlegini BULB ayarina getirerek obtiiratori sizin
acip, kapattiginiz uzun sireli pozlamalar yapabilirsiniz. Cekim
sirasindaki olasi sallanmalari 6nlemek icin bir tripod kullanimi
tavsiye edilir

1 Enstantane ayarini
BULB hizasina getiriniz.

2 Deklansére tam basiniz.

(en fazla 60 dakikaya kadar) acik kalir.

* Ekranda, gegen siire gosterilir.

* Deklansori biraktiginizda obtirator kapanir ve pozlama
bitirilir. islem siireci baslar ve makine, kalan isleme siiresini
gosterir.

« Diyafram halkasinin A konumuna getirilmesi ile
pozlama siiresi 30 saniye'ye sabitlenir..

* Uzun siireli pozlamalarda kumlanmay: énlemek icin [@ RESIM
KALITESi AYARLARI > UZUN SURELI POZLAMA icin AGIK
seciniz. Cekim sonrasinda resimlerin kayit edilmesi daha uzun
surebilir.

- Uzaktan kumanda kullanimi

Tercihi aksesuar olan RR-100 uzaktan kumanda @
ile uzun streli 1giklamalar yapabilirsiniz. Daha
d‘\

Uzun siireli 1siklamalar icin: Farkli Greticilerden temin

kilavuzunu inceleyiniz. mﬁ
edilebilecek bir uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.

fazla bilgi igin RR-100 gerecinin kullanim
57

o




Mod salterini €1 (KISISEL AYAR 1)

ila 6 (KISISEL AYAR 6) araligindaki kisisel
ayarlardan birine getirdiginizde 6nceden
kayit edilen ayarlar ile cekim yapabilirsiniz.
Ayarlar @ RESiM KALITESi AYARLARI >
KISISEL AYARLARI ISLE/KAYIT ile kayit
edilebilir veya islenebilir.

| Ayarlar kayit etmek

1 Cekim menusiinde [ RESiM KALITESiI AYARLARI
secip, KISISEL AYARLARI ISLE/KAYIT vurgulayip, MENU/OK
tusuna basiniz.

2 AYARLARI iSLE/DENETLE IGISEL AVARLARIgLEXAYT
vurgulayip, MENU/OK tusuna basiniz.  m

OTOM. GONGELLEME AYARI
KISISEL ADLANDIR
SIFIRLA

« Gegerli ayarlari 1 - 6 araliginda kisisel bir ayar seklinde kayit
etmek icin GECERLI AYARLARI KAYIT ET seciniz. Secili kayrt
alaninda énceden yapilmis olan kayitlar silinir.

* Secili kayit alanlarinda fabrika cikis ayarlarina donmek icin
SIFIRLA seciniz.

* Kisisel ayarlarin adlari KiSiSEL ADLANDIR ile degistirilebilir.

* OTOM. GUNCELLEME AYARI icin UYGULA secili ise C1-C6
araligindaki modlardaki degisiklikler, otomatik olarak gecerli
kayit alaninda kayit edilir.

3 Bir kisisel ayari vurgulayip BeEeT Bt
se¢mek icin MENU/OK tusuna basiniz.  mi KSISELAVAR

KISISEL AYAR 3

AUTO-UPDATE-
KISISEL AYAR 4

BENUTZERDEF. ¢
SIFIRLA

KISISEL AYAR 5
KISISEL AYAR 6

58

o |



—o— i

4 islemek istediginiz kisisel ayari KISEL AYAR 1
0. FEICI
vurgulayip, MENU/OK tusuna basiniz. (e
Secili noktayi ayarlayiniz. + POZAMATELAFS

DRIVE-MODU

5 MENU/OK, tusuna basarak degisiklikleri kayit ediniz ve Menlye

doniinuz.
Istediginiz ayarlari yapiniz.

KISISEL AYARLARI KAYIT ET

6 Menii listesinde
DISP/BACK tusuna bastiginizda bir
onaylama mesaji gelir. UYGULA
secip, MENU/OK, tusuna bastiginizda
kisisel ayarlar kayit edilir.

KISISEL AYAR 1 KAYIT EDILSIN MI2
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Otomatik odaklama (AF)

Otomatik odaklamali resimler cekiniz.

1 Odak modu kolunu S veya C
konumuna getiriniz. (E2 61).

2 Bir AF modu seciniz (E2 62).

3 Odak alaninin konumu
ve blyUklugind seciniz (E2 64).

4 Cekim yapiniz
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Odak modu

Odak kipi secim tekerlegini kullanarak
makinenin odaklama bigimini seginiz .

Mod Acgiklama

S Tek sefer-AF: Deklansore yarim basildiginda netlestirme
(AF-9) dederi kayit edilir. Hareket halinde olmayan konular icin
bu ayari seciniz.

Siirekli AF: Deklansore yarim basildigi stirece konuya olan
C mesafenin degisimine gére odaklama yenilenir. Hareket
(AF-C)  |halinde olan konular i¢in bu ayari seciniz.

Maniiel: Netlestirme halkasini kullanarak el ile

M netlestirme yapiniz. Bu islevi el ile netlestirme yapmak
(manuel)  |icin veya makinenin otomatik netlestirme yapamadigi
durumlar igin kullaniniz. (E2 67).

« Objektif el ile odaklanmaya ayarli ise:
secilen kipten bagimsiz olarak el ile odaklama uygulanir.

* @ AF/MF-AYARLARI > ON AF icin ACIK seciliise S ve C
modlarinda odaklama, deklansore basiimasa bile stirekli
olarak yenilenir.
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Otomatik.odaklama.tercihleri(AFkipi)
S ve C netlestirme kipleri icin AF kipini secmek.

1 MENU/OK tusuna basip ¢ekim menusune gidiniz.
2 B AF/MF-AYARLARI > AF KiPi seciniz.

3 Bir AF modu seginiz.

Makinenin nasil odaklama yapacagi odaklama kipine baghdir.
ODAK KiPi S (AF-S)
Tercihler Aciklama Ornek fotograf

Makine, secilen odak

] noktasinda bulunan konuya
gore odaklanir. Sectiginiz bir

TEKNOKTA | konuya nokta odaklama

yapmak icin kullaniniz.

Makine, secilen odaklama
bélgesinde bulunan konuya
IEI gore odaklanir. Odak bolgeleri
. birden fazla odak noktasi
BOLGE icererek hareket halindeki
konulara odaklasmayi
kolaylastirirlar.

Makine, cok zitlik iceren

konulara otomatik olarak
1 odaklanir. Odaklanilan

GENIS bolgeler ekranda gésterilir.

Odak noktasi secim ekraninda (E2 64, 65) arkadaki ayar
ALL tekerlegi ile AF modlari arasinda gegis yapabilirsiniz
HEPSI (=] TEK NOKTA, [&2] BOLGE, [1 GENIS.

o |
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ODAK KiPi C (AF-C)

Tercihler

Aciklama

Ornek fotograf

[-]

TEKNOKTA

Makine, secilen netlestirme
noktasinda bulunan
konuya gore odaklanir.
Makineye yaklasan veya
uzaklasan konular igin.

BOLGE

Makine, secilen netlestirme
bélgesinde bulunan konuya
gore odaklanir. Ongériilebilir
hareket eden konular igin.

Odaklama, resim kesitinin
tamami dahilinde hareket

IZLEME eden konulari izler.
Odak noktasi secim ekraninda arkadaki ayar tekerlegi
ALL ile AF modlari arasinda gegis yapabilirsiniz(E2 64, 65) :
HEPSI =] TEK NOKTA, [t:] BOLGE, 7 iZLEME.
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Odak noktasi se¢imi

(AF) icin odak noktasi seciniz.

B odak noktasi géstergesini agmak

1 MENU/OK tusuna basip, ¢cekim sayfasina gidiniz.

2 i AF/MF-AYARI > NETL.ALANI, seciniz.

Odak noktasi gostergesi acilir.

3 Odak kolu ve arka ayar tekerlegi ile bir

odak alani seginiz.
Odak alani dokunmatik ekran ile de secilebilir (E2 27).

I Bir odak noktasi seciniz

Odak kolunu kullanarak secim yapiniz

ve arka ayar tekerlegiile alan
blyukligind belirleyiniz. Secilen AF
kipine gore islem farkl olabilir.

Odak kolu Arka, ayar tekerlegi
AFmodu| @aQOm» i
l@i)\ i ot
Egmek Basmak Dondiirmek Basmak
] 6 oIgL:jm aIar.u Asi
— Ortadaki |~ oonCaNSECM pyiiklige
Odak noktasi 3 6l¢lim alani .
[r3] e Odak noktasi X doén
secimi secimi arasindan se¢im
U _

S odak konumunda konumunda
[1 GENiS/IZLEME ayarli oldugunda odak noktasi maniiel segilemez.

o
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| odak noktasi géstergesi

Odak noktasi gostergesi secilen AF kipine baghdir.

Odak 6lctiim alanlari kiictik (O) odak alanlar biytik
kareler ile gosterilir.

AF modu

Tek noktali Bélge Genis/izleme
cooo oe(c]esoooa o gmafaldo o ofpn|oep o coooeec]emoooao
Dnnnnngnnnnnn oo olofojo oofolojo oo oooooo oooooo
oooooo oooooo ooojojoo®oojojooo oOoooao oooooao
OooooOoOoDOoOOoOOOOOOD ooojlooo®ooojooao oOoooao ooooao
OooooOoOoDOoOOoOOOOOOD DDDDDD;DDDDDD OooOoOoOOoDOoDOoOOOOOOO
Mumkin olan odak 7x7, 5x5 veya 3x3 Odak 6l¢tim alanini
noktalari @ AF/MF- odak noktal izlemek istediginiz
AYARI > ODAK alanlardan se¢im konunun (zerine
NOKTA SAYISlile yapiniz. getiriniz.
belirlenir.

. Otomatik odaklama

Makine ¢ok yuiksek kesinlikte bir otomatik odaklama sistemine sahip olmasina

ragmen durumuna gore, asagida belirtilen konularda odaklama yapamayabilir:

* Ayna ve otomobil ylizeyleri gibi ¢cok parlayan konular.

* Bir camin veya yansima yapan bagka bir nesnenin ardindan ¢ekilen
konular.

* Kurk veya saclar gibi koyu veya 1s1g1 yansitmaktan ¢ok yutan konular.

* Duman veya ates gibi viicutsuz konular.

* Gerideki goriinim ile ayni renkte giyisi giyen insanlarda oldugu gibi arka
plandan cok fazla farkl olmayan konular.

* Zithk dolu unsurlardan olusan bir arka plan 6niinde cekilen konuda
oldugu gibi zitlik dolu unsurlarin da odaklama alani icinde bulundugu ve
bunlarin 6niinde veya arkasinda bulunan konular.
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Odaklama denetimi
Arkadaki tekerlegin ortasina basildiginda
elektronik vizor veya LCD ekrandaki goriinti
buyultilerek, daha iyi odaklama yapilmasina
katki yapilir. Tekrar bastiginizda islevden cikihr.
Odak kolu ile diger alanlara gecilir. Arkadaki
tekerlegin ortasina tekrar bastiginizda islevden
cikihr.

Normal gésterim Odakli zoom

= S odak modunda zoom, arka tekerlek ile de yapilabilir.

* Odak kolu ile zoom sirasinda farkli bir odak alanina gecilebilir.

* S modunda AF MOD icin [=] TEK NOKTA seciniz.

* C modunda veya i AF/MF-AYARLARI > ON-AF acik ise odak
zoom mumkiin olmaz..

* B3 TUS/TEKERLEK AYARLARI > ISLEVLER (Fn) ile arka ayar
tekerleginin islevini degistirebilirsiniz. Oncelikli islev olarak diger
konlroller de miimkiindiir. (E2 100).
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Maniiel odaklama

El ile odaklama yapabilirsiniz.

1 Odaklama kipi digmesini
M konumuna getiriniz.

Ekranda [[@gordndir.

2 Odaklama halkasini kullanarak el ile
netlestirme yapiniz.

Mesafeyi azaltmak icin halkay sola,
artirmak icin saga ceviriniz.

3 Cekim yapiniz.

- B TUS/TEKERLEK AYARLARI > ODAKLAMA HALKASI tercihini
kullanarak odaklama halkasinin dénme yoniini tersine cevirebilirsiniz.

* Objektif el ile odaklamaya ayarli ise secilen moddan
bagimsiz olarak el ile odaklama yapilir.
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Odaklama.denetimi

Elile yapilan odaklamayi denetlemek icin ¢esitli islevler
sunulmaktadir.

| Maniiel odaklama gostergesi

Beyaz cizgi odaklama alani dahilindeki konuya olan mesafeyi
belirtir (Makine, mesafeleri metre veya ayak (feet) birimi ile
gOsterebilir. Bu birimi segmek icin EKRAN AYARLARI >
NETLESTiRME MESAFE TAKSIMATI islevini kullaniniz). Mavi
serit ise alan derinligi bolgesini, yani konunun arka ve 6niinde
keskin olarak goriinen bolgeyi gosterir.

Odaklama mesafesi
( beyaf ¢izgi)

Alan derinligi

» I EKRAN AYARLARI > EKRAN AYARLARI icin hem AF
MESAFESi hem de MF MESAFESI secili oldugunda el ile
odaklama gostergesi standart gésterimde bulunan alan derinligi
gostergesi ile de acilabilir. Standart gostergelerin ekrana
gelmeleri icin DISP/BACK tusuna basiniz.

* f@ AF/MF-AYARLARI > ALAN DERINLIiGi CETVELI ile alan
derinliginin hangi temelde gosterilecegini belirleyiniz.
Resimlerdeki alan derinliginin baski gibi pratik degerlendirilmesi
icin FILM FORMATI TEMELINDE seciniz. Bilgisayar ve diger
ekranlarda yuksek ¢ézlnurlik ile degerlendirilecek alan derinligi
icin PIKSEL TEMELINDE seciniz.
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| Odak zoom

f® AF/MF-AYARLARI > NETL. DENETIiMI, ACIK olarak
ayarlanmis ise makine, odaklama halkasi cevrildiginde otomatik
olarak secilen odaklama alanini da buydiltir. Bitirmek icin arka
tekerlege basiniz.

« Baska bir odak alanini segmek icin odak kolunu kullaniniz.

° [ AF/MF-AYARLARI > MF-YARDIMCISI El ile netlestirme
kipinde, AF/MF AYARI> MF YARDIMCISI icin STANDART veya
AZAMi PARLAKLIKLAR ODAKL. secili ise odak yakinlastirma,
arkadaki tekerlek dondiiriilerek de saglanir. SAYISAL KESIT veya
DiJITAL MiKROPRIZMA secili oldugunda zoom ayarlanamaz.
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Isik duyarlilhig: (ISO)

Makinenin i1sik duyarlihigini seciniz.

Isik duyarliigini &1 CEKiM AYARLARI > ISO ile ayarlayiniz.

Tercihler Agiklama

Isik duyarliligi cekim sartlarina gore ve

AUTO1 =1 CEKIM AYARI > ISO ile yapilan secim

AUTO2 dogrultusunda otomati!< Qlarak ayarlanir. AUTO1,

AUTO3 AUTO2 veya AUTO3 seciniz. (E& 71).

10012800 I§!}< guyarllllgl el ile ayarlanir. Deger, ekranda
gOrindr.
Ozel durumlar icindir. H ayarinda daha fazla
L (50) kumlanma, L ayarinda daha kiiciik dinamik alan
H (25600/51200/102400) |oldugunu g6z onlinde bulundurunuz.

» Makine kapatildiginda ISO degeri degismez.

* Arzu Uizerine Ed TUS/TEKERLEK AYARLARI > TEKERLEK
AYARLARI ile ISO degerleri 6n veya arka ayar tekerlekleri ile de
yapilabilecek sekilde ayarlanabilir.

Isik duyarhilhigr secimi
Yiksek degerler, diistik isik altindaki cekimlerde sallanma tehlikesin
azaltirlar; alcak degerler ise daha uzun isiklama siireleri (enstantane)
veya aydinlk isikta daha acik diyaframlart miimkin kilarlar. Yiiksek
duyarlilikta rahatsiz edici kumlanmalar olusabilir.
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AUTO
AUTO1, AUTO2 ve AUTO3 icin temel duyarlilik, azami duyarhhk
ve asgari enstantane seciniz.

Standart ayar
Ayar Tercih AUTO1 | AUTO2 | AUTO3
STANDART DUYARLILIK  100-12800 100
AZAMi DUYARLILIK 200-12800 800 | 1600 | 3200
. Vsoo—Ya SEK,
ASGARIENSTANTANE | 0~ OTOMATIK

Makine otomatik olarak standart ve azami deger araliginda bir
basamak secer. Yalnizca, en iyi i1siklama icin gerekli olan stire
ASG. ENSTANTANE icin secilen siireden daha uzun oldugunda
standart degerin digina cikilir.

- STANDART DUYARLILIK icin secilen deger AZM.
DUYARLILIK icin secilen degerden daha yiksek
oldugunda STANDART DUYARLILIK degeri AZM.
DUYARLILIK degeri ile esitlenir.

* Resimler AZAMIi DUYARLILIK icin secilen degerde de diisiik
pozlanacaksa, fotograf makinesi, ASGARi ENSTANTANE
degerlerinden daha dustik degerler secebilir.

* ASGARi ENSTANTANE icin AUTO secili ise makine, otomatik
olarak objektifin odak uzakliginin tersine yaklasik olarak denk olan
asgari bir enstantane secer; (6rn.: objektifin odak uzakligi 50mm
ise makine, %o s civarinda bir asgari enstantane secer). Asgari
enstantane, resim sabitleme icin secilen tercihten etkilenmez.
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Pozlama.dlgme.yontemi

Makinenin, pozlamayi 6lgme yéntemini seginiz.

=1 CEKiIM AYARLARI > AE-OLCUMU sayfasinda asagidaki
ol¢iim yontemleri sunulur:

Segili tercihin etkili olmast icin @ AF/MF AYARI > YUZ/GOZ TANIMI
AYARI'nin KAPALI olmasi gerekir.

Tercihler Acgiklama
Makine bilesim, renk ve aydinlik dagihmi tahlilleri
sonuclarinda pozlamayi derhal hesaplar. Cogu
durumlar icin onerilir.

[®] |Makine tiim alani 6lcer ancak, merkez bélgeye agirlik verir.
(MERKEZAGRLIKLI

Fo]

(COK ALANLLI)

Makine, toplam alanin 2% bélimiine tekabiil eden

[¢] [Blcim alaninin ortasindaki bir alanda isik oranlarini
(NOKTA) |[0lcer. Bu secenek, arka planin ana konudan ¢ok daha
aydinlik veya karanlik oldugunda onerilir.
Pozlama, resmin timu icin ortalama bir degere sabitlenir.
Boylece benzer isik oranlarindaki dizi cekimlerde de ayni
istklama uygulanir. Bu islev, 6zellikle manzara
cekimlerinde ve beyaz veya siyah giyisili kisilerin portre
cekimlerinde verimli olur.

[1]
(TUMLEV)

Konuyu secili odak alaninda 8lgmek icin
£® AF/MF-AYARLARI > NOKTA AE & ODAKL. kilidi icin ACIK
seciniz (E2 88)
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Pozlama telafisi

Pozlamayi (Resim aydinhgini) degistiriniz.

tusunu basik tutarak arka

ayar tekerlegini, istediginiz deger
ekranda veya vizérde goriinlinceye
kadar ceviriniz.

Mimkiin olan telafi degeri cekim moduile ilintilidir.
- G4 tusu
TUS/TEKERLEK AYARLARI > POZLAMA DENGESIi TUS AYARLARI

icin AG/KAPAT DUGMESI secili oldugunda pozlamayi dengeleme
islemi asagidaki gibi ayarlanir: (&4 tusuna bir kez basiniz, arkadaki ayar
tekerlegini donduriiniiz ve 4 tusuna tekrar basiniz.

TUS/TEKERLEK AYARLARI > iSLEVLER (Fn) vasitasi ile pozlamayi
dengeleme islemini bagka kullanim 6gelerine de yikleyebilirsiniz.
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Odaklama ve pozlama kilidi

Deklansore yarim basildiginda odak ve pozlama kayit
edilir.

1 Konuyu odaklama alanina getirip
deklansore yarim basiniz. Boylece
mesafe (odaklama) ve 1sik miktari
(pozlama) 6lclilmus olur.
Deklansor yarim basik tutuldugu
stirece Olculen degerler korunur
(kilitlenir).

2 Deklansgére tam basiniz.
Netlestirme kaydi yalnizca
TUSLAR/TEKERLEK AYARI> DEKLANSOR AF veya
DEKLANSOR AE icin AGIK secili oldugunda miimkiind(ir.
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Odaklama ve pozlama islev tuslariile de
kilitlenebilir. Standart ayarlarda AEL tusu
ile sadece pozlamaysi, kilitleyebilirsiniz.
AF ON tusuna SADECE AF KIiLIDI
yuklendiginde, sadece odaklama
kilitlenir.

AEL tusu
(Pozlama kilidi)

* Gorevlendirilen kullanim 6gesi basik
tutulurken deklansére yarim basmak
kaydi bitirmez.

* 4 TUS/ TEKERLEK AYARLARI > AE / )

AF KILIT KiPi icin AE /AF-L ACIK/ AFON tusu '
KAPALI secili oldugunda kilitlenme,

yalnizca kullanim 6gesine tekrar

basilarak bitirilebilir.

o AE-L/AF-L-Tusuna Ed TUS/TEKERLEK AYARLARI>
iSLEVLER (Fn) vasitasi ile baska islevler yiiklenebilir. Pozlama ve
odak kilidi baska islev tuslarina da yuklenebilir. (E2 100).
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Fotograflari goriintiileme

Resimler, LCD ekranda ve elektronik vizorde
gorintilenebilir.

Resimleri tam karede goriintiilemek icin ] diigmesine basin.

N
gg‘! '
,_

Odak kolunu saga veya sola egerek veya dndeki ayar
tekerlegini donddrerek ilave fotograflar goriintiileyebilirsiniz.
Odak kolunu saga egerek veya ayar tekerlegini saga
dondirerek resimleri kayit sirasina gore izleyebilir, odak
kolunu sola egerek veya ayar tekerlegini sola dondirerek
resimleri kayit sirasinin tersine gore izleyebilirsiniz. istediginiz
kareye hizli bir sekilde gitmek icin odak kolunu egik tutunuz.

Baska fotograf makineleriyle cekilen resimler gésterim sirasinda
£8 (Baska makine ile cekilmis resim) simgesiyle gosterilirler.
Boylece dogru géstermeme veya buyiltmenin mimkiin
olmayabilecegdi bildirilir.

iki adet bellek kart:
iki adet bellek karti takili oldugunda [®] tusunu basik tutarak
gosterimin hangi karttan yapilacagini belirleyebilirsiniz. Veya
B GOSTERIM KiPi > KART YUVASI (izerinden de kart secimi
yapabilirsiniz.
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Resimleri silmek

Resimleri silmek i¢cin fp-Tusunu kullaniniz

Silinen resimlerin kurtarilamayacagini unutmayin.
ilerlemeden 6nce dnemli resimleri bir bilgisayara veya baska bir
depolama aygitina kopyalayin.

1 Tek kare gosterim esnasinda
-tusuna basin ve TEK KARE segin.

B Resinlerisimek

SEGILI KARELER
TOM KARELER

2 Resimlerde dolagmak icin odak kolunu sola veya saga
eginiz ve gecerli resmi silmek icin MENU/OK tusuna basiniz (bir
onay iletisimi goriintilenmez). Baska resimleri silmek icin bu
islemi tekrarlayiniz.

» Korumali resimler silinemez.
Silmek istediginiz resimlerin korumasini kaldirin (E2 96).

* Resimler gosterim sayfasindaki B GOSTERIM LISTESI >
SiL 6gesine basilarak da silinebilir. (E2 96).
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Video ¢cekim
ve gosterimi hakkinda
temel bilgiler
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Film kaydetme

Bu boliimde video filmlerin otomatik kipte ¢ekilmesi

anlatilmaktadir.
1 STILL/MOVIE salterini »
MOVIE konumuna getiriniz S —
Bins
MOVIESf[STILL
2 Mod ayar tekerlegini

P konumuna getiriniz.

Gostergede AUTO goriindir.

Odak ayar tekerlegini dondiirmeden 6nce
kilidi agmay1 unutmayiniz.
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12n12m36s

3 Kayda baslamak icin o/ 2iindss
deklansore sonuna kadar basin.

H 12h12m36s
« Cekim sirasinda (@) simgesi T QO _Ih0Im23s

gorunar.
* Kalan siire bir geri sayim
g?stergesi ile gl,é')sterli(l‘ir ve“diggr. Cekim siiresi
r ilan ¢ekim suresini
g9ste ge, yapilan cekim siires Kalan siire
gOsterir.

4 Kaydi sonlandirmak icin deklansore sonuna kadar tekrar

basin. Bellek doldugunda veya azmi suireye erisildiginde kayit
otomatik olarak sonlanir.

cHarici Mikrofon kullanma

Makinenin mikrofon girisi 3,5mm capindadir.
Buraya baglanan harici mikrofon ile ses kaydi
yapllir. Ayrica prize baglanmasi gereken
mikrofonlar kullanilamaz. Ayrintilar icin
mikrofonun kilavuzuna bakiniz.

« Ses kaydi dahili mikrofon veya harici mikrofon (tercihi aksesuar)
ile yapilir. Cekim sirasinda mikrofonu kapatmayiniz.

* Mikrofon, kayit sirasinda fotograf makinesi tarafindan
cikarilan sesleri veya objektifin sesini de kaydedebilir.

* Cok parlak konular iceren filmlerde dikey ve yatay cizgiler
goriintulenebilir. Bu normaldir ve bir ariza degildir.
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« Filmler kaydediliyorken gésterge lambasi yanar.
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5 FILM AYARLARI > KONTROL LAMBASI tercihi ile video cekimi
sirasinda surekli yanacak veya yanip-sénecek olan gésterge veya AF
asisti 15191 secmede kullanilir. Cekim sirasinda +2 LW degerlerine
kadar 1siklama dengelemesi yapmak miimkiindiir ve ¢cekim sirasinda
optik kaydirma (zoom) yapilabilir (zoom lens olmasi sart ile).
* Cekim sirasinda mimbkdin olan islevler:
- ISO ayari degistirilebilir
- Asagidaki yontemler ile tekrardan odaklanma:
* Deklansore yarim basarak
* AF-ON islevi ile gorevli islev tusuna basarak
* Dokunmatik ekran ile
- HISTOGRAM veya SANAL UFUK CiZGiSi ile g6revlendirilen
tusa basarak histogram veya sanal ufuk cizgisi gosterilir
* Durumuna gore bazi ayarlarda ¢ekim yapmak miimkiin olmayabilir.
Bazi durumlarda ise bazi ayarlarin ¢ekim sirasinda uygulanmasi
mumkin olmayabilir.
* | FILM AYARLARI >,% ODAK ALANI secimi ve odak kolu ile arka

tekerlek kullanilarak video ¢cekimlerinde odak alani secimi yapilir
(E2 64).
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Video ayarlari

* STILL/MOVIE ayarinda MOVIE ayarl oldugunda MENU/OK
tusuna basilarak Video meniisu acilir.

* Filmin biyuklGgi ve orani
B FILM-AYARLARI > VIDEO KiPi sayfasindan ayarlanabilir.

* Filmin kayit edilecegi kart yuvasini secmek icin: B3 VERI
KAYDI AYARLARI > 2 KART YUVASI SECiMi kullaniniz.

* Odaklama modu, odaklama modu digmesi' ile secilebilir.
istikrarli netlestirme icin C seciniz veya S secerek, akilli yiiz
tanimi islevini baslatiniz. Akill yiz tanimi islevi M kipinde
kullanilamaz.

Alan derinligi
Mod tekerlegi A veya M konumunda oldugunda kuguk diyafram
sayilari ile yumusak ve bulanik arka planlar elde edebilirsiniz.
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Filmleri Goriintiileme

Video filmler makinede oynatilir.

Filmler, gésterim sirasinda B3 simgesi ile
gosterilirler. Odak kolunu asagi egerek
gOsterimi bagslatiniz.

Bir film gortntilenirken
asagidaki islemler gerceklestirilebilir:

Odak Tek kare Oynatmayi Oynatmayi
kolu gosterim baglat ) |duraklat [H)
Yukar — Oynatmayi sonlandir

Asadi Oynatmayi baslat |Oynatmayi duraklat| Oynatmayi siirdir

Sol/sag Bagka resimlere | Oynatma hizini | Tek kare ileri/ geri atla

gec ayarlama

Oynatma sirasinda ilerleme
ekranda gosterilir.

Oynatma sirasinda
hoparl6ri kapatmayin.

@ BEKLET

° Oynatmayi duraklatmak icin MENU/OK diigmesine basin ve ses
dizeyi kontrollerini goriintuleyin

Ses diizeyini ayarlamak icin odak kolunu yukari veya asagi egin;
oynatmaya devam etmek icin MENU/OK diigmesine tekrar basin.
Sesi K SES AYARLARI > GOSTERIM SESi ile de ayarlayabilirsiniz.

o |
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Cekim meniileri (Fotograf)

X ve »® simgeleri bulunan noktalar hem fotograf hem de video
menulerinde miimkiindir. Bir menu islevinde yapilan degisiklikler,
diger meni de de gecerlidir.

RESIM KALITESi AYARI

Resim kalitesi ayarlarina erismek icin, gosterim sirasinda MENU/
OK tusuna basip, @ (RESIM KALITESI AYARI) seciniz.

Ayar Aciklama
RESiM BUYUKLUGU [Resimlerin kaydedilecegi goriintii boyutunu ve en/boy oranini segin.

RESiIM KALITESi  |Bir RAW dosya bicimi veya JPEG sikistirma orani
secin.

RAW CEKIMLER |RAW cekimlerin sikistinlmasini secebilirsiniz.

FILM BENZETIMI  [Renk paleti ve ton degerleri seciniz.

FiLM BENZETIiMi > [W ACROS ve (¥
MONOKROM ile cekilen resimler icin monokrom
renk seciniz.

KUMLANMA ETKISi [Kum tanelerinin gériindiig bir filmin etkisi yaratin.
RENK KROM ETKisi [Kirmizi, sari veya yesil tonlarda oldugu gibi fazla
doygunluk ile dikkat cekme egilimi olan renk
tonlarinin, miimkdin olan renk tonu alanini yiikseltin.

MONOKROM

RENK KROM FX MAVi |GOsterim icin miimkiin olan mavi tonlarin alanini
artirin.
TEN YUMUSATMA Ten diizlestirilir.
DINAMIK ALAN [Fotograflar icin bir dinamik alan seciniz.
D. ALAN ONCELiGi |Zrthk zengini konularin ¢ekiminde parlak ve gdlge
kisimlardaki ayrint yitimini azaltir ve bdylece dogal
bir izlenim kazandirir.

BEYAZ DENGESi |[Renklerin, isik kaynagina uyumlu olmasi saglanir.

TON EGRISI  |Parlakiik veya gdlgelerin gériinimiini daha sert
veya daha yumusak olarak ayarlayabilirsiniz.
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Ayar Aciklama
RENK Renk doygunlugunu ayarlayin.
KESKINLIK  |Ana hatlari keskinlestirin veya yumusatin.
Bu tercih, yuksek 1sik duyarhhgr ile cekilmis olan
KUMLANMA AZALTMA resimlerdgolugan§kumlgnma3| aza?tmak izin kullanilir.
Parlakliklar ve golgelerdeki renk tonlarini
BERRAKLIK miimkiin oldugu kadar az degistirirken resim
keskinligini artiriniz.
UZUN SURELI POZLAMA |Uzun pozlamalarda kumlanmayi azaltmak igin.
OBJEKTIF mopu |Objektif kenarinda olusan kisitl netlik kaybina ve
edime uyum saglatarak ¢ozUnirlGgu iyilestirmek igin.
RENK HACMI [Bu tercih, renk temsili icin sunulan renk
gaminin se¢imi icin kullanilir.
PIKSEL ESLEME |Resimlerde parlak lekeler gériindiigiinde bu
islevi kulaniniz.
KFSiSEL AYAR  |Sikca tekrarlanan cekim durumlari icin kisisel
ISLE/KAYIT kullanici ayari kayit edebilirsiniz.
3% ADAPTOR  |Odak uzakhigini makineye aktarmayan bir objektif
AYARLARI |takildiginda, odak uzakhgini belirlemek icin kullanilir.

Ayri satilan FUJIFILM M MOUNT ADAPTER gereklidir.

AF/MF-AYARI

Cekim gostergeleri sirasinda MENU/OK tusuna basiniz ve
i (AF/MF AYARLARI) seginiz.

Ayar Aciklama
ODAKLAMA ALANI |Odaklama alani segimi.
AF MODU Odak alaninin biyukligund seginiz.

AF- CKiSISEL AYAR

AF-C secili oldugunda kullanilacak olan odak izleme
tercihi seciniz.

AF-MODU DIKEY
KAYIT

Dikey ¢cekimlerde kullanilan AF modu ve
odaklama alaninin yatay ¢ekimdekilerden ayri
olarak kayit edilmesini belirleyiniz.

AF-NOKTALARI
GOSTERGESI

AF MODU icin "ALAN" veya
"GENI$/IZLEME" secili oldugunda netlestirme
alanlarinin gosterilip, gosterilmeyecegini seginiz.

87

o



——

Ayar Aciklama
ODAK NOKTASI |Odak noktasi secimi icin mimkiin olan odak
ADEDI noktalari sayisini seginiz.
ON AF ACIK secili oldugunda makine, deklansore

yarim basilmasa bile odaklama yapmayi
strdurdr.

¥ YARDIMCI ISIK

ACIK secildiginde, AF yardimci aydinlaticisi otomatik
odaklamaya yardim etmek icin yanar.

YUz/ GOZ Makine odagi ve pozlamayi ayarlarken, karenin
TANIMI AYARI herhangi bir yerindeki insan ytizlerine 6ncelik
tanir.
AF-+MF Odak kilitlendiginde, odak halkasi cevrilerek
manduel odaklama yapllir.
MF Mantel kipinde, odaklamanin nasil
YARDIMCISI goriintlilenecegini secin

ODAK KONTROLU

ACIK secili oldugunda makine, maniel odaklama
kipinde odaklama halkasi cevrilirse, otomatik
olarak objektiften bakisi buydltir.

NOKTA KILITLENME
AE ve ODAK ALANI

Nokta 6lcimiin gecerli odak ¢ercevesini 6l¢mesini
belirleyiniz.

)% HIZLI AF

Orn.: AF kilitleme gibi islevlerin yiiklendigi islev
tuslarina mantel odak modunda basildiginda
makinenin nasil odaklanacagini belirleyiniz.

3.2 ALAN
DERINLIGi TAKSIMATI

Alan derinligi icin bir cetvel seciniz.

DEKLANSOR/
ODAKLAMA ONCELIGi

Makine odaklanmadan da deklansére tam

basildiginda ¢ekim yapilmasini belirleyiniz.

(o
AF ALAN SINIRLAMASI

Mumkin olan odak mesafeleri alanini sinirlayarak
daha hizli odaklama elde edebilirsiniz.

a2
DOKUNMATIK EKRAN
KiPi
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Dokunmatik islemler ile cekim yapabilirsiniz.
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CEKIM AYARLARI (Fotograf)

Cekim modunda, MENU/OK tusuna basip &1 CEKIM

AYARLARI seciniz.
Tercihler Aciklama
OTOMATIK CEKIM |Otomatik cekim icin gecikme siiresini belirleyiniz.
. . |ACIK tercihinde secili otomatik ¢cekim ayari
OTOMATIK GEKIM |cckimden sonra veya makine kapatildiginda bile
KAYDI etkin kalir.
OTOMATIK GEKIM |ACIK secili oldugunda otomatik cekim lambasi,
GOSTERGESI- otomatik cekimlerde yanar.
ARALIKLI Makinenin belirli araliklar ile otomatik cekim
CEKIMLER yapmasl ayarlanir.
(ENTERVAL)

POZLAMA TELAFiLi,
ARALIKLI GEKIMLER

Cekimler arasinda, pozlamanin fazla farkli olmasini
onlemek icin ACIK secerek pozlamayi otomatik
olarak ayarlayabilirsiniz.

OTOM. POZLAMA Dizisi

Pozlama dizisi ayarlarini yapiniz.

FILM BENZETIMi Dizisi

Uc adet film tirii seginiz

ODAK Dizisi

Odak pozlama dizisi ayarlarini yapiniz.

POZLAMA OLCUMU

Makinenin, pozlamayi otomatik 6lgme ydntemini seginiz.

OBTURATOR TURU

Obttirator tlrtiind seginiz.
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Tercihler Aciklama
TITRESIM AZALTMA Florasan ve benzeri 1sik altinda yapilan
cekimlerde ve ekranda olasi titremeleri azaltmak
icindir.
1S0 Makinenin isik duyarliligini seginiz.
RESIM SABITLEME |Resim sabitleme sisteminin devreye girmesini
MODU (IS MODU) [seginiz.
35mm FORMAT-MODU  [35mm kamera resim acisi ile cekim yapiniz.
0% KABLOSUZ Akilli telefon, tablet ve baska cihazlara
ILETISIM baglanti kurun.

FLAS AYARLARI

Flas ayarlarini agmak icin MENU/OK tusuna basip, IFLAS AYARLARI

seciniz.
Tercihler Aciklama
FLAS iSLEVi Flas yonetimi, flas modu seciniz veya flas gliclinii
AYARLARI degistiriniz.
KIRMIZI GOZ Flasin neden oldugu kirmizi g6z etkisini gidermek
GIDERME icin kullaniniz.

TTL-KILIT kipi

TTL-KILIT kipi seciniz.

LED- ISIK AYARI

Flas cihazindaki LED video isiginin (mevcut ise)
cekim sirasinda gozlerde isik yansimalari olusturmak icin
veya AF yardimci isik olarak kullanilacagini secebilirsiniz.

YONETICi AYARI

Makinede takili olan flas cihazi icin bir flag cihazi
grubu secip bu cihazin, baska flaslar kablosuz optik
uzaktan kumanda ile yénetmesini saglayabilirsiniz.

CH AYARI
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Yonetici flas ile yonetilen flaglar arasinda iletigimi
saglamak icin bir kanal seginiz.
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CEKiM AYARLARI (Video)

3 ve »@ sembolleri olan islevler hem fotograf hem de video
mendtilerinde mimkiindiir. Bir meniide yapilan degisiklik, digerinde de

gecerli olur.

FILM AYARLARI

Cekim isletiminde MENU/OK tusuna basip, & FiLM

AYARLARI seginiz.

Tercihler

Aciklama

VIDEO MODU

Video ¢ekim ayarlarini yapiniz.

VERI BiCiMmi

Bir video veri bicimi seciniz.

FiLM SIKISTIRMA

Film cekimleri icin kullanilacak sikistirma triinG seginiz.

FILM KES SABIT

Film kesitinin 1:1 oraninda olmasini belirleyiniz.

F-Log/HLG/RAW
KAYIT

Makine bir HDMI cihazi ile bagli oldugunda cekilen F-
Log, RAW ve HLG (Hybrid log gamma) video filmler icin
kayrt yeri seciniz.

4K-FILM GIKISI

Makine bir HDMI kayit cihazi veya bagka bir 4K
cihazi ile bagli oldugunda ¢ikis hedefini seciniz.

FULL HD-VIDEO
CIKISI

Makine bir HDMI cihazi ile bagl oldugunda Full HD
filmleri icin ¢ikis hedefi belirlenir.

HDMI CIKISI
BiLGi GOSTERiMi

Makine bir HDMI cihaz ile bagh oldugunda cihazda,
makinenin kamera ekranindaki veriler goriintdlenir.

4K HDMI-BEKLEME

Bekleme sirasinda c¢ikisin - bagh HDMI

NIiTELiGi cihazlarina 4K niteliginden Full HD niteligine
gecmesi belirlenir.
HD!VlI-(;I.EKi‘M Video kayitlarini baglatma veya bitirme tusuna
YONETIMI basildiginda makinenin, HDMI cihazina bir baslama
veya bitirme sinyali gdnderecegini seginiz.
% AE OLCUMU Makinenin, pozlamayi nasil 6lcecedini seginiz.
»2* SABITLEME MODU (Sallanma kaynakli bulanikhigin dnlenmesi icin seginiz.

»%® SABITL.MOD.ARTIR.

GOriintli sabitleme sisteminin basamagdini seginiz.

= IS0

Makinenin isik duyarliligini seginiz.
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Tercihler Aciklama

ZEBRA AYARI Olasi fazla parlakliklar film modu géstergesinde
carpraz cizgiler biciminde gosterilir.

ZEBRA BASAMAGI |Garpraz cizgilerin parlaklik seviyesini seciniz.

FILME OPTIMIZE |ACIK sectiginizde video ayarlarini sadece ayar
YONETIM @b [tekerlekleri ve dokunmatik ekrandan yapabilirsiniz.
Video ¢ekimi sirasinda yanacak olan lambayi seginiz.
(Kontrol 15191 veya AF yardimci 1sik). Lambanin stirekli

yanmasi veya yanip-sdénmesini de belirleyiniz.

»& KISISEL AYARLAR [Kisisel ayar cekim meniisii ayarlarini yapiniz.
SEC iSLE/KAYIT

% KABLOSUZ  |Akilli telefon, tablet ve benzeri cihazlar ile
iLETiSiM baglanti kurunuz.

RESIM NITELIGI AYARLARI (Video)

GOruntd niteligi ayarlarini géstermek icin, cekim gostergeleri
sirasinda MENU/OK tusuna basiniz ve @ (RESIM NITELIGI
AYARLARI) seginiz.

KONTROL LAMBASI

Tercihler Acgiklama

2 FiLM BENZETimi [BY tercih, cesitli film turleri etkilerinin benzetimi
icin kullanilir.

. FiLM BENZETiMi > IW ACROS ve (¥
»& MONOKROMRENK |\;onOKROM ile cekilen videolar icin bir
monokrom renk tonu seciniz.

»%® DEVINGEN ALAN |Film cekimleri icin devingen alan secimi yapilir.

2® BEYAZ DENGESI Beyaz dengesini isik kaynagina gore ayarlayiniz.

2 TON EGRIiSi [Parlakliklar ve gélgelerin goériinimini
ayarlayabilirsiniz.

»& RENK Renk yogunlugu ayarlanir.

. Hatlarin yumusak veya keskin olmasi icindir.
»& KESKINLIK
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Tercihler

——

Aciklama

»2* YUKSEK-I1SO

Yiksek 1sik duyarlihginda yapilan ¢ekimlerde
kumlanmayi azaltiniz.

% PARAZIT AZALTMA

Kareler arasindaki kumlanmayi azaltmak igin
ACIK seciniz .

% CEVRE ISIGI

ACIK secildiginde, film cekimi sirasinda kenarlara

DENGELEMESi dogru i1sik azalmasi dengelenir.
o 14 Odak uzakligini makineye aktarmayan bir objektif
ADAPTORAYARI [takildiginda, odak uzakhgini belirlemek iin kullanilir.

Ayri satilan FUJIFILM M MOUNT ADAPTER gereklidir.

AF/MF-AYARLARI (Video)

Odaklama ayarlarinin gériinmesi icin cekim gésteriminde MENU/
OK tusuna basip & (AF/MF-AYARLARI) seginiz.

Tercihler

Aciklama

»= ODAKLAMA ALANI

Odak alani seginiz.

** ViDEO AF MODU

Odak alaninin blyuklugiini seginiz.

2 AF-C KiSiSEL

AF-C odaklama kipinde c¢ekilen videolarda

AYARLAR odaklama takibi secilir.
o 14 Otomatik odaklamaya yardimci 151gin agilmasi
YARDIMCI ISIK belirlenir.
e Film cekimleri igin zeki ylz tanimi acilir veya
YUZ/GOZ TANIMI |kapatilir.
AYARI
»® MF- Mantiel odaklamada odaklamanin nasil
YARDIMCISI gOsterilecegini seciniz.
.. |ACIK secili oldugunda makine, maniel odaklama
*2 ODAKKONTROLU kif)indegodaklangla halkasi cevrilirse, otomatik
olarak objektiften bakisi buyultur.
) HIZLI-AF Orn.: AF kilitleme gibi islevlerin yiiklendigi islev tuslarina
AYARLARI maniel odak modunda basildiginda makinenin nasil
odaklanacagini belirleyiniz.
o= ALAN Alan derinligi icin bir cetvel seciniz.

DERINLiGi TAKSIMATI
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Tercihler

——

Aciklama

(e I
AF ALANI SINIRLAMA

Mimkin olan odak mesafelerini sinirlayarak daha
hizli odaklama elde edebilirsiniz.

(o [
DOKUNMATIK MOD

Yapilacak ¢ekim islemlerini dokunmatik olarak
yapiniz.

ODAK DENETLEME
KiLiDi

Video ¢ekim basladiginda odak odak zoom
islevinin etkin olmasini seginiz.

SES AYARLARI (Video)

Ses ayarlarini gdstermek icin, cekim gostergeleri sirasinda MENU/OK
tusuna basiniz ve @ (SES AYARLARI) seciniz.

Tercihler Aciklama
DAHILI Dahili mikrofon icin ses kayit seviyesi belirlenir.
MiKROFON AYARI
HARICI Harici mikrofon icin ses kayit seviyesi belirlenir.

MIKROFON AYARI

MIKROFON GiRisi

Mikrofon girisine takilan donanimin tiirtin

AYARLARI ayarlayin.
MIKROFON Mikrofonda, ¢ok yiiksek sesli sinyallerden
SINIRLAMA kaynaklanan cizirtilari azaltir.
RQZGAB Cekim sirasinda riizgar sesinin bastiriimasi
FILTRESI segilir.
I-}L(;AK 9E(.i$ Bir ylksek gecis filtresini acarak alcak frekansli
FILTRESI sesleri azaltabilirsiniz.

KULAKLIK SES SEVIYESI
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ZAMAN AYARI (Video)

Zaman ayarlarini géstermek icin, cekim gostergeleri sirasinda MENU/
OK tusuna basiniz ve [l (ZAMAN AYARI) seciniz.

Tercihler Aciklama
ZAMAN GOSTERGESI Z?man_ln he_n_m _gekimde hgm de gosterimde
gosterilmesi icin ACIK seciniz.
BASLANGIC ZAMANI AYARI |Zaman goéstergesinin baslangicini seginiz.

SAYAC AYARI Sayacin yalnizca video ¢ekimlerinde veya istikrarli
olarak calismasini seciniz.

KARE EKSILTME (DF) [Makinenin belirli zamanlarda kare eksiltmesini
belirleyiniz.

HDMI-ZAMAN CIKISI (Zaman gostergesinin HDMI cihazlara verilmesini
belirleyiniz.
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GOsterim meniisi

Gosterim isletiminde MENU/OK tusuna basarak gosterim
secenekleri listesini aginiz.

Tercihler Agiklama
... . |GOsterilecek olan resimlerin bulundugu bellek
KART YUVASI DEGISIMI Kartini seciniz.
RAW DONUSUMU  |RAW verilerini baska formatlarda kayit edebilirsiniz.
SiL Resimler teker teker, tamamen veya secili olanlar silinir.
ESZAMANLI SILME VERIi KAYDI AYARLARI > 3 KART YUVASI
AYARLARI icin RAW/JPEG secili oldugunda RAW
(RAW-1/JPG-2) dosyasinin silinmesi ile JPEG kopyasinin da ayni
anda silinmesini belirleyiniz.
KESIM YAP Gegerli resmin kirpiimis bir kopyasini olusturur.
KUQULT Gegerli resmin kiigtik bir kopyasini olusturur.
KORU Resimleri kazayla silinmeye karsi koruyun.
RESMi DONDUR |GOsterimde resimleri dondurebilirsiniz.
KIRMIZI GOZ Portrelerde kirmizi g6z diizeltilir.
DUZELTME
SES KAYIT AYARI Mevcut bir fotografa sesli bir kayit ekleyebilirsiniz.
DEGERLENDIRME |Resimleri yildizlar ile degerlendiriniz.
KOPYALA Resimleri, birinci ve ikinci yuy‘ad‘a pulunan bellek
kartlari arasinda kopyalayabilirsiniz.
RESIM AKTARMA  Secilen resimleri eslestirilmis bir tablet veya akilli
TALIMATI telefona aktarabilirsiniz.
3% KABLOSUZ  |Akilli telefon, tablet veya bagska cihazlara kablosuz
iLETiSIM baglant kurabilirsiniz.
FOT. KIT.YARD. [Sevdiginiz resimlerden bir fotograf kitabi olusturabilirsiniz.
DPOF Baski DPOF'yi destekleyen aygitlarda bir dijital "baski

siparisi olusturma

siparisi” olusturmak icin kullanilabilir.

instax BASKILAR Cektiginiz resimleri "instax SHARE" makineleri
(tercihi aksesuar) ile basabilirsiniz.
KENAR ORANI Televizyonda gosterilecek resimlerin kenar
oranini seginiz.
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Temel ayarlar meniisii

KiSISEL AYARLAR

MENU/OK, tusuna basip E2 TEMEL AYARLAR >KIiSiSEL AYARLAR

seciniz.
Tercihler Aciklama
BiCIMLE Makinedeki bellek kartlari bicimlenir:
TARIH/SAAT  [Fotograf makinesi saatini ayarlayin.
ZAMAN. FARKI |Makinenin saatini, bulundugunuz yerin saat
diliminden seyahat ettiginiz yerin yerel saatine ayarlar.
SEE/LANG.  |Kullanim dili olarak "TURKGE" segin.

o] BENIM SAYFAM sayfasi, sik kullanilan fotograf
"BENiM SAYFAM" |tercihlerinin kisisellestirilmis bir listesini gosterir.
AYARLARI

C R BENIM SAYFAM sayfasi, sik kullanilan video
"BENiM SAYFAM" |tercihlerinin kisisellestirilmis bir listesini gosterir.
AYARLARI

SENSOR TEMIZLEME |Makine sensoriiniin Ustiine diisen tozlar temizleyiniz.
PiL OMRU Pilin mriini kontrol ediniz.
SIFIRLA Cekim veya ayarlar sayfasi seceneklerini
varsayilan degerlere sifirlayin.
DUZENLEME |Uriiniin model numarasini ve diger sertifikalari

gosterebilirsiniz.

SES AYARLARI

MENU/OK, tusuna basip, Ed AYARLAR > SES AYARLARI seciniz.

Tercihler

Aciklama

AF SINYAL SESI

Makine odaklama yaparken ¢ikarttigi sesin
hacmini belirleyiniz.

OTOMATIK GEKIM
SINYAL SESi

Otomatik ¢cekim sirasinda ¢ikacak olan sesin
hacmini belirleyiniz.
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Tercihler Aciklama
iSLEM SESi Calistinlirken gikartilacak seslerin dlzeylerini ayarlayin.
DEKLAN$(:')R Deklansore basildiginda elektronik obtiiratérden
SES HACMI ¢ikan sesin hacmini ayarlayiniz.
DEKLANSOR  [Elektronik obtirator sesinin niteigini belirleyiniz.
SES TONU
GOSTERIM SESI  |Film oynatma icin ses diizeyini ayarlayin.

EKRAN AYARLARI

MENU/OK, tusuna basip, B TEMEL AYARLAR > EKRAN AYARLARI

seciniz.
Tercihler Aciklama
EVE AYDINLIGI Elektronik vizorde bulunan ekranin aydinligini
ayarlayiniz.
EVF RENKLERi  |Elektronik vizérde bulunan renkleri ayarlayiniz.
EVF RENK AYARI  [Elektronik vizoriin renk verimini ayarlayiniz.
LCD AYDINLIGI [Ekran aydinhigini ayarlayiniz.
LCD-FARBE Passen Sie den Monitorfarbton an.
LCD- RENKLERI Ekran renklerini ayarlayiniz.
GOSTERIM SURESi |Fotograflanin cekildikten sonra ne kadar siire
goriintllenecedini secin
OTOMATIK Ekran ve vizordeki gostergelerin makinenin
DONME yoniine dogru dénmesini belirleyiniz.
GOSTERGESI
POZL.ONIZLEME/  |Pozlamanin ve/veya beyaz dengesini 6n izlemenin
MANUEL BEYAZ DEN. ffaal olmasini seginiz.

ETKiYi ON iZLEME

Ayarlarin etkisini cekimden 6nce ekranda
izlemek icin kullaniniz.

F-Log
GOSTERGE YARDIMI

F-Log videolarin ¢cekim ve gdsteriminde sesi
dizeltilmis bir 6n izleme (BT.709 uyumlu)
gostermek icin ACIK seciniz..

YARDIMCI BOLMELER

Cekimde yardimci bélmelerin secimi icindir.

GOSTRM .OTOM.
DNDR

Gosterim sirasinda dikey resimleri otomatik

olarak dondirmek icin ACIK secin.
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Tercihler Aciklama
GOSTERIM ZOOM |Gosterim buyUltmesinin zoom oranini ayarlayiniz.
FAKTORU
ODAKOLCUM  |Odak mesafesi gostergesi icin kullanilacak
BiRimi birimleri secin.
CIFTE EKRAN Ekranlarin gsterim iceriklerini seciniz.
AYARLARI
EKRAN AYARLARI '.'.Standart géstergeler" altinda goriinecek olan
ogeler secilir.
BUYUK SIMGELER |Elektronik vizérdeki gostergeleri buylltmek icin
MODU (EVF) ACIK seciniz.
BUYUK SIMGELER |LCD ekrandaki gdstergeleri biyiiltmek icin AGIK
MODU (LCD)  [seginiz.
BUYUK BUYUK GOSTERGELER MODU (EVF) veya BUYUK
GOSTERGELER  |GOSTERGELER MODU (LCD) icin ACIK secili oldugunda,
AYARI gosterge icerigini seginiz.
ZITLIKAYARI Ekran kontrasti ayarlanir.
BILGILERI

UNTERBILDSCHIRM EINST.

Wahlen Sie die auf dem Sekundéaren LCD-Monitor angezeig-
ten Anzeigen.

UNTERBILDSCHIRM HINT. |Wahlen Sie eine Hintergrundfarbe fiir den zweiten LCD-Mo-
FARBE nitor aus.
3 Q-MENU- Fotograf cekiminde Q men icin kullanilacak olan
ARKA PLAN bir arka plan seciniz.
2 Q-MENU- Film ¢ekiminde Q mendi icin kullanilacak olan bir
ARKA PLAN arka plan seginiz.

TUS/TEKERLEK AYARLARI

MENU/OK, tusuna basip B TEMEL AYARLAR > TUS/TEKERLEK AYARI

seciniz.

Tercihler

Aciklama

ODAK KOLU AYARLARI

Odak kolu islevlerini seciniz.

¢y HIZLI ERiSIM
ISLEME/ KAYIT

Hizli erisim sayfasinda gosterilecek olan fotograf
Ogelerinin secimi.
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Tercihler Aciklama
2 HIZLIERISIM  |Hizli erisim sayfasinda gésterilecek olan video
iSLEME/ KAYIT |6gelerinin secimi.
iSLEVLER (Fn) islev tuslarinin etkilerini seciniz
KULLAN.TEKER. AYAR. Kullanim tekerleklerinin islevlerini belirleyiniz.
AYABTEKERLEGi Ayarlama yapildiginda ayar tekerleginin yonini
YONU degistirebilirsiniz.

DEKLANSORAF  |Deklansére yarim basildiginda makinenin odaklama
yapmasini belirleyiniz.

DEKLANSOR AE  |ACIK secili oldugunda: Deklansére yarnim
basildiginda pozlama tutulur.

Objektif takili olmadiginda deklansoriin calisip,
calismayacagdi belirlenir.

KARTSIZ CEKIiM Makinede kart olmadan da deklansére basilabilme
imkanini belirleyiniz.

ODAK HALKASI Odak halkasinin hangi yéne dogru donduruldugu
zaman odak mesafesinin artirilacagini segin.
ODAKHALKASI  |Makinenin odak halkasinin ¢cevrilmesine nasil tepki

OBJEKTIFSIZ CEKIM

iSLETIMmI verecegini belirleyiniz.
AE/AF KILITLEME Bu islevde "Pozlama kilidi" ve/veya "Odak kilidi"
MODU ile gorevlendirilen tusun davranisi belirlenir.

AWB KiLiDi MODU [Otomatik beyaz dengesi kilidi (AWB) ile gérevlendirilmis
olan islev tusunun davranigini belirleyiniz.

POZL. TELAFisi [Normalde pozlama telafisi icin kullanilan tusa
DEKL. AYARI ylklenecek islevi seciniz.

DOKUNMATIK  |LCD ekranda dokunmatik ekran yonetimini
EKRAN MODU  [5ciniz veya kapatiniz.

ISLEV KILIDI istenmeyen basmalari dnlemek icin kilitlenen
kullanim 6gelerini belirleyiniz.
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GUC YONETIMI

MENU/OK, tusuna basip, B TEMEL AYARLAR> GUC YONETIMI

seciniz.
Tercihler Aciklama
OTOM. KAPAT [Hicbirislem gerceklestiriimediginde makine otomatik
kapanmadan 6nce gegecek siireyi secin.
PERFORMANS  |Gii¢ kullanim ayarlarini yapiniz.
BEK!.EME MODUNDA |Makine ¢ekim bekleme moduna gegmeden dnceki
CEKIM stireyi belirleyiniz.
GUC TASARRUF iSLEVI (Giic tasarruf islevi ayarlar yapiniz.
OTOM. KAPANMA |Makinenin otomatik olarak kapanacadi 1si degerini

(Ish)

belirleyiniz.

VERI KAYIT AYARLARI

MENU/OK, tusuna basip, B3 TEMEL AYARLAR > VERi KAYIT AYARLARI

seciniz.
Tercihler Acgiklama
KARE SAYISI |Yeni bir bellek karti takildiginda veri numaralarinin

sifirlanmasini seginiz.

ORIJINAL RESMi

KIRMIZI GOZ DUZELTME islevi ile cekilmis olan

KORU resimlerin islenmemis kopyalarini kayit etmek icin
ACIK seciniz.
VERI ADINIISLE |Veri adi takisini degistirebilirsiniz.
IKART YUVASI [Fotograf cekiminde 1. ve 2. yuvadaki kartlarin
AYARLARI islevini seginiz.
»® KART YUVASI [Film ¢ekiminde 1. ve 2. yuvadaki kartlarin islevini
AYARLARI seciniz.
KART YUVASI I3 KART YUVASI DEGISIMi iin ARDISIK segili
DEGiSiMmi oldugunda hangi karta evvela kayit yapilacagini
(e ARDISIK) Dbelirleyiniz.
KART YUVASI % KART YUVASI DEGISIMI icin ARDISIK secili
DEGISiMi oldugunda hangi karta evvela kayit yapilacagini
(= ARDISIK) belirleyiniz.
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Tercihler
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Aciklama

DOSYA ADI

Dosya olusturma ve ¢ekilen resimlerin kayit
edilecegi dosyayi segcmek icin kullanilr.

TELIF HAKKI BILGiSI

Telif hakki bilgileri ¢cekim aninda, EXIF eklentileri
biciminde resim verilerine eklenebilir.

BAGLANTI AYARLARI

MENU/OK, tusuna basip, B TEMEL AYARLAR> BAGLANTI AYARLARI

seciniz.
Tercihler Acgiklama
Bluetooth- Bluetooth ayarlarini yapiniz.
AYARLARI
AG AYARLARI Kablosuz aglara baglanti ayarlari.

instax BASKILAR

"instax SHARE" baski makinesi ile baglanti ayarlari.

BAGLANTI MODU

Harici cihazlara baglanti kurma ayarlari.

USB-GUC KAYNAGI
AYARLARI

Makine bir USB kablo ile bilgisayar veya baska
cihazlara baglandiginda gii¢ beslenmesi
yapilmasini belirleyiniz.

GENEL AYARLAR

Kablosuz aglara baglanti ayarlarini yapin.

BILGI

Makinenin MAC ve Bluetooth adreslerine bakin.

KABLOSUZ
AYARLARI KALDIR
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HDMI-Cikisi

Makinenin ¢cekim ve gosterim gostergeleri HDMI
cihazlarda gorinr.

HDMI cihazlara baglamak

Resimleri dostlariniza vs. gostermek icin, bir HDMI kablosu

kullanarak fotograf makinesini TV'ye ve baska HDMI cihazlara
baglayin

1 Fotograf makinesini kapatin.

2 Kabloyu, asagida gosterildigi gibi baglayin.

HDMI-girisine takin
E >

Micro-HDMI- girisine :ﬁ
(Typ D) takin e

)
l 3 HDMI cihazini, HDMI girisi kanalina ayarlayin.

Ayrintilar icin televizyonla verilen belgelere bakin.

/4 Fotograf makinesini acin. Cekim ve gosterim yaparken
makinenin verdigi goruintlyu TV ekraninda izleyebilirsiniz

veya HDMI cihazina kayit yapabilirsiniz. . Gosterim kipinde
makine ekrani kapalidir. (E2 105).

B A e Ay S S MY AT e
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Makine gorintisiinii TV ekraninda izlerken veya HDMI
cihazinda kayit yaparken de fotograf ve film ¢ekimleri
yapabilirsiniz.
Buislev ile 4K ve Tam HD filmler, HDMI cihazlarinda

kayit edilebilir.

Fotograf makinesini agin ve ] diigmesine basin. Fotograf
makinesi ekrani kapanir ve resimler ile filmler TV'de gosterilir.
Fotograf makinesi ses diizeyi ayarlarinin TV'de oynatilan ses
Uzerinde hicbir etkisi olmadigini unutmayin; ses diizeyini
ayarlamak icin televizyon ses diizeyi ayarlarini kullanin.

« Bazi televizyonlar film oynatma baslayinca kisa bir siire

icin siyah ekran gosterebilir.
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Kablosuz baglantilar
(Bluetooth®, WLAN/Wi-Fi)

Kablosuz aglardan faydalanarak bilgisayarlara,

akilli telefonlara veya tablet bilgisayarlar ile baglantilar
kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi icin bkz.:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Akilli telefon ve tablet bilgisayarlar: FUJIFIL

Bluetooth veya WLAN ile makineye baglanti kurmak.

Makineye kablosuz bir baglanti kurabilmek icin
FUJIFILM Camera Remote uygulamasinin en yeni stirimdnt akilli
telefon veya tabletinize yiiklemeniz gerekir.

-FUJIFILM Camera Remote

Baglanti kuruldugu andan itibaren FUJIFILM Camera Remote
uygulamasini asagidaki gibi kullanabilirsiniz:

* Makineyi yonetmek ve uzaktan kumandali ¢cekim

* Makineye y(ikli resimler alinabilir

* Makinedeki resimlere bakmak ve secili resimleri yliklemek
* Makinenin mekan bilgilerini yuklemek

* Cekim yapmak

* Makine aygit yazilimini giincellemek

Yiikleme hakkinda ve daha fazla bilgi icin, bkz.:
http://app.fujifilm-dsc.com/de/camera_remote/
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|Ak|||| telefon ve tablet bilgisayarlar: Bluetooth® eslesme
BAGLANTI AYARLARI > Bluetooth-AYARLARI >
ESLESTIRME ile makineyi, akilli telefon ve tablet bilgisayarlar ile

baglayabilirsiniz. Bu eslestirme, makineden resimleri almanin
basit bir yontemidir.

€ Bluetooth

+ Resimler, telsiz bir baglanti ile aktarilir.
Eslestirme tamamlandiginda makinenin saati ve mekan bilgilerini

akilli telefon veya tablet bilgisayar ile eszamanlayabilirsiniz

* 7 adete kadar akilli telefon veya tablet bilgisayar ile eslestirme
yapabilirsiniz.

I Akilli telefon ve tablet bilgisayarlar: Wi-Fi
=1 GEKiM AYARLARI veya 5 FILM AYARLARI veya gésterim
meniisiindeki KABLOSUZ ILETISIM seceneginde, Wi-Fi vasitasi

ile bir akilli telefon veya tablet bilgisayara baglanti
kurabilirsiniz.
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Baglantili cekimler: Capture One Pro Fujifi
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC
Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIF

BAGLAI—

* Devam etmeden dnce P USBKART OKUYUCU
U B-BASL. EK‘M OTOM.
BAGLANTI AYARLARI > S a7 cot
L 1 USB-RAW DONOS.KAYIT
AG AYARLARI ayarlarini yapiniz ve ALL
INF(
sonrasinda

KEEBAGLANTI AYARLARI > BAGLANTI MODU icin
KABLOSUZ BAGLANTILI CEKIMLER seciniz.

¢ Capture One Pro Fuijifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom®
Classic CC ve FUJIFILM X Acquire yazilimlari ile uzaktan
kumandali cekimler yapilabilir. Adobe® Photoshop®
Lightroom® Classic CC kullandiginizda, Adobe Exchange web
sayfasindan FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX
yazihmini lcretsiz yiikleyiniz.

- Daha fazla bilgi icin::
http://app.fujifilm-dsc.com/de/#tether

* FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX ve FUJIFILM X
Acquire hakkinda daha fazla bilgi icin:

l https://fujifilm-x.com/products/software/
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Makineyi USB vasitasi ile bilgisayara veya akill telefona
baglamak mimkiindir.

islemlere baslamadan énce makineyi bilgisayara baglayip,
her seyin normal calistigindan emin olunuz.

1 Bilgisayari aginiz.

2 Ayarlari kullanim amaciniza gore yapiniz:

¢ Kablolu ¢cekimler: Capture One Pro Fujifilm/Adobe®
Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether
Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire” (E& 112)

* ,Resimleri bilgisayara aktarmak” (E2 113)

* ,RAW donlisim: FUJIFILM X RAW STUDIO" (E2 114)

¢ ,Makine ayarlarini kayit veya geri getirmek
(FUJIFILM X Acquire)” (E2 114)

¢ Piksel kaydirma ¢oklu ¢ekim”

3 Fotograf makinesini kapatin

4 USB kablosunu baglayin.

USB-baglanti (Tiir-C)
USB kablonun 1,5 metreden uzun olmamasi gerekir.

| o
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5 Makineyi agin.
6 Resimleri bilgisayara kopyalayin.

* Kablolu ¢ekimlerde: Capture One Pro Fuijifi Im/Adobe®
Photoshop® Lightroom® Classic CC + FUJIFILM Tether
Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILM X Acquire gibi
kablolu ¢cekim yazilimlari ile resimleri kopyalayabilirsiniz.

* Resim aktarma: isletim sisteminizde miimkiin olan
yazilimlar kullaniniz.

* RAW-doniigiimii: FUJIFILM X RAW STUDIO ile RAW
resimleri isleyiniz. Makinenin resim islemcisi, hizli islemeler
icin kullantlir,

* Makine ayarlarini kayit ve yiikleme: Makine ayarlarini
FUJIFILM X Acquire ile kayit ediniz veya aciniz. Oncelikli
ayarlarinizi tek bir islemde dosyaya yiikleyiniz ve birden
fazla makineye kopyalayiniz.

¢ Piksel kaydirma c¢oklu cekim: Piksel kaydirma ¢oklu
¢ekim baglantili cekim olarak uygulanir. Bunun icin
FUJIFILM Pixel Shift Combiner kullaniniz.
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» USB kablosunu ¢ikartmadan 6nce makineyi kapatiniz.

* USB kablolari takarken, dogru yonde takildigindan emin olunuz.
Makineyi dogrudan bilgisayara baglayiniz. Bunun icin USB-Hub
veya klavye'den USB baglantisi kullanmayiniz.

* Aktarma sirasinda glic kesintisi olursa veri kaybi veya bellek
kartinda hasar olusabilir. Makineyi baglamadan 6nce pilin yeterli
derecede dolu oldugunu denetleyiniz ve gerekirse yeni bir pil
takiniz.

* Cok fazla sayida goriinti iceren bir bellek karti takilirsa, yazilim
baslamadan 6nce bir bekleme olabilir ve goriintileri alamayabilir
veya kayit edemeyebilirsiniz. Resimleri aktarmak icin bir kart
okuyucu kullanin.

* Makineyi kapatmadan 6nce gosterge lambasinin
yanmadigindan veya yesil yandigindan emin olunuz.

* Aktarma sirasinda USB kabloyu cikartmayiniz. Aksi halde veri
kaybi veya bellek kartinda hasar olusabilir.

* Bellek kartlarini takmadan veya cikarmadan 6nce fotograf
makinesinin baglantisini kesin.

* Bazi durumlarda, bagimsiz bilgisayarda oldugu gibi birlikte
verilen yazilimi kullanarak ag sunucusuna kayith resimlere
erismek miimkiin olmayabilir.

* Fotograf makinesini kapatmadan veya USB kablosunun
baglantisini kesmeden 6nce, bilgisayarinizin kopyalamanin
devam ettigini gosteren bir mesaj goriintiilemediginden ve
gosterge lambasinin séndiigiinden emin olun (kopyalanan
goriinti sayisi cok fazlaysa, mesaj bilgisayarin ekranindan
temizlendikten sonra da goésterge lambasi yanmaya devam
edebilir).

* Kullanici internet baglantisi gerektiren hizmetleri kullanirken
telefon sirketinin veya internet servis saglayicisinin ticretini
6demekten sorumludur.
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Baglantili cekimler: Capture One Pro Fujifi
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC
Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIF

* Devam etmeden 6nce i p—
BAGLANTI AYARLARI > PC s b
BAGLANTI KiPi > USB BAGLANTILI Bk * OBLOSUZ BACL GEM saBT

GEKIMLER OTOMATIK seciniz. use HSRBARS T

* Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom®
Classic CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX
ve FUJIFILM X Acquire yazilimlari uzaktan kumandali
cekimler icin kullanilabilirler.

» Makine sadece kablolu baglanti icin kullanilacak ise
USB KABLOSUZ BAGLANTILI CEKIMLER SABIT seciniz. USB
kablo sokiilse bile makinenin kablolu modu stirdiirecegini ve
resimlerin bellek kartina kayit edilmeyecegini g6z 6niinde
bulundurunuz.

* Daha fazla bilgi icin: http.//app.fujifilm-dsc.com/de/#tether

* Capture One Pro Fujifilm, Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic
CC + FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX ve FUJIFILM
X Acquire hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz.:
https://fujifilm-x.com/products/software/
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Resimleri bilgisayara aktarmak

* Resimleri bilgisayara aktarmadan BABLA—
dnce EBAGLANTI AYARLARI N
> PC BAGLANTI AYARI icin o o cebusion

[ VER KABLOSUZ BAGL. GEKIM SABIT
USE  USB-RAWDONUS/KAYIT
o, cRITESRED

INFC

USB KART OKUYUCU seciniz.

* Kopyalama icin kullanilabilen yazihm, bilgisayardaki isletim
sistemine baghdr.

Mac OS X/mac0S

Bilgisayariniz tarafindan desteklenen resim islem yazilimlari ile
resimleri bilgisayariniza aktarabilirsiniz.

4 GB Ustl dosyalan kopyalamak icin bir kart okuyucu kullaniniz.

Windows

Bilgisayariniz tarafindan desteklenen resim islem yazilimlari ile
resimleri bilgisayariniza aktarabilirsiniz.
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RAW-Resimleri doniistiirmek: FUJIFILM X

* EBAGLANTIAYARLARI > prr—
BAGLANTI MODU > USB J—
. o0 PC AUTCUSB BASLANTIL| GEKIM OTOM.
RAW DONUST./KAYIT ¢ B s

.
seciniz.

ALL
INF(

* FUJIFILM X RAW STUDIO yazilimi ile RAW dosyalarini
JPEG veya TIFF dosyalarina cevirmek mimkiinddr.

FUJIFILM X RAW STUDIO hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz.:
https.//fujifilm-x.com/products/software/x-raw-studio/

Makine ayarlarinin kayit edilmesi ve yukl
(FUJIFILM X Acquire)

« EABAGLANTI AYARLARI > B~~~
BAGLANTI MODU sayfasindan BL o
USB RAW DONUST./KAYIT i « 120 Gk

o KABLOSUZ BABL. CEKIM SABIT
S

seciniz. il
INFC

* Mit FUJIFILM X Acquire ile makine ayarlari kayit
edilebilir ve yuklenebilir.

FUJIFILM X Acquire hakkinda daha fazla bilgi icin, bkz.:
l https.//fujifilm-x.com/products/software/x-acquire/
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Akilli telefona baglanma

Cekimleri bir Akilli telefona aktarmak icin: I BAGLANTI
AYARLARI > USB-GUC KAYNAGI AYARLARI icin KAPALI
sectikten sonra makineyi bir USB kablo ile Akilli telefona
baglayiniz.

| Android kullanicilar icin:

Makinenin nasil baglanacad, akill telefonun USB giris
tirine baghdir.

TipC
Ekte bulunan USB kabloyu kullaniniz.
Ekte bulunan USB kablo
Tip C-Ug Tip C-Ug
Micro B
Bir USB on-the-go-Kabel (OTG) kablo kullaniniz.
Harigten alinan USB
kablo USB-OTG-Kablo '
Tip C- Ug Micro- B Uc
Tip A-U¢ Tip A-U¢

« Akilli telefonun USB OTG desteklemesi gerekir.
* Arzu edilen sonugclar USB adaptér kablo Tip-C ile Micro B
baglantisindan elde edilemez. Bir OTG kablo kullaniniz.
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1 Makinede USB-GUC KAYNAGI AYARLARI icin KAPALI seciniz.
2 Makineyi bir USB kablo ile Akilli telefona baglayiniz.

Akilli telefon "Camera Importer" harici bir uygulamanin
makineye erismesine izin veriyormusunuz diye sordugunda:
"Kes" secip, bir sonraki adim ile devam ediniz.

3 Akilli telefonunuzda "USB-PTP ile baglandi” satirina
tiklayimniz.

4 Tavsiye edilen uygulamalar arasindan
»~Camera Importer” seciniz.
Uygulama otomatik olarak baslatilir ve resimler ve
filmleri akilli telefonunuza aktarabilirsiniz.

Uygulamada "MTP cihazi bagh degil" mesaji gériindigiinde
2. adimdan sonraki adimlari tekrarlayiniz.
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I i0S kullanicilan igin:

Bir kamera adaptori kullaniniz. Makinede Tip-C USB baglantisi
oldugu icin, Tip-A USB kablosu ile adaptori baglayabilirsiniz.

Harigten alinan USB Apple Lightning -

kablo USB adaptor
Ve N T S
ﬁ . o !
Tip C-Ug Apple Lightning - USB
adaptér kullaniniz
Tip A-Ug

1 Makinede USB-GUC KAYNAGI AYARLARI icin KAPALI seciniz.
2 Makineyi bir USB kablo ile Akilli telefona baglayiniz.

"Photos" uygulamasini baglatarak resimler ve filmleri akilh
telefonunuza aktarabilirsiniz.

Lightning baglantisindan elde edilemez. Bir kamera
adaptord kullaniniz.

* Arzu edilen sonuglar USB adaptor kablo Tip-C ile '
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instax SHARE Baskilar

Sayisal fotograf makineniz ile ¢ektiginiz resimleri
"instax SHARE" makineleri ile basabilirsiniz.

Baglanti kurmak

BAGLANTI AYARLARI > instax AYARLARI secip, "instax
SHARE" baski makinesi adini (SSID) ve sifreyi giriniz.

,Baski makinesi adi (SSID) ve sifre
Baski makinesinin adi cihazin alt tarafinda
yazilidir; standart sifre: "1111". Cep
telefonundan baski yapmak icin baska bir
sifre secilmis ise: Bu sifreyi giriniz.
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Baski yapmak

1 Baski makinesini aciniz.

2 = GOSTERIM SECENEKLERi > instax BASKI YAPILIYOR
instax BASKI YAPILIYOR" seciniz. 2 instax-12345678

Baglanti kurulur. = BAGL
O FUJIFILM-CAMERA-1234

3 Odakkoluile £ insfax BASKI YAPILIYOR
basmak istediginiz resmi segip,
MENU/OK tusuna basiniz.

1y BN
GIDAYARLA.  EIEIKES
O instax-12345678
- W

» Baska makineler ile ¢cekilmis olan resimleri
basmak mumkin degildir.
* Basilan alan, ekranda goriinen alandan daha kiigiiktir.
* Gostergeler, baglh olan baski makinesine gore degisiklik
gosterebilir.

4 Resim, baski makinesine aktarilir ve baski islemi baglar.
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Gijvenll

Kullanmadan 6nce bu notlari mutlaka okuyunuz

[ Givenlik Notlari |

* Fotograf makinenizi dogru kullandiginizdan emin olun. Kullanmadan 6nce bu
glvenlik notlarini ve Kullanicr Kilavuzunu dikkatlice okuyun.

« Bu glivenlik notlarini okuduktan sonra gtvenli bir yerde saklayin.

Simgeler Hakkinda

Asagida gosterilen simgeler bu belgede simgeyle gosterilen bilgiler yok sayilirsa ve sonug
olarak tirtin yanlis kullanilirsa olusabilecek yaralanma veya hasarin siddetini gostermek icin
kullanilmustir.

f Bu simge, bilgi yok sayilirsa 6lim veya yaralanmayla
UYARI sonuglanabilecegini gosterir.

f DIKKAT Bu simge, bilgi yok sayilirsa kisisel yaralanma veya malzemenin hasar
gormesiyle sonuglanabilecegini gosterir.

Asagida gosterilen simgeler uyulmasi gereken talimatlarin trtint belirtmek icin kullaniimistir.

f Ucgen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdigini ("Onemli") séyler.

Diyagonal cubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanmig
("Yasaklanmis") oldugunu soyler

Unlem isaretiyle ici dolu daireler gerceklestirilmesi gereken ("Gerekli") bir eylemi
gOsterir.

Bu Urlindeki simgeler (aksesuarlar dahil) su anlamlari tasirlar:
N\ AC (Dalgali akim)
=== DC (Dogru akim)

@ Koruma sinifi Il (Uriin, cifte izolasyon ile korunmaktadir)

/\ UYARI

Bir sorun olusursa fotograf makinesini kapatin , pili ¢tkarin ve AC gii¢
daptdriiniin baglantisini kesin veya prizden cikarin. Duman yayarken, normal
s olmayan bir koku yayarken veya bagska bir anormal durumdayken fotograf
prizden  makinesini kullanmaya devam etme yangina veya elektrik carpmasina neden
ckartin o abilir, FUJIFILM saticiniza basvurun.

Su veya yabanci lerin fotograf makinesine girmesine izin vermeyin. Su
veya yabanci maddeler fotograf makinesinin icine girerse, fotograf makinesini

kapatin, pili ¢ikarin ve AC gli¢ adaptdriinin baglantisini kesin veya prizden
¢ikarin. Fotograf makinesini kullanmaya devam etme yangina veya elektrik
carpmasina neden olabilir. FUJIFILM saticiniza basvurun.
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/\ UYARI

Banyoda Fotograf makinesini banyoda veya dusta kullanmayiniz. Bu, yangina veya
veya elektrik carpmasina neden olabilir.

dusta kul-

lanmayin

Fotograf makinesini kesinlikle degistirmeye veya parcalarina ayirmaya
calismayin (kasasini kesinlikle agmayin) . Bu 6nleme uyulmamasi yangina
veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Parca-
lamayin-

Kasa diiserek veya kazayla kirilip, acilirsa, aciga ¢cikan parcalara dokunmayin.

Bu 6nleme uyulmamasi, hasar géren parcalara dokunularak elektrik carpmasina
iteki  veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya elektrik carpmamasina
parcalar - dikkat ederek pili hemen ¢ikarin ve danismak icin triind satin aldiginiz yere
ellemeyin gdturUn.

Baglanti kablosunu degistirmeyin isitmayin veya liizumsuz bir sekilde
biikmeyin ya da cekmeyin ve baglanti kablosunun iizerine agir nesneler
yerlestirmeyin. Bu eylemler kabloya zarar verebilir ve yangina veya elektrik
carpmasina neden olabilir. Kablo zarar goértirse, FUJIFILM saticiniza basvurun.

Fotograf makinesini sabit olmayan bir yiizeye yerlestirmeyin. Bu, makinenin

diismesine veya devrilmesine yol acabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
HHareket halindeyken kesinlikle fotograf {ekmeye calismayin. Yirirken

veya arag surerken fotograf makinesini kullanmayin. Bu, diismenize veya trafik

kazasi gecirmenize neden olabilir.

WFirtinali havalarda fotograf makinesinin metal parcasina dokunmayin.
Yildinm diismesinden olugan akim elektrik carpmasina neden olabilir.

® Pili belirtildigi sekilde kullanin. Pili kilavuzda gosterildigi sekilde takin.

Pili 1sitmayin, degistirmeyin veya parcalarina ayrmayin. Pili diisiirmeyin veya
darbelere maruz birakmayin. Pili metalik iiriinlerle birlikte saklamayin. Bu
eylemlerden herhangi biri pilin _patlamasina veya akmasina neden olabilir ve
sonuc olarak yangina veya yaralanmayla neden olabilir.

Yalnizca bu fotograf makinesi ile kullanilmasi belirtilen piller veya AC giic

rlerini kullanin. G rilen kaynadi voltajindan farkli voltajlari
kullanmayin. Diger gti¢ kaynaklarinin kullanimi yangina yol acabilir.
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/\ UYARI

Pil akarsa ve sivi gézlerinize derinize veya kiyafetinize temas ederse etkilenen

® alani temiz suyla yikayin ve tibbi yardim alin veya h bir acil asini

arayin.

Sarj cihazini burada belirtilenler disindaki pilleri sarj etmek icin kullanmayin.

Birlikte verilen sarj cihazi yalnizca fotograf makinesiyle verilen pil tiriyle kullanim
® icindir. Sarj cihazinin klasik pilleri veya diger sarj edilebilir pil tirlerini sarj etmek

icin kullanilmasi pilin akmasina, asir 1sinmasina veya patlamaya yol acabilir.

Bir kisinin goziine ¢ok yakinda flas patlatirsaniz gérme arizalari olusabilir.
® Ozellikle cocuk ve bebek ¢ekimlerinde dikkat ediniz.

Sicak yiizeyler ile uzun siire temasta kalmayiniz. Uzun siireli temasta diisiik

1silarda da yanmalar olabilir. Ozellikle dis 1sinin yiiksek oldugunda veya zayif kan
® dolasimi veya duyarlih@ az kisilerde dikkat edilmesi gerekir. Bu durumda bir

tripod veya benzerlerini kullanmak faydali olur.

Calisir haldeki cihaz ile uzun siireli viicut temasindan kagininiz. Aksi halde
diisiik 1silarda da yanmalar olabilir. Ozellikle dis i1sinin yiiksek oldugunda veya
zayif kan dolagimi veya duyarlhidi az kisilerde dikkat edilmesi gerekir. Bu
durumda bir tripod veya benzerlerini kullanmak faydali olur.

0 Yanici nesneler, patlayici gazlar veya toz bul yerlerde k yin.

Pz Pili tagirken, bir dijital fotograf makinesinin igine takin veya sert bir kutunun

icinde saklayin. Pili saklarken sert kutuda tutun. Desarj olurken, pil u¢larini
0 yalitkan bantla kapatin. Diger metal nesnelerle veya pillerle temas pilin

tutusmasina veya patlamasina neden olabilir.

Bellek kartlarini kiiciik cocuklarin erisemeyecekleri bir yerde tutun.

Bellek kartlari kiigiik oldugundan ¢ocuklar bunlari yutabilir. Bellek kartlarini kiigtik
0 cocuklarin erisemeyecekleri bir yerde sakladiginizdan emin olun. Cocuk bir bellek

kartini yutarsa, tibbi yardim alin veya bir acil numarayi arayin.

Kiiciik ¢ocuklarin erisiminden uzak tutunuz. Boyuna dolanabilen tasima
0 askisi ve gdrme bozuklugu yaratabilen flag yaralanmalara yol acabilirler.

Ucak veya hastahane personelinin talimatlarina uyunuz. Bu cihaz navigasyon
veya tibbi cihazlarin elektronik aksamini rahatsiz edebilen dalgalar yaymaktadir.
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Fotograf makinesini yagh, dumanli, buharli, nemli veya tozlu yerlerde
kullanmayiniz. Bu, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Bu fotograf makinesini asiri sicak yerlere maruz birakmayin. Fotograf
makinesini kapali araglarda veya dogrudan giines 1s1g1 gelen yerlerde birakmayin.
Bu, yangina neden olabilir.

Fotograf makinesinin iizerine agir nesneler koymayin. Bu, agir nesnelerin
devrilmesine veya diismesine yol acabilir ya da yaralanmaya neden olabilir.

AC gii¢ adaptorii bagliyken fotograf makinesini hareket ettirmeyin. Baglanti
kablosunu ¢cekmeyin. Bu, gli¢ kablosunun veya kablolarin zarar gérmesine ve
yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Fotograf makinesini veya AC gii¢ adaptériinii bir bezle veya ortiiyle
kapatmayin veya sarmayin. Bu, 1sinin artip kasanin bozulmasina veya yangina
neden olabilir.

Arizali veya prize yerlesmeyen elektrik kablolarini kullanmayiniz. Aksi halde
bu durum yangin veya elektrik carpmasina yol agabilir.

Fotograf makinesini temizlerken veya fotograf makinesini uzun siire
kullanmadiginizda, pili ¢ikarin ve gii¢ adaptériiniin baglantisini kesin veya
fisini ¢tkarin. Aksi halde bu durum yangin veya elektrik carpmasina yol agabilir.

Dolma islemi bittikten sonra doldurma cihazini elektrikten ayiriniz. Cihaz prize
bagl kalirsa yangin tehlikesi olusabilir.

Bellek kartini yuvasindan cikartirken kart, cok hizli ziplayabilir. Bir parmaginiz
ile yavas¢a cikmasini saglayiniz. Disar firlayan kart yaralanmalara yol acabilir.

Makineye diizenli olarak bakim yaptiriniz ve temizletiniz. Makinenin icinde
olusabilen toz birikmeleri yangina veya elektrik carpmasina yol acabilirler. Bunun
icin Fujifilm temsilciligine basvurunuz.

Batarya dogru olarak yenilenmediginde patlama tehlikesi olabilir. Yalnizca
bu makine icin iiretilmis olan bataryalari kullaniniz.

> P @Me e 0 Vv

Bataryanin dogrudan giines isigi altina veya benzeri sicakliga maruz
birakilmamasi gerekir.
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[ Pil ve Giig Kaynag
Not: Fotograf makinesinde kullanilan pilin tiiriini kontrol edin ve uygun bélimleri okuyun.

/\ UYARI: Pilin asiri sicada (Giines, ates vs.) maruz birakilmamasi gerekir.

Asagida pillerin diizglin kullanimi ve 6miirlerinin nasil uzatilacagi aciklanmaktadir. Yanhs
kullanim pil dmriind kisaltabilir veya akmasina, asir isinmasina, yangina veya patlamaya
neden olabilir

Li-iyon batarya

Fotograf makineniz sarj edilebilir Li-iyon pil kullaniyorsa bu béliimi okuyun.

Pil nakliye sirasinda dolu degildir. Kullanmadan &nce pili doldurun. Kullanmadiginiz

zaman pili kutusunda tutun.

Pil Hakkinda Notlar

Kullanilmadigi zaman doluluk kademe kademe azalir. Pili kullanmadan bir veya iki giin 6nce
doldurun.

Kullaniimadiginda fotograf makinesi kapatilarak pil 6mri artirilabilir.

Pil kapasitesi dusuik sicakliklarda diiser; bosalmis pil sogukta calismayabilir. llik bir yerde tam
dolu bir yedek pil tutun ve gerekirse degistirin veya pili cebinizde veya bagka bir ilik yerde
tutun ve yalnizca fotograf ¢ekerken fotograf makinenize takin. Pili el isiticilari veya diger
1sitma aygitlariyla dogrudan temas edecedi bir yere yerlestirmeyin

Pili doldurmak

Birlikte verilen cihazda pili doldurun.

Dolma sireleri +10°( altinda veya +35°( lizerindeki ortam sicakliklarinda artabilir. 40°( ve
zerindeki sicakliklarda ve 0°( altindaki sicakliklarda pili doldurmaya tesebbiis etmeyin, pil
dolmayacaktir

Tam dolu bir pili yeniden doldurmaya calismayin Doldurmadan 6nce pilin tamamen
bosalmasi gerekmez.

Pil doldurulduktan veya kullanildiktan hemen sonra dokunuldugunda sicak olabilir. Bu
normaldir

Pil Omrii

Normal sicakliklarda, pil yaklasik 300 kez yeniden doldurulabilir. Pilin dolugu tutma
stiresinin uzunlugunda fark edilir bir azalis, pilin hizmet 6mriiniin sonuna geldigini ve
degistirilmesi gerektigini gosterir.

Saklama

Pil tam doluyken uzun sire kullanilmadan birakilirsa performansi etkilenebilir.
Saklamadan 6nce pili bitirin.

Fotograf makinesi uzun siire kullanilmayacaksa, pili ¢ikarin ve+ 15 °Cila +25°C arasi ortam
sicakhginda kuru bir yerde saklayin. Asiri sicakliklara maruz kalan yerlerde saklamayin.
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Fotograf Makinesini Kullanma

* Fotograf makinesini bulutsuz bir gokyuiztindeki glines gibi asir parlak isik kaynaklarina
dogrultmayin. Bu 6nleme uyulmamasi fotograf makinesinin goriintl sensériine zarar
verebilir.

* Vizore odaklanmis parlak giines 151g1, vizoriin elektronik ekran paneline (EVF) zarar
verebilir. Elektronik vizorl glinese yoneltmeyin.

Test cekimleri yapin

Onemli giinlerde fotograf cekmeden 6nce (diigiinlerde veya gezilerde) fotograf
makinesinin normal ¢alistigindan emin olmak igin bir sinama ¢ekimi yapin ve sonucu
degerlendirin. FUJIFILM sirketi Griintin diizglin calismamasi sonucu olusan hasarlardan
veya kar kaybindan sorumlu tutulamaz.

Sadece kisisel kullanim amaglanmadikga, dijital fotograf makine sisteminiz kullanilarak
kaydedilen goériintiler sahibinin izni alinmadan telif hakki yasalarini ihlal edecek sekilde
kullanilamaz. Sadece kisisel kullanim amaclandiginda bile sahne gosterileri, eglenceler ve
sergiler ile ilgili bazi kisitlamalar olabilecegini unutmayin. Kullanicilarin ayrica, telif hakki
yasalariyla korunan goriinti ve veriler iceren bellek kartlarinin aktariminin da bu telif hakki
yasalarinin izin verdigi kapsamda yapilabilecegini unutmamalari gerekir.

Dikkatli kullanim

Goruntlerin dizgtin kaydedilmesini saglamak icin, gériintuler kaydedilirken fotograf
makinesini darbelere ve fiziksel carpmalara maruz birakmayin.

Likit kristal

Ekran hasar goriirse, likit kristalle temastan kaginilmaya 6zen gésterilmelidir. Asagidaki
durumlardan biri olustugunda belirtilen acil eylemi uygulayin:

- Likit kristal derinize temas ederse, ajani bir bezle temizleyin ve sonra sabun ve akan su
ile tamamen yikayin.

- Likit kristal gdzlerinize girerse, etkilenen géziiniizii en az 15 dakika temiz su ile yikayin
ve sonra tibbi yardim alin.

+ Likit kristal yutulursa, agzinizi suyla iyice durulayin. Cok miktarda su icin ve kusmaya
calisin, sonra tibbi yardim alin.

Ekran asin yliksek hassas teknolojiyle tretilmis olsa da her zaman yanan veya yanmayan
pikseller icerebilir. Bu bir ariza degildir ve Uriinle kaydedilen goriintiler etkilenmez.
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Ticari Marka bilgileri

Dijital resim kesiti ve Digital Micro Prism FUJIFILM Corporation'in ticari markalaridir. Burada
bulunan yazi bicimleri sadece DynaComware Taiwan ine. tarafindan gelistirilmistir.
Macintosh, QuickTime ve Mac OS Apple Inc.'in ABD'deki ve diger Ulkelerdeki ticari
markalaridir. Windows, Microsoft sirketler grubunun ticari markalaridir. Adobe ve Adobe
Reader, ABD ve/veya diger (ilkelerde Adobe Systems Incorporated'in ticari markalari veya
tescilli ticari markalaridir. SDHC ve SDXC logolari SD-3C, LLC'nin ticari markalaridir. HDMI
logosu bir ticari markadir. YouTube, Google Inc.'in bir ticari markasidir. Bu el kitabinda
deginilen diger tiim ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari veya tescilli ticari
markalaridir. .

Elektrik etkilesimi

Bu fotograf makinesi hastane veya havacilik ekipmanlariyla etkilesebilir. Fotograf
makinesini hastanede veya ucakta kullanmadan 6nce hastane veya hava yolu personeline
danisgin.

Renkli TV sistemleri

NTSC (National Television System Committee) 6zellikle ABD, Kanada ve Japonya'da kullanilan
bir renkli TV aktarma sistemidir. PAL (Phase Alternation by Line) ise 6zellikle Avrupa, Turkiye
ve Cin'de kullanilan bir sistemdir.

Exifirint{(ExifiVersion 2'3))
Exif Print, yazdirma sirasinda fotograflarla depolanan bilgilerin en iyi renk tretimi igin
kullanildigr yeni diizeltilmis dijital fotograf makinesi dosya bigimidir.

ONEMLI NOT: Yazilimi Kullanmadan Once Okuyun

Lisansh yazilimin tamamini veya bir kismint ilgili denetim kuruluslarinin izni olmadan
dogrudan veya dolayl verme yasaklanmistir.

NOTLAR

Yangin ve elektrik garpmasi zararlarindan sakinmak igin tiniteyi yagmur ve neme maruz
birakmayiniz.

Fotograf makinesini kullanmadan 6nce "Giivenlik Notlarini” liitfen okuyunuz ve
anladiginizdan emin olunuz.
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Elektrikli ve elektronik atik cihazlarin 6zel hanelerde elden cikarilmasi hakkinda
Avrupa Birligi, Norve, izlanda ve Lihtenstayn'da: Uriin veya kilavuz/garanti
belgesi ve/veya ambalaj tizerinde bulunan bu sembol, bu Griintin evsel atik olarak

elden cikarilamayacagini ifade eder. Bunun yerine, elektrikli elektronik ekipmanlarin - gy
geri donustirildugu uygun bir toplama noktasina teslim edilmelidir.

Bu noktasina Uriint dogru teslim bir edilmelidir. sekilde elden ¢ikartarak, triin atiginin
cevre ve insan saghgdi tizerindeki olumsuz etkilerinin 6nlenmesine katkida bulunacaginizi
unutmayin.

Piller veya akiiler Gizerindeki bu sembol, bu parcalarin evsel atik olarak elden ¢ikarilmamasi
gerektigini ifade eder.

Ekipmaniniz kolayca ¢ikabilen piller veya akiiler iceriyorsa, lutfen bunlari da yerel
yonetmeliklere uygun olarak ayri ayri elden cikarin.

Malzemelerin geri doniisturtilmesi dogal kaynaklarin korunmasina olacaktir. Bu Griintin
geri donusturtilmesi hakkinda detayli bilgi almak yardimci iin, yerel makamlara, evsel atik
elden ¢ikarma merkezine veya rlind satin aldiginiz liitfen yere

basvurun.

Avrupa Birligi, Norveg, izlanda ve Lihtenstayn disindaki iilkelerde: Pilleri ve akiileri ile
birlikte bu tirtinti elden ¢ikarmak istiyorsaniz, litfen yerel makamlara danisin ve
nasil dogru bir sekilde atilacagini 8grenin. VO A
Japonya'da: Bu simgeyi tasiyan pillerin ayri atilmasi gerekir. %@

Li-ion

Uyarilar: Pili Kullanma

* Kolye veya toka gibi metal nesnelerle birlikte tagimayin veya saklamayin
« Aleve veya Istya maruz birakmayin.

« Parcalarina ayirmayin veya degistirmeyin.

« Yalnizca 6zel doldurma cihazlari ile kullanin.

« Bozuk pilleri derhal kaldiriniz.

« Dustirmeyin veya glicli fiziksel darbe uygulamayin.

« Suya maruz birakmayin.

« Temas noktalarini temiz tutun.

* Uzun sure kullanildiginda pil ve fotograf makinesi gévdesi dokunuldugunda sicak
olabilir. Bu normaldir.

Elden Cikarma
Kullanilmis pilleri yerel diizenlemelere gore elden ¢ikarin.
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Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth kullanan cihazlar: Tedbirler
Bu uirlin, asagidaki AB yonetmeliklerine uygundur:
« RoHS-Yonetmelik 2011/65/EU
« RE-Yonetmelik 2014/53/EU
FUJIFILM Corporation, FF190001 telsiz tesisat tiirliniin 2014/53/EU ydnetmelige uygun oldugunu
bildirir.

CE simgesi, bu trtintin AB (Avrupa Birligi) gtivenlik, kamu saghg, cevre ve tiketicinin
korunmasi yonetmeliklerine uyumlu oldugunu taahht eder. ("CE" Conformite Europeenne/
Avrupa'da uyarlilik kavraminin kisaltilmisidir).

Bu simge tele iletisimli olmayan urlinler ve AB yonetmelikleri ile uyumlu olan tele iletisim
riinleri icin gecerlidir. ( 6rn.: Bluetooth®).

ONEMLI: Fotograf makinesinin dahili kablosuz vericisini kullanmadan énce asadgidaki uyarilari
okuyun.

® Amerika Birlesik Devletleri'nde gelistirilmis bir sifreleme islevi iceren bu triin, ABD ihracat
Kontrolii Yonetmelikleri'ne tabidir ve ABD' nin ticari ambargo uyguladigi bir Ulkeye ihrac
edilemez veya yeniden ihracati yapilamaz.

- Sadece bir kablosuz agin parcasi olarak veya Bluetooth ile kullanin. FUJIFILM,

yetkisiz kullanimdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. insan hayatini
dogrudan ya da dolayli olarak etkileyebilecek medikal cihazlar veya buna benzer
sistemler gibi ylksek seviyeli gtivenilirlik gerektiren uygulamalarda kullanmayin. Aygiti
normal kablosuz aglardan ¢ok daha yiiksek seviyede glvenilirlik gerektiren sistemlerde
veya bilgisayarlarda kullanirken, giiven-ligin saglanmasi ve arizalarin énlenmesi icin her
turld tedbiri mutlaka alin.

- Sadece satin aldiginiz iilkede kullanin. By aygt. satin alindigi tilkede yiriirliikte olan
kablosuz ag aygitlari yonetmeliklerine uygundur. Aygiti kullanirken tiim yonetmeliklere
uyun. FUJIFILM, farkl amir kanunlar altinda kullanilmasindan dogabilecek sorunlardan
oOtilrd sorumlu tutulamaz.

* Aygiti manyetik olanlara statik elektrige veya radyo frekansina maruz kalan
yerlerde kullanmayin. Vericiyi, mikrodalga firinlarin yakininda veya manye-tik alanlara,
statik elektrige ya da kablosuz sinyallerin alimini 6nleyebilecek radyo frekansi
kaynaklarina maruz kalan yerlerde kullanmayin. Vericinin 2,4 GHz frekans bandi
dahilinde isletilen diger kablosuz aygitlarin yakinin-da kullanilmasi karsilikli parazite
neden olabilir.

« Kabl verici DSSS ve OFDM modiilasyonu kullanani 2,4Hz bandinda ¢alisir.

« Giivenlik: Telsiz yontemi ile verileri aktaran kablosuz agli ve Bluetooh cihazlarin,
kablolu aglara nazaran daha dikkatli kullaniimalari gerekir.

- Bilmediginiz aglara ve cihazinizda gosterildigi halde erismeniz yasak olan aglara
baglanti kurmayiniz. Yalnizca erisim izniniz olan aglar ile baglanti kurunuz.

- llke olarak: kablosuz aktarimlarin ticiincii kisiler tarafindan erisilebilecegini géz ardi
etmeyiniz.
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sag yasak olabilir:
- Cihazin pargalanmasi veya degistirilmesi

- Sertifika etiketlerinin cihazda ayrilmasi

* Buaygtt, ticari ve medikal cihazlarla, egitim amacli cihazlarla ve kablosuz vericilerle
ayni frekansta calisir. Ayrica, lisansli vericilerle ve montaj hatlari ya da benzeri
uygulamalar i¢in RFID izleme sistemlerinde kullanilan lisanssiz 6zel duisiik gerilim
vericileriyle ayni frekansta calisir.

* Yukarida bahsedilen cihazlarla paraziti 6nlemek icin asagidaki 6nlemlere uyun. Bu
aygit kullanmadan 6nce RFID vericisinin ¢calismadigini teyit edin. Aygitin RFID izleme
icin kullanilan lisansli vericilerde parazite neden oldugunu fark ederseniz, paraziti
onlemek icin derhal yeni bir calistirma frekansi segin. Aygitin diistik gerilimli RFID
izleme sistemlerinde parazite neden oldugunu fark ederseniz FUJIFILM temsilcinize
danisin.

* Bu cihazi bir ugagin icinde kullanmayiniz. Makine kapali olsa bile Bluetooth agik
kalabilir. ;g BAGLANTI AYARLARI > Bluetooth-AYARLARI > Bluetooth AG/KAPAT
icin KAPAT secerek Bluetooth kapatilir.

WLAN
Standart IEEE 802.11b/g/n (standart telsiz protokoldi)
sletim frekansl frekansla) 2412 MHz-2462 MHz (11 Kanal)
Erisim protokolii Altyapi

Bluetooth®
Standart Bluetooth Version 4.2 (Bluetooth Low Energy)
Isletim frekanslan (Ortafrekanslar) 2402 MHz-2480 MHz
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ce bu uyarilari muhakkak okuyun

Giivenlik bilgileri

* Fotograf makinenizi dogru kullandiginizdan emin
olun. Kullanmadan 6nce bu gtivenlik notlarini ve
Kullanici Kilavuzunu dikkatlice okuyun.

* Bu guivenlik notlarini okuduktan sonra guvenli bir
yerde saklayin.

Makineyi suya batirmayiniz veya su ile
temas ettirmeyiniz. Aksi halde yangin veya
suyabar- €lektrik carpmasi olabilir.

rmaymn

Makineyi dagitmayiniz (gévdeyi

| Simgeler hakkinda

Asagida gosterilen simgeler bu belgede simgeyle
gosterilen bilgiler yok sayilirsa ve sonug olarak
Urtin yanhs kullanilirsa olusabilecek yaralanma
veya hasarin siddetini gostermek icin kullaniimistir.

Bu simge, bilgi yok sayilirsa 6lum
veya yaralanmayla
sonuglanabilecegini gosterir.

AUYARI

Bu simge, bilgi yok sayilirsa
kisisel yaralanma veya
malzemenin hasar gérmesiyle
sonuglanabilecegini gosterir.

ADiKKAT

agmayiniz). Aksi halde yangin veya
Parca- elektrik carpmasi olabilir veya
lamayin Yaralanmalara yol acabilir.

asa diiserek veya kazayla kirilip, acilirsa,
aciga ¢ikan pargalara dokunmayin. Bu
o6nleme uyulmamasi, hasar goren pargalara
dokunularak elektrik carpmasina veya

@ yaralanmaya neden olabilir.

leteki Yaralanmamaya veya elektrik

paralan G@rPMamasina dikkat ederek pili hemen

ellemeyincikarin ve danismak igin triind satin

Asagida gosterilen simgeler uyulmasi gereken
talimatlarin tiiriint belirtmek icin kullanilmistir.

togi ini sabit ol bir yiizeye
yerlestirmeyin. Bu, makinenin diismesine veya
devrilmesine yol acabilir ve yaralanmaya neden
olabilir.

aldiginiz yere gotirin.

Ucgen simgeler bu bilgilerin dikkat
A gerektirdigini ("Onemli") séyler.

Diyagonal cubuklu dairesel simgeler
belirtilen eylemin yasaklanmig
("Yasaklanmis") oldugunu séyler

Objektif veya makineden bakarken,
dogrudan giinese bakmayin. Aksi halde
gdrme beceriniz hasar gorebilir.

Q

Unlem isaretiyle ici dolu daireler
gerceklestirilmesi gereken ("Gerekli") bir
eylemi gosterir.

/\ DIKKAT

/\ DIKKAT

Fotograf makinesini yagli, dumanli,
buharli, nemli veya tozlu yerlerde
kullanmayiniz. Bu, yangina veya elektrik
Garpmasina neden olabilir.

Dogrudan giines is1gina maruz
birak . Glines altinda araba i¢i gibi

cok sicak yerlerde birakmayiniz.
Bu, yangina neden olabilir.

Karsi 151k cekimlerinde giinegin resim alani|
disinda olmasina dikkat ediniz. Ginesin
kare dahilinde veya yakininda oldugunda,
glinesten gelen 1sin demeti yangina veya
yanmalara sebep olabilir.

Cocuklardan uzak tutunuz. Yaralanmalar
olusabilir.

Uriin uzun siire kullaniimadiginda objektif
kapagini takiniz ve giines isigindan
koruyunuz. Aksi halde glinesten gelen ve
objektifte demetlenen isinlar yangina veya
yanmalara sebep olabilir.

Islak eller ile kullanmayiniz. Bu, elektrik
carpmasina neden olabilir.

Q
0
Q
< H
o
Q

Tripoda bagli oldugu siirece makine ve
objektifi gezdirmeyiniz. Aksi halde trin
dusebilir ve yaralanmalara yol agabilir.
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Elektrik adaptorii AC-5V)
Uretici

Dongguan Yingiu Power Co, Ltd.

Adres Nr. 6 Yongxing Road, Dorf Shayao, Stadt
Shijie, 523292 Stadt Dongguan, Guangdong,
CIN HALK CUMHURIYETI

Model adi AC-5VJ

Saymaca girig 100V -240V AC 50/60 Hz

Giris sigasi Azm. 50 VA

Saymaca cikis 50VDC3,0A150W

Ortalama etkinlik 84,8 %

%710 yiiklenmede etkinlik 84,2 %

Yiiksiiz elektrik tiiketimi  0,02W

isleme isisi 0°C-+40°C

Agirhik yakl.45g+2g
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AH2021
Sayin Miisterimiz,

Dunyanin en biyiik fotograf sirketi olan FUJIFILM'in Tiirkiye mimessiligi olarak biz,
tlkemizdeki fotograf sevgisini arttirmak icin bitin gliciimiiz ile emek sarf
etmekteyiz. FUJIFILM'in milyar dolarlik Ar-Ge harcamalarinin neticesi olan yeni
teknolojileri ve hizmetleri tilkemizde sunabilmek, bizim icin kivang vericidir.

Miimessillik, toplu hizmet anlamina gelir.

1. Ornegin: Bir Griiniin Tiirkce kullanim kilavuzu veya teknik servis vasitasi ile tilke
garantisi olmadan Tirkiye'de satiimasl, kanunen yasaktir. Bu hizmetleri sadece
resmi miimessiller verebilir. Satilan bir Grliniin anlatimini yapamayan sézde
"diikkan"in cagdas hizmet verebilmesi, tabii ki miimkiin olamaz.

2. Fujifilm Tarkiye, butlin yetkili dijital bayilerini giincel egitim programlarina tabi
tutmaktadr.

Biitlin Fuijifilm Griinlerinde bir gtivenlik hologrami vardir.

4. Buradaki amag, alinan triinlin glivenli ve mesru oldugunu simgelemektir.
Fujifilm Tarkiye'nin sundugu Griinler Avrupa standartlannda, kalitesinde ve
fiyatlarinda tiiketiciye arz edilmektedir.

Bu sebeplerden dolayi FUJIFILM Tiirkiye mimessilliginin sorumlulugu disinda
bulunan veya yetkili bayiler haricinde edinilen triinlere teknik hizmet ve servis
hizmetleri verilmez.

Kayit disi ekonominin tlkemize ne kadar zarar verdigi aciktir. Litfen, hepimiz bunun
bilincinde olalim.

FUJIFILM Tiirkiye

FUJIFILM Corporation

isbu kullanim kilavuzunun tiim telif

F UJ =FI I_M © haklar FUJIFILM CORPORATION
JAPAN sirketine aittir. Telif haklari

TURK'YE yasas! kapsaminda bulunan bu negriyattan hicbir
sekilde tamamen veya kismen alinti yapilamaz
FUJIFILM DIS TiCARET A.S. veya cogaltilamaz. Aksi davrananlai icin FUJIFILM
Mahmutbey Mahallesi, Tasocagi Yolu Caddesi No: 9 CORPORATION JAPAN ve FUJIFILM TURKIYE
34218 Bagailar/ ISTANBUL sirketleri hukuki islemde bulunurlar.
Tel: (0212) 7099200

http://www.fujifilmshop.com
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