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Bu driini satin aldiginiz igin tesekkir ederiz.
Makineyi kullanmaya baslamadan 6nce kullanim
kilavuzunu dikkatle okuyunuz. Kullanim kitap¢igini,
makineyi kullanan herkesin ulasabilecegdi bir yerde
bulundurunuz.

Bu wiriin hakkinda daha fazla bilgi icin:

http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/

Bu internet sayfasini akilli telefon veya tablet
bilgisayarinizdan da acabilirsiniz.
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Guncellemeler igin:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/

Uriin ad:: Dijital Fotograf Makinesi FUJIFILM GFX 100

Qretici ad: Fujifilm Corporation
Uretici adresi: Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN

imalat yeri: Fujifilm Imaging Systems ( Suzhou ) Co., Ltd.
138 Chang Jiang Road, New District Suzhou. Jiangsu, CHINA

Ithalatciadi:  FuJIFILM DIS TICARET A S. €3
Ithalatgi adresi: Mahmutbey Mahallesi, Tasocagi Yolu Caddesi No: 9
34218 Bagcilar / ISTANBUL
Tel. (0212) 709 92 00
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 Ambalaj dahili aksesuarlar

e NP-T125 doldurulabilir batarya (2 adet)
o BC-T125 doldurma cihazi

e Priz baglantisi

o Sokulebilir elektronik vizor EVF-GFX2
® Govde kapadi (makineye takilidir)

o Aski kopgalari (2 adet)

o Kopga takma aygiti

» Koruma kapaklari (2 adet)

o Omuz askisi

o Kablo emniyeti

« Flas ayagi kapagi (flas ayagina takihdir)
« Eszamanlama baglantisi kapagi (makineye takilidir)

o Turkge kullanim kilavuzu (bu kitapgik)

XiX
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| Semboller ve Kurallar

Bu kilavuzda asagidaki semboller kullanimaktadir:

® Dodru calistirma icin, bu bilgiler makineyi kullanmadan dnce okunmalidir.

® Fotodraf makinesini kullanirken yardimer olabilecek ek bilgiler

llgiiilglerin bulunabileced, bu kiavuzdaki diger sayfalar,

Sayfalardaki listeler ve dider yazlar koyu harflerle gsterilmistir. Bu kilavuzdaki resimlerde, ekranlar
agiklayici olmasl amaclyla basitlestiriimis olabili.

XX
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Makine béliim ve pargalarinin adlari

@ Fn2-tusu

®

\T@ @))

(2 Ust ekran

® Ust ekran’tusu

@ Ust ekran
aydinlatma tusu

@ Flas ayagi

(8) DRIVE modu segicisi kilidi

(@ DRIVE tusu

256 @D Dikey tutak icin
J—4 Ondeki ayar tekerlegi.........
...26 (® Dikey-tatak Fn3 tusu.
Objektifi cozme tusu
@ Fn3 tusu
@) Ondeki ayar tekerlegi
@) AGI/KAPAT salteri........
@ Deklansor

(® DRIVE modu segicisi..-

® AF yardimel isiK.....
Otomatik ¢ekim 15131

Aski kulpu

) Baglanti kapag|7

@) Baglanti kapagi 2

@3 Eszamanlama girigi.....ccoeereerene.

Objektif temas noktalari -
a3 pi yuvas! kapaginin kilidi .
Pil yuvasi kapagt................

@ Fn1 tusu

Isiklamayi dengeleme tusu......... 93
@ Mikrofon girisi...
@ Kulaklik girigi..- 166
@) USB baglantisi (tip C).... 44,287
@) Mikro HDMI baglantisi (tlp D) 282
272 @ Elektrik girisi 15V . A
Flas ayagi kapag.....
@ Govde kapagi




@D TGA(SIME) tUSU, e 60 @3 Uzaklan kumanda baglantisi kapagn ...
@3 AE-L-tusu ,..95,256 (@AGosterge lambasi2................
Odak kolu............ @ Arka kiicik ekran
@9 Odak modu segici. LCD ekran........
AF-ON-tUSU. ... Dokunmatik ekran......
@ Arkadaki ayar tekerlegi. @ ] tusu (Gosterim)....
Fnd-tusu
Q-(Hizl liste) tusu..
Gosterge lambasi 7 ............ Bellek kart yuvasi 1
@) Bellek kart yuvasi kapag .47 6D Bellek kart yuvasi 2
@ Bellek kart yuvasi 6 uzakian kumanda baglantisi ...
kapagi kilidi -

MENU/OK- tusu....




©
(3 Dikey tutak odak kolu 5,36 HOPAIISI ... 65, 204
Dikey tutak AF-ON tugu.....36, 256 @ Dikey tutak Fn4 tusu.............36, 256
65 Dikey tutak igin 62 Dikey tutak Q
arka ayar tekerlegi............ 8, 36,226 (hizh erigim) tu§u36, 253

Dikey tutak Fn2 tusu.............36, 256 Sehpa yivi
67 Dikey tutak Fn1 tusu P05 HUSU o 80, 256

& pozlamay! dengeleme tusu...36, 93,256 §9) Dikey tutak AE-L tusu...... 36, 95 25
Dikey tutak deklansoéri............ 36, 58

Dikey tutak yénetim kilidi ~ ......36

- Kablo emniyeti

@ Kablo emniyetinin gérevi USB veya
elektrik kablosunun istenmeden
cekilmesini 6nlemektir. Kablo
emniyetini gosterildidi gibi takip,
vidayi sikistiriniz.

@ Kabloyu takip, gosterildigi
gibi emniyetten gegiriniz.
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Seri numara levhasi

FCC-ID, KC adlandirmasi ve seri numaray!
ve diger 6nemli bilgileri iceren seri numara
levhasini ¢ikartmayiniz.

Odak kolu
Netleétirme koluna basarak ve her yone oynatarak
netlestirme alanini segebilirsiniz.

Odak kolu, mentler iginde dolasmak
icin de kullanilabilir.
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DRIVE modu segici

DRIVE modu segici, DRIVE modunu segmek
icin kullanilir. DRIVE modu segicsi kilidini
basik tutarak tekerlegi istediginiz moda
ayarlayiniz.

FOTOGRAF | Tekli veya dizi halinde fotograf cekiniz.

COKLU Usii Uste cekimler veya otomatik dizili gekimler yapiniz.

FiLM Film gekiniz.
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DRIVE tusu

FOTOGRAF veya COKLU segili
oldugunda DRIVE tusuna basilirsa
Drive tercihleri gérunar. FILM segili
oldugunda ise film tercihleri gérundar.

Drive modu tercihleri Drive modu tercihleri
(FOTOGRAF) (COKLU)

| % AUTO-BELICHTUNGS-SERIE

(o] EINZELBILD

LT
o

VIDEO MODUS

100Mbps

1920 x 1080

Drive modu tercihleri
(FILM)




Ayar tekerlekleri

Doéndir

1. TEKERLEK AYARLAR!I ile degistirilebilir.

Ondeki ayar tekerlegi

Arkadaki ayar tekerlegi

Tekerlegi dondurerek
enstantane ve diyafram
birlesimini secebilir,
Diyafram ayart, '.2
veya gosterge

kipinde baska resimleri
gostermek.

Men kartlar segebilir,
mendler arasinda
gezebilirsiniz.

Diyafram ayari ile

ISO ayari '

arasinda degisim

yapilabilir 2

Basik tutarak tekerlek ayarlari
tercihi yapabilirsiniz.

Tekerlegi dondurerek

enstantane ve diyafram

birlesimini secebilir,

enstantane ayarlayabilir,"*

hizli erigim listesinde

tercih yapabilir, netlestirme

alaninin bilyUkligini secebilir

veya tek kare veya ok

kareli gosterimdeki karelerin
biiyuklugunu belirleyebilirsiniz.
[E4-tusuna basip, tekerlegi
déndurerek pozlama telafisi
ayarlayabilirsiniz.1

Meni noktalarini
isaretleyebilirsiniz.

Faal odak noktasini
buyltmek 3

Mantuel odak gostergesini
se¢mek icin basik tutunuz?
Gosterim sirasinda faal
odak noktasi etrafindaki
boélgeyi buyllterek
gostermek icin.

2. “C” konumlu bir objektif kullanildiginda diyafram, objektif “C”
konumunda oldugunda, makineden ayarlanabilir.

3. Yalnizca bir tusa ODAK KONTROLU gérevi yiklendiginde mimkindiir.

4. Enstantane icin AUTO harici bir se¢cim yapilmis olmasi gereklidir.

S

8
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Gosterge lambasi

Makinenin durumu gésterge lambasi 1 3

ile gosterilir. / -

)
® o
Se%
o
O

Gosterge lambasl, fotograf makinesinin durumunu asagidaki gibi gosterir:

Gosterge lambasi Fotograf makinesi durumu
Yesil yanar Odaklama kilitlenir.
Yesil yanip/stner  |Bulaniklik, odaklama veya pozlama uyarisi. Fotograf cekilebilir.

Degisimli olarak yesil Film kaydetme. Daha fazla fotograf cekilebilir.
ve turuncu yanip/soner | Makine kapali oldugunda: Resimler aktariliyor.

Turuncu yanar Film kaydetme. Bu asamada ilave fotograf cekilemez.
Kirmizi yanip/soner  |Objekif veya bellek hatas.

® Ekranda uyarilar da gorintiilenebilir
G0z vizérde oldudu sirece gésterge lambasi kapalidir.

Makine kapali oldugunda “Gésterge lambasi 2 | &

olarak adlandirilan 2 adet lamba, pil dolduruldugu ) ©) )
o . - . = . \l/ o

sirece yesil yanarlar. Sagdaki lamba sagdaki - o) O

pil yuvasini ve soldaki lamba, soldaki pil yuvasini A

gosterir. (EE 43)
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LCD ekran

Cekim sirasinda, gergevenin belirlenmesini
kolaylastirmak i¢in ekrani egmek mimkindir.

Egme islemi sirasinda ekran ile

govde arasina parmak veya baska

nesnelerin sikismamasina dikkat ediniz.

Ekranin arkasinda bulunan kablolari ellemeyiniz;
zira bu halde makine arizalanabilir.

LCD ekran dokunmatik olarak da calisabilmektedir:

Dokunmatik ¢ekim

Odak alani secimi

islev segimi

Video ¢ekimi sirasinda sessiz kullanim
Tek kare gdsterim

10
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-Dikey cekimler

Makine dikey konuma getirildiginde
ekrani gosterildigi gibi egebilirsiniz.

Kilidi agmaniz gerekir.

Yuksekten gekimler igin
makineyi, gosterildigi gibi
tutunuz.

11




(DFlas ayag (6) Goz lastigi .
(2)Bakag kilidi (7) Diyoptri ayari ... 15
(3)VIEW MODE tusu Baglanti temas noktalari........... 13
(4)Géz sensori .20 (9) Flag ayagi kapag

(5)Elektronik bakag (EVF).......... 16,20 Baglanti kapagi

o EVF-TL1

Tercihi eklemli uyarlag EVF-TL1 ile
bakaci +45° kadar saga-sola déndlrmek
ve 90° kadar yukari ¢gevirmek mumkundir.

12
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Bakacin takilmasi

Bakac sayesinde resim kesitini segmek
kolaylasir. Makineden flas ayagdi kapagini
cikartip, bakaci yerlesene kadar flag
ayaginda itiniz.

Bakacin cikartiimasi
Emniyetleri (1) basik tutarakbakacin
on tarafinan itiniz (2) ve gosterildigi
gibi kizaktan ¢ikartiniz.

13




Go6z yuvasi

Goz yuvasini ¢ikartmak igin
her iki bag parmaginiz ile alt
tarafindan bastirip, yukari
dogru itiniz.

14
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Bakacin keskinlestirilmesi

Bu makine, farkli g6z bozukluklarini
dengelemek icin bir diyoptri dengeleme
duizenek ile donatilmistir

Diyoptri tekerlegini disari dogru gekiniz.
Diyoptri dengeleme tekerlegini,
bakag gortintlistinii keskin gériinceye
kadar geviriniz.

(3) Diyoptri tekerlegini igeri itip, kilitleyiniz.

\
\§

o | 3
D @3@ )

\1\\:,, S\

Tekerlegi cevirmeden 6nce mutlaka disari dogru gekiniz.
Aksi halde ariza olusabilir.
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Fotograf Makinesi Ekranlan

Asadidaki gsterge tirleri ekim sirasinda griintdlenebilir. Siradaki agiklamada, meveut tiim
qostergeler sadece temsili olarak gasterilmistir; gercekte gdrtintilenen gOstergeler fotograf makinesinin
ayarlarina gore dedisir

Elektronik bakag

O O oP|®OI®D
[35] ALLntra [ 4= e O Flog | E2E5 DR

555 12m36sD 9999 B F
01/01/2019 10:00 AM

@ LR TC:00:00:00:00
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@7) Sanal ufuk gizgisi ...
Odak 6lguim alant....
@9 Veri yoguniuk dagilimi
Harici guig beslenmesi

@ Resim sabitleme kipi-
Flas kipi
Flag dengelemesi ...........oowrcuerccu.
35mm format modu.

@
®
(5) Film sikistirma,,
®
@

yapilyor
Otomatik ¢ekim Pil seviyesi
Dizi gekim @ Isik duyarlihgr. ...
Obtiratér tir... Pozlama telafisi
(@ AF+MF gostergesi Diyafram

Bluetooth agik/kapali. @9 Enstantane......

Beyaz dengesi ...... TTL kayit
A2 AWB kilidi @D Isiklama kilidi gésterges
@ Film benzetimi......... 33 Olclim

F-Log/HLG kayitlari 158 Cekim kipi.

@9 Devingen alan. 110 Netlestirme kipi >

D alan énceligi 111 @) Odaklama gostergesi
@7 Resim aktarma durumu.. @ Elile odaklama gosterges 78,85
Tarih ve saat . @ AF kayit

Mesafe gstergesi-.
@ Ses kayit seviyesi”

Film kipi°
@9 Kalan siire® -

Bellek kart yuvasi tercihi - POZIAMA GOSTEIGESi e 75, 93
Kullanilabilir kare saysi’ @) Mekan bilgileri yiikleme durumu-...... 246, 284
@ GBIUNG DOYULLE v Alan derinligi on izleme .................... 74,87
@4 Goriintii Kalitesi ..o H.265(HEVC)/H.264......... 153

@ Dokunmatik ekran mod Netlestirme denetimi..

@6) Sicaklik uyarisi
1 9999 adetten fazla resim igin yer oldugunda “9999” gésterilir.
2 BUYUK SIMGELER (EVF) > AGIK oldugunda gésteriimez.

88,129

3 Sadece film gekimlerinde gosterilir.
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LCD ekran

:

mJ100
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Flas kipi
Resim sabitleme kipi
Netlestirme denetimi
Alan derinligi on izleme ..
H.265(HEVC)/H264. ..o
Mekan bilgileri yiikleme durumu
35mm format modu.........
Film sikigtirma
(9 Bluetooth agik/kapali.
Resim aktarma durumu..
@) Film kipi’
Kalan stire® :
Bellek kart yuvasi tercihi -
Kullanilabilir kare sayisi’

Goriintii boyutu---

®
@
®
@
®
®
@

Goriinti kalitesi.... 105
@ Tarih ve saat 52,54,199
Dokunmatik ekran modu 31,132

230

AWB kilidi
@0) Beyaz dengesi
@) Film benzetimi....
@ F-Log/HLIG kayitlari
@3 Devingen alan....
@9 D alan onceligi .
@ Sicakiik uyarisi

6) Odak slgum alan...

..323
82,94

@) Veri yoguniuk dagilimi.......................

Harici gii¢ beslenmesi
yapilyor

@9) Pil seviyesi

Mesafe gostergesi’.

@D lIsik duyarliig,

32 Pozlama telafisi

@3 Diyafram

Zaman 6lgim e 167
(3 Enstantane.... e 69,70,75
TTL kayit 149, 225, 261
@ Pozlama kaydi .95, 230
38) Olciim 9
Cekim kipi .68

Odaklama gosterge:
El ile odaklama géstergesi
@ AF kayit
AF+MF gosterge
@ Obtiirator tird.......
Ses kayit seviyesi2
@ Dizi gekim
‘Otomatik gekim ...
Pozlama gésterge:
Flas dengelemesi

1 9999 adetten fazla resim igin yer oldugunda “9999” gésterilir.
2 BUYUK SIMGELER (EVF) > AGIK oldugunda gésterimez.

3 Sadece film gekimlerinde gosterilir.

4 Makine islevleri dokunmatik olarak da uygulanabilir.
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Gosterge segimi

VIEW MODE tusuna basarak
asagidaki gésterge kiplerinden
secim yapabilirsiniz.

[y

=

l ﬁ’\

Gozunuz vizére yaklastiginda vizér acilir, ekran kapanir.
Uzaklastirdiginizda ise vizér kapanir, ekran agilir.

2. SENSOR

Séadece EVF Vizér agik, ekran kapali.
Sadece L(D Ekran agik, vizér kapali.

Goziunuz vizére yaklastiginda vizoér acilir.
Sadece EVF+ &, |Uzaklastirdiginizda ise vizér kapanir.
Ekran daima kapalidir.

i | Gézunuz vizére yaklagtiginda vizor agilir.
& GOZ SENSORU| Uzaklastirdiginizda ise vizor kapanir ve cekilen
+LCDAYARI | resim, ekranda gosterilir.

, G6z sensoril

(Gezalglayiomn, gz héicndekinesnelee, hata dogrudan aglayiom dstine disen
1913a da tepki verebiecagini g6z oninde bulundurunuz.)

Ekran egik oldugunda g6z sensori
kapalidir.

Go6z sensoru

20
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Ekran/vizér ayarlari

Ekran veya bakacin aydinhgr ve renk egilimi EKRAN
AYARLARI sayfasindan degistirilebilir. Bakag icin EVF,
ekran icin LCD tercihlerinden sec¢im yapiniz.

21
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DISP/BACK

DISP/BACK (ekran/geri) tusu ile ekran
ve vizordeki gostergelerin nasil olacagini
belirlersiniz.

Vizér ve ekranin géstergeleri
ayri segcilir. Vizér gostergesi igin
DISP/BACK tusunu kullanirken
g6zlnuizll vizére yaklastirmaniz gerekir.

. Vizér

TAM (gbstergesiz)

» -
4

Cifte gosterim
(yalnizca El ile netlestirme kipinde)

Standart gérinttleme

Standart (gostergesiz)

22




. LCD Ekran;

Standart gériintiileme Bilgiler kapali
09999 BN

51000 F56 150

Cifte gosterim Ayrintil gorintileme
(yalnizca El ile
netlestirme kipinde)

Cifte gosterim

Cifte gosterimde resmin tamamini iceren buyiik kare ve odak alaninin
buyutuldagi kiguk bir kare vardir.
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Standart gostergeleri kisisellestirmek

Standart géstergeler sayfasindaki simgeleri segmek igin:

1 Standart simgeleri ekrana gelene kadar DISP/BACK tusuna basiniz.

l 2 EKRAN AYARLARI sayfasinda

KiISISEL AYARLARI GOSTER seginiz.

3 Simgeleri belirleyip, MENU/OK tusu ile secimi onaylayiniz

veya kaldiriniz.

+ Yardimci béimeler

+ Sanal ufuk gizgisi

+ Netlestirme gergevesi

+ Netlestirme mesafesi (AF)

+ Netlestirme mesafesi (MF)

+ Veri yogunluk dagilimi

» Canli izlemede fazla
1siklama uyarisi

+ Cekim kipi

+ (diyafram, enstantane ve isk duyarliigr)

« Arka plan bilgileri

+ Cekim (Sayi)

+ Cekim (Taksimat)

+ Netlestirme kipi

- Olgtim

+ Obturator turt

+ Flas Kipi

- Dizi gekim Kipi

+ Resim sabitleme kipi

« Dokunmatik kipi

- Beyaz dengesi

+ Film benzetimi

- Devingen alan

+ Kalan ¢ekim adedi

+ Resim niteligi ve boyutu
+ Film kipi ve kayit stiresi
« Mikrofon seviyesi ayari

+ Pil seviyesi

- Cerceve

» Otomatik diziler

* 35mm format modu
* Resim aktarma siralamasi
 Kullanim bildirisi

4 DISP/BACK tusuna basip, ayarlari kayit ediniz.

5 Tekrar DISP/BACK tusuna basarak gekim kipine dénebilirsiniz.

24
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Sanal Ufuk Cizgisi

ELEKTRONIK CETVEL secilince sanal bir ufuk cizgisi gérintilenir.
Iki cizqi tist (iste binince fotograf makinesi- diiz demektir. {

Q—E‘

Fotograf makinesi objektifi asadi veya yukar bakiyorsa
sanal ufuk cizgisi goriintiilenemeyebilir.

Resimde gosterildigi gibi bir 3D gérinimi -I_I

segmek icin ELEKTRONIK CETVEL yukl | — |

islev tusuna basiniz. (E2 223, 259). Egim Dénme
» Cerceve

CERCEVE islevini faaliyete gecirdiginizde karanlik arka plan
ortaminda resim sinirlarini daha iyi gorebilirsiniz.

»Histogram - Veri yogunluk dagilimi géstergesi
Bu gostergede verilerin yogunluk dagilimi bir gizelge
biciminde gosterilir. Yatay eksende aydinlik, dikey
eksende piksel adedi gosterilir.

Golgeler Parlakliklar

< >

Piksel aydinigi
¢ Dogru pozlama:
Pikseller, en yuksek degerleri ile,
orta alanlarda dagiimislardir.
Fazla pozlama:
Aydinlik piksel sayisi fazladir
ve dagihm, saga dogru artar.
Dusgtk pozlama:
Karanlik piksel sayisi fazladir
ve dagihm, sola dogru artar.

Ayri RGB histogramlarin ve mevcut ayarlarda
fazla pozlama tehlikesi bulunan bélgelerin
gosterimi igin HISTOGRAM yiiklii islev
tusuna basiniz. (E& 223, 259).

(1) Fazla pozlanan alanlar yanip, sénerler.
(2) RGB-Histogram

S
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Ust ekran

Ustteki ekranda enstantane, diyafram
ve ISO degeri gibi ayarlar gésterilir.

F2.8 @
= 150 1024003}
: [OGF=; W,

33 M@9999 LamRam

Standart gésterimler:

(1) ENSTANTANE (FILM BENZETIMI

@ DIYAFRAM PIL DURUMU

® 150 () KALAN RESIM ADEDI

@ GEKIM KiPI KART YUVAS| TERCIHLERI
% RESIM BUYUKLUGU/KALITESI |d) G4 Cetvel

(6) BEYAZ DENGESI

EKRAN AYARLARI > GOSTERGE
AYARLARI ile gosterilecek 6geleri
segcebilirsiniz.
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.Ust ekranda géstergelerin segimi

Ust ekranin mod tusuna her basildiginda
ekrandaki gostergeler degisir.

BILGILER

: 5.5.4000
F2.8
1so 102400

[IGF e

[J@9999 i R o

54321012345

HISTOGRAM.
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- Ust ekran aydinlatmasi

Ust ekrandaki géstergeler secilemez ise
aydinlatma tusuna basarak ekrani
aydinlatabilirsiniz. Tusa tekrar bastiginizda
aydinlatma kapanir.

» Zemin renkleri

Ust ekran icin zemin rengi (siyah veya beyaz) ayarlar meniisiindeki
EKRAN AYARLARI > UST EKRAN ZEMIN RENGI ile segilebilir. Ust
ekran 15191 acildiginda zemin daima beyaz olur.
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Arka bilgi ekrani

Bu ekranda histogram veya pozlamayi dengeleme
gostergeleri vardir.

Arka billi ekrani .

I

28 4000 150102400
+0.7 (55 6OK

®

Standart gosterimler:

(D DIYAFRAM (@ BEYAZ DENGESI
(2 ENSTANTANE' (® FILM BENZETIMI
® 150 (6 POZLAMA DENGELEMESI

EKRAN AYARLARI > ARKA BILGI EKRANI ile verileri secebilir
veya ekrani kapatabilirsiniz.
Go6z sensori faal oldugunda géziinuiz vizére yaklasirsa,
arka bilgi ekrani kapanir.
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Secenek listeleri kullanimi

Secenek listelerini agmak icin MENU/OK tusuna basiniz.

Cekim [ Gésterim

[E] WIEDERGABE-MEND
ISE  sTeCKPL WECHSEL
£ | RAW-KONVERTIERUNG
LOSCHEN

[ BILDQUALITATS-EINSTELLUNG  1/3
IT¥) siocrossE
BILDQUALITAT

RAW-AUFNAHME

FILMSIMULATION

SIMULTANLOSCH(RAW-1/JPG-2)
S&W-EINST. [W B (Warm/Kalt)
KORNUNGSEFFEKT

FARBE CHROMEFFEKT
HAUT-EFFEKT WEICH

AUSSCHNEIDEN
GROSSE ANDERN
SCHUTZEN

BILD DREHEN

Secenek listelerinde yol bulmak:

1 MENU/OK tu§una basarak [@ BILDQUALITATS-EINSTELLUNG  1/3
. . BILDGROSSE
listeyi acginiz. BILDQUALITAT

RAW-AUFNAHME
FILMSIMULATION
SZW-EINST. [ B (Warm/Kalt)
KORNUNGSEFFEKT

FARBE CHROMEFFEKT
HAUT-EFFEKT WEICH

2 Odak kolunu sola egerek [ BILDQUALITATS-EINSTELLUNG  1/3
: o geE g BILDGROSSE
acik olan listenin fihristini TS

belirleyiniz. RAW-AUFNAHME
FILMSIMULATION

SZW-EINST. [ ¢ (Warm/Kalt)
KORNUNGSEFFEKT

FARBE CHROMEFFEKT
HAUT-EFFEKT WEICH

Fihrist

3 Odak kolunu yukari veya asagdi egerek istediginiz islevi
iceren fihristi seginiz.

(@380 0E R

4 Odak kolunu saga egerek
tekrar listeye geliniz.

Liste sayfalarini gevirmek icin éndeki tekerlegi kullaniniz.
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Dokunmatik ekran kipi

Cekim veya gosterim igin dokunmatik ekrani kullanabilirsiniz.

Dokunmatik ¢gekim

TUS LAR/TEKERLEKAYARLARI > TOUCHSCREEN-EINSTELLUNGEN
DOKUNMATIK EKRAN AYARI >

DOKUNMATIK EKRAN AG/KAPAT 1 ENST.D

icin AC segciniz. m roucr+ , NI

[ TOl
EVF-TOUCHS

. EVF vizor

vizor ile resim kesiti

secimi sirasinda LCD ekran, odak alani

segimi i¢in kullanilabilir. EVF-DOKUNMATIK
EKRAN ALAN AYARI ile ekrandaki dokunmatik
kullanim alani belirlenebilir.

AF/MF AYARI > YUZ/GOZ AYARI segiliyken
B YUz SECIMi : 5 faal oldugunda dokunmatik yéntem ile
netlestirilecek olan yiz secilebilir.
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.LCD ekrani dokunmatik kullanim
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Dokunmatik kullanimi netlestirme

alani segimi veya ¢ekim yapmak igin
kullanabilirsiniz. Yapilacak islem

ekrana tiklayarak asagidaki tercihlerden
birini segerek uygulanir.

L}
AF

\a

L
A A o

AF

Bir netlestirme noktasi se¢mek icin ekrana
tiklayiniz. S kipinde odak kilitlenir; C kipinde
ise makine devamli olarak netlestirme yapar.

Her iki islemde de AF OFF alanina tiklandiginda
islem sona erdirilir.

MF kipinde ekrana tiklayarak segili konuya
odaklama yapabilirsiniz.

[}
’;m AREA

Netlestirme veya yakinlastirma igin bir nokta segmek
icin tiklayiniz. Odak gergevesi segilen noktaya dogru
kayacaktir.

I OFF

Dokunmatik yénetim kapali.
Ekran, dokunuldugunda tepki vermez.

Dokunmatik ekran iglevi AF/MF AYARLARI > DOKUNMATIK KiPi
sayfasindan degistirilebilir. Dokunmatik kullanimi kapatmak ve
simgesini saklamak i¢in TUS/TEKERLEK AYARLARI > DOKUNMATIK
AYARLAR sayfasinda KAPALI seginiz.

32
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. Video ¢ekimleri sirasinda sessiz kullanim

Film ¢ekimleri sirasinda makinenin
kullanimindan kaynaklanan seslerin
kayda gegmesini énlemek i¢in ayarlari
dokunmatik ekran vasitasi ile yapmak
mumkanddr.

m

l

= SET

FILM AYARLARI > VIDEO SESSIZ AYARI i¢in ACIK segili oldugunda
LCD ekranda »& SET simgesi gériinar. Simgeye tiklayip, asagidaki
ayarlari yapabilirsiniz:

o DEKLANSOR HIZI* * RUZGAR FILTRESI

* DIYAFRAM* ® KULAKLIK SES SEVIYESI
* POZLAMA TELAFiSi * FILM BENZETIMI (VIDEO)
* |SO * BEYAZ DENGESI VIDEO)
o DAHILI/HARICI

MIKROFON AYARLARI

*

FILM AYARLARI > VIDEO SESSIZ AYARI i¢in ACIK segili oldugunda
ayar tekerlekleri ¢alismaz.
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. Dokunma iglevi

Dokunma iglevleri yén tuslarinin
gérevini yapabilmektedir. (E& 256)

e  Yukari:T-Fn1
° Sola: T-Fn2

. Saga: T-Fn3
Asagi: T-Fn4

Bazi durumlarda dokunmatik islevlerin
silme hareketleri bir ment listesinin
acllmasini saglarlar. Dokunarak, se¢im
yapiniz.

{ 255 [0}

STELL. @ ABBRUCH

Dokunmatik islevler standart olarak kapahdir.
Bunlari kullanabilmek igin islevi aginiz.
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TUSLAR/TEKERLEK AYARI > DOKUNMATIK AYARLARI igin AGIK
secili ise dokunmatik ekran, asagidaki gésterim islevleri i¢in kullanilabilir.

e Silme: Tek parmak ile ekranda silme
hareketi yaparak diger resimleri
gosterebilirsiniz.

e Ayirma: Resmi buyultmek igin
iki parmak ile ayirma hareketi
yapiniz.

o Birlestirme: Resmi klgultmek igin iki parmak
ile birlestirme hareketi yapiniz.

e Cift tiklama: Ekrana iki kez tikladiginizda
o alan buyultalar.

e Cekme: Gosterimde yakinlastirma yapildiginda
resmin diger bélumlerine gegilir.




Dikey cekimler

Dikey ¢cekim yapildiginda dikey
tutakta bulunan tuslar, dugmeler
ve odak kolu ¢ekimi kolaylastirirlar.

l Yatay bicim  Dikey bigim

Dikey tutagin tuslarini kullanabilmek icin dikey kilidi LOCK konumundan
@ konumuna getiriniz. Kilitli oldugunda bu tuslarin istenmeden

kullaniimasi énlenir.

Dikey tutakta bulunan tuslar, yatay konumdaki ikizleri ile ayni islevi
yaparlar.

Gostergeleri dondirmek

EKRAN AYARLARI > OTOM. DONDUR. GOSTER igin ACIK segili
oldugunda vizér ve ekrandaki gostergeler otomatik olarak makinenin

cevrildigi yone donerler.
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Askinin takilmasi

Once aski kopgalarini makineye, sonra askiy! kopgalara takiniz.

1 Korumayi takiniz.
Korumayi, siyah tarafi makineye
doénuk olacak sekilde takiniz.

2 Kopcalardan birini aginiz.
Askinin takilagagi kopgalardan birini, kopga acacagi - (A)
vasitas! ile resimde gésterildigi gibi aginiz.

3 Kopcay! kopga acacagina
yerlestiriniz.
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4 Askikopgasini, kulpa yaklastinniz.
Kopganin acik tarafini, aski kulpuna takiniz. Kopganin
konumunu degistirmeden acacag, diger elinizin
yardimi ile uzaklastiriniz.

Acacagi givenli bir yerde saklayiniz. Askiyr gikartmak
istediginizde, kopgalar agmak icin agacada ihtiyaciniz
olacaktrr.

5 Kopeayi, kulpun igine yerlestiriniz.
Kopgayi, tamamen kulpun
icine yerlestiriniz.

6 Askiyi takiniz.
Askiyl, korumanin deliklerinden ve kopgadan
gegiriniz.

Askiyi tutturunuz.
Askiyl, resimde gdsterildigi gibi tutturunuz.
Diger ucu tutturmak igin: Adimlan tekrarlayiniz.

® Makinenin diismesini 6nlemek igin: Askinin saglam
olarak tutturuldugunu denetleyiniz. 39
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Govde kapagini ve objektifin arka kapagini
cikartiniz.

Objektifi tutup, objektif ve makinede bulunan
isaretler dogrultusunda yerlesme sesini
duyuncaya kadar déndurerek, makinedeki
yuvasina yerlestiriniz.

® Objektifi takarken makineye toz girmemesine dikkat ediniz.
® Makinenin igine dokunmayiniz.
® Objektifi yerlestirirken objektifi gozme

tusuna basmayiniz.

®» Objektifi cikartmak
Objektifi gcikartmak igin:
Makineyi kapatip, objektifi
¢6zme tusunu basik tutarak
objektifi gosterildigi gibi
dénduriniz.

® Makineye toz girmesini énlemek igin: Objektif
takili olmadiginda gévde kapagini takiniz.

® Uygun objektifler
Bu makineyi, ayri satilan
degistirilebilir objektifler ile kullanabilirsiniz.
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Pilin doldurulmasi

Yeni aldiginizda pil, dolu degildir. Kullanmadan énce
pili doldurunuz.

Bu makinede, NP-T125 tiiri doldurulabilir bir
pil kullanilir.

Doldurma suresi yakl. 140 dakikadir.

1 Pili, ambalaj dahilinde gelmis olan doldurma
gerecine yerlestiriniz.

2 Doldurma gerecini, elektrige baglayniz.
Doldurma gerecini bir prize baglayiniz. Denetleme
lambasi yanmaya baslar.

1,
aau\;O‘
21
[
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3 Pili doldurunuz.
Doldurma iglemi bittikten hemen sonra pili gikartiniz.
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®5» Doldurma iglemini denetleme lambasi

Doldurma iglemini denetleme lambasinin gostergeleri,
asagidaki gibidir:

gostergesi Pil durumu Onlem 2
Pil Pili -
erlesmemi erlestiriniz.
Kapal yerieg $ Y ks stiriniz
Pil dolu .
clkartiniz.
Yaniyor Pil doluyor .
Yanip Kabloyu prizden
séniiyor Pil hatasi cikartip, pili de
geregten gikartiniz.

® Doldurulabilir piller

Temiz ve kuru bir bez ile pilin kutuplarinda bulunan kiri
temizleyiniz. Aksi halde pilin doldurulmasi mimkiin olmayabilir.
Pile yabanci maddeler yapistirmayiniz. Aksi hélde pili,

pil yuvasindan ¢ikartmak mumkiin olmayabilir.

Pilin temas noktalarini kisa devre baglamayiniz. Aksi halde
pil cok fazla isinabilir.

L,Doldurulabilir pil ve elektrik beslenmesi* bolimuindeki
uyarilan okuyunuz.

Yalnizca bu pil igin Uretilmis olan pil doldurma geregleri
kullaniniz. Aksi halde arizalar kaginilmaz olur.

Pilin yapiskanlarini ¢ikartmayiniz ve pil gévdesini agmaya
veya kimaya galismayiniz.

Kullaniimadiginda pil, yavas yavas guiciinii kaybeder.
Kullanmadan bir iki glin énce pili doldurunuz.

.

.

Doldurma iglemi bittikten hemen sonra pili ¢ikartiniz.
Doldurma stirelerini teknik veriler bdlumiinden
6grenebilirsiniz.

(Duslk 1sil ortamlarda doldurma suirelerinin
uzayacagini g6z éniinde bulundurunuz.)

Kullaniimadiginda, doldurma gerecinin figini prizden
cekiniz.
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- Prizden doldurmak:
Batarya'yi, elektrije baglayarak da doldurabilirsiniz.
Batarya icindeyken makineyi kapatip, resimlerde gosterildigi
gibi bir 15V elektrik kablo vasitasi ile bilgisayara baglayiniz. Yakl.
120 dakika dolma suresi,

Makine ag¢ik oldugunda (g&sterim modu)

pil durumu géstergesi pil durumu simgeleri

ve kapalil oldugunda ise iki lamba ile g&sterilir.
Sol taraftaki lamba “L” yuvasindaki pilin
durumunu, sag taraftaki lamba ise “R”
yuvasindaki pilin durumunu gésterir.

Pil durumu simgesi Kontral lambasi 2
Makine agik Makine kapall Batarya durumu
(sar1) Acik Batarya doluyor
fvaa (yesil) Kapali Batarya tamamen dolmus
17 (kirmizi) Yanip, soniiyor Batarya hatasi

Makine acik olarak yapildiginda, doldurma islemi uzayabilir.

@ Makine elektrige bagh olarak
calistirnildiginda harici gii¢c kaynagi
simgesi gosterilir.
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¢ Bilgisayardan doldurmak

Tasinabilir bir gii¢c kaynaginin yani sira
Batarya'yi, bir bilgisayara baglayarak da doldurabilirsiniz.
Batarya icindeyken makineyi kapatip, resimlerde gosterildigi

Dolma durumu kontrol lambasi ile gosterilir.

Kontrol Iambasi Batarya durumu
Aclk Batarya doluyor
Kapali Batarya tamamen dolmus
Yanip, sénlyor Batarya hatasi

Makineyi dogrudan bilgisayara baglayiniz. Araci cihazlar
vasitasi ile baglamayiniz. Bilgisayar bekleme konumuna
gecerse doldurma iglemi durur. Doldurmayi strdirmek
icin bilgisayari “uyandiriniz” ve USB kabloyu cikartip,
tekrar takiniz. Bilgisayar modeline bagli olarak

doldurma islemi desteklenmeyebilir.

Doldurma sirasinda makine agildiginda doldurma iglemi
durdurulur.

Makine USB . bagl olarak
calistirildiginda harici gli¢c kaynagi
simgesi gosterilir.
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Pil yerlestirilmesi

Pili doldurduktan sonra pili ve bellek kartini, asagida tarif edildigi gibi
yerlestiriniz:

1 Pilyuvasi kapagini aginiz.

Pil yuvasi kilidini gevirip,
pil yuvasi kapagini aginiz.

@ Pil yuvasi kapagini agmadan énce makinenin
kapall oldugunu temin ediniz.

® Makine calisir haldeyken pil yuvasi kapagini
acmayiniz. Aksi halde: Resim verileri veya bellek
karti hasar gorebilir.

® Pil yuvasi kapagini agarken veya kapatirken
orantisiz gu¢ kullanmayiniz.

2 Pili yerlestiriniz.
Pilleri, resimde gosterildigi gibi yerlestiriniz.

PiIIeri, dogru yonde yerlestiriniz. Zor kullanmayiniz
ve pili bas asagi veya ters taraftan yerlestimeye
kalkmayiniz. Dogru yonde yapildiginda pil,
yuvaya kolayca yerlesir.
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3 Pil yuvasi kapagini kapatiniz.

Yuvay! yerlestirip, tutarak
kilidi tekrar geviriniz.

. pilin gikartilmasi

Pili gikartmak icin pil yuvasi kapagdini
agmadan 6nce makineyi, mutlaka kapatiniz.

Ozellikle yiiksek Isili ortamlarda kullanildiginda piller isinmig olabilir.
Cikartirken dikkatli olunuz.
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bellek kartinin yerlestiriimesi

SD, SDHC ve SDXC turti bellek kartlar (ayn
satilir) gekimleri kayit etmek icin kullanilabilmektedir.

Makineye iki adet bellek karti yerlestirebilirsiniz.

1 Bellek kart yuvasi kapagini aginiz.

Makineyi kapatip, bellek kart yuvasi
kapagini aginiz.

Makine acgik oldugunda asla bellek kart yuvasi kapagini agmayiniz.
Aksi halde veriler ve bellek kartlari zarar gérebilir.

2 Bellek kartini yerlestiriniz.
Bellek kartini, resimde
gosterildigi gibi tutup,
bellek kart yuvasina
tamamen yerlesip ,tik"
sesi gelinceye kadar itiniz.

Kartin dogru yonde yerlesmesine dikkat ediniz;
karti yerlestirmek icin zor kullanmayiniz.

3 Bellek Kartini bicimlemek (format)

Bellek kartini, ilk kullanimdan énce bigimiendiriniz.
Bilgisayar gibi baska bir cihazda bigimlendirilmis olan
bellek kartlarini mutlaka makinede bigimlendiriniz.
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. cikartiimasi

bellek kartini gikartmak icin pil yuvasi kapagini
agmadan 6nce makineyi, mutlaka kapatiniz.

Bellek kartini yuvanin igine

dogru itip, yavasca parmaginizi

cekiniz. Karti gekip, ¢ikartabilisiniz.

islemi fazla hizli veya baskili

yaptiginizda kart, disan filayabilir.

Diger parmaginiz ile kartin firamasini engelleyiniz.

iki bellek kartinin kulanimi

Standart ayarlarda ikinci yuvada bulunan kart yalnizca birinci
kart doldugunda kulanilir (ARDISIK). Bu islevi

BELLEK KART AYARLARI - BELLEK KART YUVASI SECIMi
sayfasindan degistirebilirsiniz.

Tercih Tanim Gésterge_

Yalnizca birinci yuvadaki kart doldugunda
ikinci yuvadaki kart kullanilir.

Ardisik
(standart) BELLEK KART AYARLARI - BELLEK n @

KART YUVASI SECIMi sayfasinda
ikinci yuva segili ise, ¢ekim ikinci
karttan baslatilir ve bu kart doldugunda
birinci yuvaya gegilir.

Yedekleme |Her resim, her karta birer kez olmak iizere iki kez kayit edilir. m
Aynen ardisik yéntemde oldugu gibi ancak,
RESIM NITELIGI tercihinde secilmis

olan RAW+FINE veya NORMAL+RAW

RAW/JPEG | nitelikli resimlerin RAW kopyalari birinci I] B
kartta, JPEG kopyalari ise ikinci kartta =
kayit edilir.

R

Video filmlerin kayd icin FILM HEDEF KARTI sayfasinda
secilmis olan kart kullanilir.
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Uyumlu bellek kartlan

Bu makine i¢cin SD, SDHC ve SDXC turii bellek kartlari
kullanilabilir. Kullanabileceginiz bellek kart markalarini

makineyi satin aldiginiz bayiiden veya FUJIFILM TURKIYE
merkezden dgrenebilirsiniz. Uyumlu olmayan bellek kartlarinda
islem teminati verimez. Bu makine xD-Picture Card veya
MultiMediaCard (MMC) tiiri bellek kartlari ile kullanilamaz.

SD/SDHC/SDXC tiirii | "
bellek kartlarinda koruma wlock
S

yapmak mimkindr;
bdylece kartta bicimleme <
yapmak mimkiin olmaz ve Koruma salteri

karta resim kayit edilemez ve kartta bulunan resimler silinemez. Karti
makineye yerlestirmeden 6nce koruma salterini Kilitle - Lock* konumuna getiriniz.|
Normal kullanim igin: Kilidi aginiz.
Yuksek hizl seri gekimler icin UHS-II tirli bellek kartlari énerilir.
Video hizi V60 ve st olan kartlar kullanarak 400 MBit/s hizinda filmler
cekebilirsiniz. Daha disuk Bit oranli filmler icin Hiz sinifi 3 veya video hiz
sinifi V30 ve Ustl olan kartlar kullanabilirsiniz.
* Bellek karti bicimlendigi sirada veya veri kaydi veya
silinmesi islemi sirasinda makineyi kapatmayiniz ve bellek
kartini ¢cikartmayiniz. Aksi halde bellek karti zarar gérir.

* Bellek kartini ilk defa kullanmadan énce makinede
bicimlendiriniz (format). Bilgisayar veya baska gereglerde
kullandiktan sonra da bellek kartini, makinede tekrardan
bicimlendiriniz. Bellek kartlarinin bigcimlendiriimesi hakkinda
daha fazla bilgiyi , Temel Ayarlar* sayfalarinda bulabilirsiniz.

* Makine tamir edildiginde danhili bellekte bulunan veriler
silinebilir veya arizalanabilir. Tamir servisinin, dahili bellekte
bulunan resimleri izleyebilecegini g6z ardi etmeyiniz.

+ Bellek kartinin veya dahili belledin bicimlenmesi siirecinde
resimlerin kayit edildigi bir klasor olusturulur. Bu klasértin adini
degistirmeyiniz ve bu klasorl simeyiniz. Resim verilerini
bilgisayarda veya baska bir gereg ile islemeyiniz, silmeyiniz
veya adlarini degistirmeyiniz. Bellek karti ve dahili bellekte
bulunan resimleri, daima makine ile siliniz. Resimleri, islemeden
veya adlarini degistirmeden 6nce bir bilgisayara aktariniz
(kopyalayiniz) ve orijinalleri degil, kopyalari isleyiniz. Makinede
bulunan verilerin adlannin degistirimesi, gésterim igletiminde
sorunlara yol agabilir. 49
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Makineyi acip, kapatmak

Agmak icin tekerlegi ON hizasina,
kapatmak icin OFF hizasina getiriniz.

50

Objektifin caminda olusan parmak izleri ve benzeri lekeler
cekimleri, bakagcta olusan lekeler ise bakag izlenimini
etkiler. Bu ytizden: Objektifi ve bakaci temiz tutunuz.

[*] tusuna basarak gdsterim igletimini baglatiniz. Gekim igletimine dénmek
icin deklangdre yarim basiniz.

OTOMATIK KAPANMA kipinde belifenmig olan
kullaniimama stresi gegtikten sonra makine, kendiliginden
kapanir. Otomatik kapanmadan sonra makineyi tekrar

acmak icin deklangére yanm basiniz veya AG/KAPAT salterini
once OFF, sonra ON konumuna getiriniz.
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Pil durumu géstergeleri

Gosterge Aciklama
Pil, kismen bosalmis.
yakl.80% dolu
| yakl.60% dolu -
T yakl.40% dolu
| yakl.20% dolu
1 (kimizi) Pilin dolulugu duistik. En kisa zamanda doldurunuz.
1 (kimiz! yanip, soner) | Pil bosalmis. Makineyi kapatiniz ve pili doldurunuz.

° Ekranda sadece yerlesik pillerin durumu gésterilir.
* Piller makineye yerlestiginde, asagidaki cetvele gére

kullanilirlar:
(@) Solpil (L)
(2 Sagpil (R)
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Temel ayarlar

Makine ilk defa agildiginda lisan segimini igeren bir iletisim penceresi agilr.

Standart ayarlarda ayrica, makineyi bir akill telefon veya tablet
ile eslestirerek saatlerin eszamanli olmasini saglayabilir ve resim
yukleyebilirsiniz. Makineyi ilk agtiginizda asagidaki adimlari
takip ediniz.

uygulamasini akilli telefon veya tablete yuklemeniz gerekmektedir.

Daha fazla bilgi i¢in:
http://app.fujifilm-dsc.com/de/camera_remote/

l Eslestirme yapabilmek i¢in énce FUJIFILM Camera Remote

1 Makineyi aginiz.
Lisan segimi sayfasi gérundr.

2 Birlisan seginiz.
» TURKGE* segip, MENU/OK tusuna basiniz.

3 Makineyi akilli telefon veya tablet ile eslestiriniz.

FUJIFILM Camera Remote uygulamasinin
calistigi bir akilli telefon veya tablet ile START MENU
eslestirmek icin MENU/OK tusuna basiniz. e

EINFACHE BILDERUBERTRAGUNG
DURCH SMARTPHONE-KOPPLUNG |1}

islemi atlamak i¢cin DISP/BACK tusuna
basiniz. QR-C. SCANISUCH "FUJIFILM

Camera Remote™APP IM WEB

52

] S




—o—

4 Tarih ve saati ayarlayiniz.

START MENU

Eslestirme isleminden sonra makinenin RN R ENG
saatini akilli telefon veya tabletten gelen [—
saat ile ayarlamaniz istenecektir. Saatin D KOMPLETIEREN

dogru oldugundan emin olunuz. 11112018 1200 P
DATUM/ZEIT DES SMARTPHONES EINSTELLEN?

Saati el ile ayarlamak i¢in DISP/BACK tusuna basiniz.

START MENU

5 Maklne ayarlarlnl' tablet Veya SMARTPHONE SYNC -EINSTELLUNG
akilli telefonunuzda yaptidiniz ayarlar ile

eszamanlayiniz. 2 ©ORTAZEN
A& 0RT
OZEm

EINSTELL.

Segcilen ayari dilediginiz zaman degistirebilirsiniz.

6 Tarih ve saati ayarlayiniz.

Ayarlar tamamlandiktan sonra MENU/OK
tusuna basarak bu kipten ¢ikip, cekim kipine ulasirsiniz.

Pili uzun bir stire icin makineden ¢ikarttiginizda makinenin
saat ayarn sififanir ve makine agildiginda, lisan segimi sorulur.

islemdeki adimi atlamak
DISP/BACK tusuna basarak islem yaptiginiz adimi
atlayabilirsiniz. Atladiginiz tim adimlar makine tekrar
acildiginda glindeme getiriimemesi igin HAYIR seginiz.
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Baska bir lisan segimi

Lisan degistirmek icin:

1 Tercihinizi belirleyiniz.
Ana secenekler sayfasini acip @ S88/LISAN  seginiz.

2 Ayaryapiniz.
Bir lisan segmek icin tercihinizi secip, MENU/OK tusuna basiniz.

Tarih ve saati degistirmek

saati dégi§tirmek icin:

1 Ana segenekler sayfasini agip
TARIH/SAAT seginiz.

2 Sati ayarlamak icin yén tuslarinda saga veya sola basarak
yil, ay, gun, sat veya dakika segip, degistirmek
icin Ust veya alt tuslar kullaniniz.
Onaylamak icin MENU/OK tusuna basiniz.
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Cekim ve
GoOsterim hakkinda
temel bilgiler B

R
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Bu bolimde, AE programi (P modu)
kullanilarak nasil fotograf ¢ekilecedi aciklanmaktadr.

1 DRIVE modu segicisini
STILL konumuna getiriniz.

(1) Diyafram: A (Auto) seginiz.
(2) Enstantane: A (Auto) seginiz.
@ Netlestirme kipi: S (Tek kare AF) seginiz.

CEKIM KiPI ile gérevlendirilmis olan tusa basarak (standart:
Fn2 tusu) otomatik veya kisisel enstantane arasinda se¢im
yapabilirsiniz. Bu islev baska bir tusa da yuklenebilir.
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3 Ekranda P gosterilir.

4 Fotograf makinesini ayarlayin.
Fotograf makinesini her
iki elinizle sabit tutun ve
dirseklerinizle yanlarinizdan
destek alin. Sallanan
veya sabit olmayan eller
cekimlerinizin bulanik
olmasina neden olabilir.

Resimlerin odaklama

disinda veya ¢ok karanlik

(az pozlanmis) cikmasini

onlemek icin, parmaklarinizi

ve diger nesneleri flastan, AF
yardimcisindan ve objektiften uzak tutun.

5 Resim kesitini seginiz
Zoom halkall objektifler

Optik kaydirma halkasi ile
resim kesitini, ekranda
denetleyerek
segebilirsiniz.
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Odaklama yapin.
Konuyu iceren goruntiyd ekranin

ortasinda kare icine alin ve

odaklama yapmak icin
deklansére yarim basin.

T

Oletim gostergesi
Olgiim alani

Fotograf makinesi odaklayabilirse iki kez bip sesi ¢ikarir
ve odaklama alani yesil yanar. Deklansére yarim
basilirken odak ve pozlama kilitlenir.

Fotograf makinesi odaklayamazsa, odak karesi kirmiziya «
doner ve YAF gorintulenir. Konu fotograf
makinesine yakinsa makro kipini secip tekrar deneyin

Cekin.

Fotograf cekmek icin deklansore
yumusak bir bicimde

sonuna kadar basin.
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Resimleri Goriintiileme

Resimler, LCD ekranda ve elektronik bakagta
goruntdlenebilir.

Resimleri tam karede gorintilemek icin, ] digmesine basin.

DISP/BACK

Komut kadranini dondirerek veya sagina ya da soluna
basarak ilave fotograflar gorintileyebilirsiniz. ]
Resimleri kayit sirasina gore goruntilemek icin basin

veya saga dondarun, ters sirada gortntilemek iginse

sola déndurin. Istediginiz kareye hizli bir sekilde gitmek icin

kolu basili tutun. Bu iglemler odak kolu ile de yapilabilir.

Diger fotograf makineleriyle ¢ekilen resimler
oynatma sirasinda g8 simgesiyle gosterilirler.

#0 ki adet bellek kart
ki adet bellek karti takili oldugunda [¥] tusunu basik tutarak gésterimin hangi karttan yapilacagini

belirleyebilirsiniz.
® GOSTERIM KiPi > KART YUVASI iizerinden de kart segimi yapabilirsiniz.
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Resimleri Silme

Tek resimleri, birden fazla secili resmi veya tim resimleri silmek icin,

(@) tusuna basin ve asadjidaki seceneklerden birini secin.

Silinen resimlerin kurtanilamayacagini unutmayin. ilerlemeden nce énemli
resimleri bir bilgisayara veya baska bir depolama aygitina kopyalayin.

1 () tusuna basin ve TEKKARE secin.

Wl LOSCHEN

BILDAUSWAHL
ALLE BILDER

2 Resimlerde dolasmak icin ayar kadranina sola veya saga
dogru basin ve gecerli resmi silmek icin MENU/OK

digmesine basin (bir onay iletisimi gértnttlenmez).

Korumali resimler silinemez. Silmek istediginiz resimlerin korumasini kaldirin
Resimler gdsterim sayfasindaki l@ SIL dgesine basilarak da silinebilir
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Film Kaydetme

Fotograf makinesi, yUksek tanimlamali
filmler kaydetmek icin kullanilabilir.

1 MOVIE seciniz.

(1) Diyafram: A (Auto) seginiz.
(2) Enstantane: A (Auto) seginiz.
@ Netlestirme kipi: S (Tek kare AF) seginiz.

CEKIM KiPI ile gérevlendirilmis olan tusa basarak (standart:
Fn2 tusu) otomatik veya kisisel enstantane arasinda se¢im
yapabilirsiniz. Bu islev baska bir tusa da yuklenebilir.
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Film Kaydetme

Fotograf makinesi, yUksek tanimlamali
filmler kaydetmek icin kullanilabilir.

1 MOVIE seciniz.

(1) Diyafram: A (Auto) seginiz.
(2) Enstantane: A (Auto) seginiz.
@ Netlestirme kipi: S (Tek kare AF) seginiz.

CEKIM KiPI ile gérevlendirilmis olan tusa basarak (standart:
Fn2 tusu) otomatik veya kisisel enstantane arasinda se¢im
yapabilirsiniz. Bu islev baska bir tusa da yuklenebilir.
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3 Kayda baslamak icin
deklansére sonuna kadar
basin. Gekim sirasinda
(@) Gekim gostergesi ve
Kalan siire gosterilir.

4 Kaydi sonlandirmak igin deklansore sonuna
kadar tekrar basin. Bellek
doldugunda kayit otomatik olarak sonlanir.

® Mikrofon, kayit sirasinda fotograf makinesi tarafindan
¢ikarilan sesleri veya objektifin sesini de kaydedebilir.

® Cok parlak konular iceren filmlerde dikey ve yatay
cizgiler gérintdlenebilir. Bu normaldir ve bir ariza
degildir.

Filmler kaydediliyorken gosterge lambasi yanar.

Gekim sirasinda =2 LW degerlerine
kadar 1siklama dengelemesi yapmak mimkuinddir.

Cekim sirasinda optik kaydirma (zoom) yapilabilir.

Sayet objektifte bir diyafram kipi digmesi
varsa: Cekime baslamadan 6nce, diyafram
kipini se¢iniz. A haricinde bir tercih yapildiginda
cekim sirasinda da diyafram ve enstantaneyi
ayarlamak mimkundur.
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Video ayarlari

Filmin buyuklugt ve orani E1 FILM KiPI sayfasindan
ayarlanabilir. Netlestirme kipi, netlestirme kipi digmesi:
ile secilebilir. istikrarli netlestirme icin C seginiz veya S
secerek, akilli ylz tanimi islevini baslatiniz. Akilli yiz
tanimi islevi M kipinde kullanilamaz.

Filmin kayit edilecegi kart yuvasini seginiz.

®» Alan derinligi

Cekime baslamadan énce

diyafram degerini seginiz. Buyuk agiklikta (ktigik
sayl) yumusak ve bulanik bir arka plan elde edilir.
Bu etki, ana konu ile arka plan arasindaki
mesafe buydltilerek, arttirilir.
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Filmleri Goriintiileme

I 2) 100-0002

Oynatma sirasinda, E3
Film simgesi  gosterilir.

Alt yén tusuna
basarak gdsterimi baslatirsiniz.

Bir film goruntulenirken
asagidaki islemler gerceklestirilebilir:

Odak e Oynatmay! baslat Oynatmayi
Tek ki i
kolu s Gl (=) duraklat  (IIH)
A — Oynatmayi sonlandir
v ‘Oynatmayi baslat | Oynatmay! duraklat,| Oynatmayi baslat
Bagka resimler Tek kare
40 | goster Hizi ayarlama ileri / geri

Oynatma sirasinda ilerleme ekranda

gosterilir.

Oynatma sirasinda hoparléri kapatmayin.

ugt vvicuciyape et i do.

@ Oynatmayi duraklatmak icin MENU/OK digmesine basin ve ses diizeyi kontrollerini
gorintdleyin. Ses dizeyini ayarlamak icin odak kolunu  yukari veya asagi
egin; oynatmaya devam etmek icin MENU/OK digmesine tekrar basin. Sesi, oynatma

menisiinde GOSTERIM SES diigmesini kullanarak da ayarlayabilirsiniz

S
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. Oynatma Hizi

Oynatma sirasinda oynatma hizini ayarlamak
icin  odak kolunda . sola veya saga basin.
Hiz ok sayisi ile gosterilir (> veya «Q).
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P, S, A ve M 1siklama kipleri

Bu kipler sayesinde farkli derecelerde,
diyafram ve enstantane’yi yénetebilirsiniz.

Programli otomatik (P)

Bdylece makine, en iyi 1siklama igin gerekli olan
degerleri segebilir.

@

Ayarlari, asagidaki gibi yapiniz.
(D DRIVE  STILL
(2) Diyafram A (otomatik)

@ Enstantane: A (otomatik)

Gostergede P gorundr.

Cekilecek olan konu makinenin élgim
alani disinda oldugunda
diyafram ve enstantane gostergelerinde ,---“ gérindr.
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- Programli otomatigin kaydiriimasi

Arzu ederseniz, 6n veya arka ayar tekerlegini gevirerek
isiklamay! degistirmeden, farkli diyafram ve enstantane

birlegimlerini segebilirsiniz (Programli otomatigi kaydirma). | O

<1000 3.3 =

150 800 &=

Diyafram
Enstantane
Video kipinde, DEVINGEN ALAN icin

OTOMATIK segili oldugunda veya TTL flag devrede oldugunda: Programli
otomatigi kaydirma islevi kullanilamaz.

Islemden gikmak igin makineyi kapatiniz.
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Enstantane oncelikli otomatik (S)

Makine, en iyi 1siklama igin gerekli olan diyafram agikligini segerken
Isiklama suresini (Enstantane) el ile ayarlayabilmeniz igin.

Ayarlari, asagidaki gibi yapiniz.
() DRIVE-Modu | STILL
(2) Diyafram A (otomatik)
@ Enstantane: Enstantane seginiz.

Gostergede S harfi gérunir.

Gekilecek olan konu makinenin dl¢iim alani disinda ise: Diyafram
degeri olarak ,---* gérindr.
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» Deklangér yarim basili oldugunda enstantane ayarlanabilir.

* CEKIM KiPI ile gérevlendirilmis olan tusa (Fn2 tusu) basarak
otomatik veya kisisel entantane secimi arasinda tercih yapabilirsiniz.
Bu islev baska bir tusa da yuklenebilir.

» CEKIM KiPIi ile yiiklenmis olan tusu basik tuttugunuzda enstantane
kilitlenebilir. Tusa tekrar bastiginizda kilit agilir.

» 1 saniyeden uzun olan enstantanelerde, 1siklama suresince
geri sayim gosterilir.

« Uzun sireli 1siklamalarda “kumlanmay1” azaltmak igin RESIM
KALITESI AYARI > UZUN SURELI POZLAMA igin ACIK seginiz.
Bunun sonucunda kayit siresi uzayabilir.

» Uzun sireli pozlamalarda makine kimildatildiginda resim bulanik
olur. Tripod kullaniimasi tavsiye edilir.
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. Uzun siireli isiklama (B)

Uzun sireli igiklamalar igin:

B secenegi ile bir isiklama suresi (enstantane) seginiz.
Cekim sirasinda makinenin sallanmasini énlemek

icin bir sehpa (Ugayak) kullanimi tavsiye edilir.

1 Enstantane tekerlegini B konumuna -
getiriniz.

2 Deklangére tam basiniz. Deklansér
basik tutuldugu surece obturator,
(en fazla 60 dakikaya kadar) acik kalir.

Ekranda, gecen sure gésterilir.

Diyafram halkasinin A konumuna getiriimesi ile
isiklama siresi 30 saniye‘ye sabitlenir.
Uzun sureli isiklamalarda kumlanmayi azaltmak igin:
TEMEL AYARLAR listesinde EJUZUN POZLAMA

islevi icin ACIK segenegini se¢iniz. Bu durumda,
kayit yapmak icin gerekli olan siirenin uzayabilecegini

g6z 6nlinde bulundurunuz.
- Uzaktan kumanda kullanimi
Tercihi aksesuar olan RR-100 uzaktan kumanda
ile uzun streli 1giklamalar yapabilirsiniz. Daha
fazla bilgi igin RR-100 gerecinin kullanim
kilavuzunu inceleyiniz.
Uzun sireli 1giklamalar icin: Farkli tireticilerden temin
edilebile_cek bir uzaktan kumanda kullanabilirsiniz.
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Diyafram 6ncelikli otomatik (A)

Makine, en iyi isiklama i¢in gerekli olan 1siklama
suresini segerken diyafram acikligini el ile ayarlayabilmeniz igin:

>
W |
N
N
N

Q

=

@)

¢

Ayarlari, asagidaki gibi yapiniz.
(D DRIVEModu [STILL

@ Diyafram degeri seciniz. .
(3)Enstantane: A (otomatik)

Gostergede A harfi gérunur.

Segilmis olan diyafram agikliginda dogru isiklama yapilamiyor ise:
Deklanstre dokunuldugunda, enstantane degeri kirmizi renkte gésterilir.
Dogru i1siklamaya ulagana kadar diyafram degerlerini degistiriniz.
Gekilecek olan konu makinenin 6lgim alani disinda ise: Enstantane
degeri olarak ,---“ gérindr.

Deklangére yarim basildiginda diyaframi ayarlamak mumkinddr.
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- Alan derinligini 6nceden izlemek

Tusa basildiginda & simgesi gérandr.

bir islev tusu icin JALAN DERINLIGI ON iZLEME segili ise.
Tusa basilarak segilmis olan diyafram agikligina ulasilir ve |
bu séyede elektronik bakagta, veya ekranda alan derinligini
denetleme imkani olusur.

74




—o— |

El ile isiklama (M)

Makine tarafindan tavsiye edilen isiklama ayarlarina
el ile miidahale etmek mumkindur:

Resmin fazla veya dusiik

isiklanmasi ihtimali 1siklama

gostergesi ile gosterilir. Diyafram

ve enstantaneyi buna gére ayarlayiniz.

.;\,, N
Ayarlari, agagidaki gibi yapiniz.

(1) DRIVE-Modu. | STILL

(2) Diyafram ayarini seginiz.

(3) Enstantane: Enstantane seginiz.

Gostergede M harfi géranr.

* CEKIM KiPI ile gérevlendirilmis olan tusa (Fn2 tusu) basarak
otomatik veya kisisel entantane sec¢imi arasinda tercih yapabilirsiniz.
Bu islev baska bir tusa da yuklenebilir.

» CEKIM KiPIi ile yiiklenmis olan tusu basik tuttugunuzda enstantane
kilitlenebilir. Tusa tekrar bastiginizda kilit agilir.
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Isiklamayi 6nceden izleme

EKRAN AYARLARI sayfasinda EL ILE ON IZLEME satirinda
ACIK sectiginizde 1siklamanin 6n izlenimini ekranda izleyebilirsiniz.
Flas kullanildiginda veya isiklamanin degisken oldugu durumlarda
KAPALI seginiz.
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Netlestirme kipi (AF)

Otomatik netlestirilen ¢gekimler yapiniz.

1 Netlestirme kipi secim tekerlegini
kullanarak makinenin netlestirme
bigimini seginiz (C veya S)

2 bir AF kipi seginiz:

3 Netlestirme alaninin konumu
ve blyukluginiu seginiz.’

00zs
%
e

o
)

4 Gekim yapiniz.

AF sistemi hakkinda daha fazla bilgi igin, bkz.:
http://fujifilm-x.com/at/en/index.htm/
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Netlestirme Kkipi

Netlestirme kipi secim tekerlegini
kullanarak makinenin
netlestirme bicimini seginiz

S \ (bir sefer)
Deklansére yarim basildiginda netlestirme degeri kayit edilir.
(AF-5) Hareket halinde olmayan konular igin bu ayari seginiz.
(surekli)
C Deklangtre yarim basiimadidinda bile makine, konuya olan mesafeyi siireki olarak dengelemeye calisir;
(AF-0) yani siirekli olarak netlestirmeye caligir (Béylece pil sarfiyatinin daha fazla oldugunu g6z 6niinde
bulundurunuz).
(elile)
M Netlestirme halkasini kullanarak el ile netlestirme yapiniz.

Bu islevi el ile netlestirme yapmak icin veya
makinenin otomatik netlestirme yapamadigi durumlar igin kullaniniz.

Objektif el ile netlemeye ayarli ise:
secilen kipten bagimsiz olarak el ile
netlestirme uygulanir.
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ON IZLEME islevi ACIK ise: S ve C kiplerinde
odaklama, deklansére basiimadiginda bile,
surekli olarak yenilenir.




, Odak gdstergesi
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Odak konumu odaklama géstergesi ile

bildirilir
gosterge

Odaklama konumu

()

Makine odaklama yapiyor

Yesil yanar

Konu odak alani iginde
Odaklama yapildi (S kipi)

(@)
Yesil yanar

Konu odak alani iginde
Odaklama yapildi (C kipi)
Odaklama konuya olan mesafe
degistikce, yeniden yapilir

O

beyaz yanip, saner

Makine odaklanamiyor

El ile odaklama (M kipi)

gosterge:
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|Otomatik netlestirme tercihleri (AF kipi)

S ve C netlestirme kipleri icin AF kipini segmek

1 Birislev tusuna basip (Fn5)
AF Kipi tercihlerini aginiz.

2 Bir AF kipi seginiz.

Fn5 tusuna bagka iglevler yuklenebilir veya yukaridaki islev
baska bir tusa yuklenebilir.
AF kipi AF/MF AYARI > AF KIPi ile de segilebilir.

Makinenin nasil netlestirme yapacagi netlestirme kipine baghdir. .

Netl. kipi S (AE-S)

« [*] TEK NOKTA: Makine, segilen netlestirme noktasinda bulunan
. konuya gére odaklanir. Segtidiniz bir konuya nokta odaklama yapmak igin kullaniniz.

+ [ BOLGE: Makine, segilen netlestirme bélgesinde bulunan konuya gére odaklanir.
Coklu netlestirme noktalan -dahil netlestirme bélgeleri, hareket halindeki
konularin ¢ekimi igin kullanilir.
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[LJ GENIS/IZLEME: makine, ok zitiik igeren konulara otomatik olarak odaklanir.
Odaklanilan bélgeler ekranda gésterilir. |

HEPSI: Odak noktasi se¢im ekraninda arkadaki ayar
tekerledi ile AF modlari arasinda gegis yapabilirsiniz.
Siralama: TEK NOKTA, BOLGE, iZLEME

Netl. kipi € (AF-C)

« [*] TEK NOKTA: Makine, segilen netlestirme noktasmda bqunan
. konuya gére odaklanir.

bulunan konuyu |zIeyerek netlestirir.

HEPSI: Odak noktasi se¢im ekraninda arkadaki ayar
tekerlegi ile AF modlari arasinda gegis yapabilirsiniz.
Siralama: TEK NOKTA, BOLGE, iZLEME
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Netlestirme noktasi se¢imi

(AF) icin netlestirme noktasi seginiz.

. Netlestirme noktasi gostergesini agmak

1 MENU/OK tusuna basip, gekim sayfasina gidiniz.

2 AF/MF AYARI > NETL. ALANI seginiz.

3 Netlestirme kolu ve arka ayar tekerlegi ile bir
netlestirme alani seginiz.

. Bir netlestirme noktas! seciniz

Odak kolunu kullanarak se¢im

yapiniz ve arka ayar tekerlegi ile

alan buyuklugun belirleyiniz. Segilen
AF kipine gore islem farkli olabilir.

ooz
oy

o

Odak kolu Arka, ayar tekerlegi
Me [ 1@
S| e m
g ,Q, 2 = ?
Lo =
Oynatmak .
= ! Basinak Doéndirmek Basmak
6 olct
El ¢ Netl Ortadaki .algn%uan:asmdan .
B - ' netl secim Asil buyukluge
El noktasi . 3 slgum dén
segimi noktasl  |3jam arasindan
D— secimi secim

S kipinde GENIS / IZLEME segili ise
el ile netl. noktasi secgimi yapilamaz.
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. Netlestirme noktasi géstergesi

Netl. noktasi gostergesi secilen AF kipine
baglidir.

Netl. 6lgiim alanlari kiiguk, netl. alanlari biytik
kareler ile gosterilir.

AF Kipi
. 1
[(=] Tek noktali AF [t1] Bolge AF Genig/izleme
co0O0OO0OOO DDEaEEE oo
ooofooo e [ e o
a r\rﬁimﬂ <=0 i
co0O0OQ@OOO ojolo Ojo|0je o o
co00O0O ooao olooooojo
co0O0O00O0O00O ooogooo
L2
Mumkin olan 7x7, 5x5 veya Netl. 6lgim
netl. noktalari 3x3 netl noktal alanini konunun
AF/MF AYARI > alanlardan sec¢im | Uzerine getirip,
NETL. NOKTA yapiniz. MENU/OK tusuna
SAYISI ile belirlenir. basiniz.
®, Otomatik netlestirme (AF) <

Makine ¢ok yuksek kesinlikte bir otomatik netlestirme
sistemine sahip olmasina ragmen durumuna gore,

asagida belirtilen konularda netlestirme yapamayabilir:
. Ayna ve otomobil ylizeyleri gibi ¢cok parlayan konular.
* Bir camin veya yansima yapan baska bir nesnenin ardindan cekilen konular.
* Kirk veya saclar gibi koyu veya 1511 yansitmaktan ¢ok yutan konular.
+ Duman veya ates gibi viicutsuz konular.
+ Gerideki gérinum ile ayni renkte giyisi giyen insanlarda
oldugu gibi arka plandan ¢ok fazla farkli olmayan konular.

* Zithik dolu unsurlardan olusan bir arka plan éntinde ¢ekilen
konuda oldugu gibi zitlik dolu unsurlarin da netlestirme alani
icinde bulundugu ve bunlarin éniinde veya arkasinda bulunan konular.
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~Netlestirme denetimi

Arkadaki tekerledin ortasina basildidinda elektronik
bakag veya LCD ekrandaki gériintii bilyiltilerek, daha iyi netlestirme
yapilmasina katki yapilir. Tekrar bastiginizda iglevden gikilr.

Resmin bagka bir bélumune gitmek igin
odak kolunu kullaniniz.

Normal

S netlestirme kipinde yakinlastirma,
arkadaki ayar tekerleginin ¢evrilmesi ile uyarlanir.

C kipinde ve ON-AF iglevinde yakinlagtirma yapilmaz.
S netlestirme kipinde AF KiPI igin [£1 NOKTA AF segili olmasi gerekir.
Zoom sirasinda odak kolu ile odak alani degistirilebilir.
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El ile netlestirme

El ile netlestirme yapabilirsiniz.

1 Netlestirme kipi diigmesini
M konumuna getiriniz.

Ekranda
goéranar

2 Netlestirme halkasini kullanarak el ile
netlestirme yapiniz.
Mesafeyi azaltmak igin halkayi sola,
arttirmak icin saga ceviriniz.

3 Cekim yapiniz.

TEMEL AYARLAR listesinde bulunan @ NETLESTIRME HALKASI tercihini kullanarak
netlestirme halkasinin dénme yoniinil tersine cevirebilirsiniz.

Objektif el ile netlestirmeye ayarli ise secilen
kipten bagimsiz olarak el ile netlestirme yapilr.

85




—o—

Hizli netlestirme

Secilen netlestirme alaninda bulunan konuyu netlestirmek
icin netlestirme kaydi veya AF-ON islevleri ile gérevliendirilen
tusa basiniz (netlestirme alaninin buyuklugi arkadaki

ayar tekerlegi ile degistirilebilir). El ile netlestirme kipinde

bu islev sayesinde, HIZLI AF AYARI ile yapilan tercihe

gore tek-AF veya surekli-AF islevlerini kullanarak belirli bir
konuya netlestirme yapabilirsiniz.
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Netlestirme denetimi

El ilé-yapilan ﬁetié§tirmeyfden-etiemek icin gesitli islevler
‘sunulmaktadir.

. El ile netlestirme gostergesi

El ile netlestirme gdstergesinde konunun
uzakhgina goére ayarlanan mesafenin
netlestirme 6lciim alaninda ne kadar
yakin oldugunu gésterir. Beyaz ¢izgi
netlestirme alani dahilindeki konuya
olan mesaéfeyi belirtir

Makine, meséafeleri metre veya ayak (feet) birimi ile gosterebilir.
Bu birimi segmek icin TEMEL SECENEKLER listesinde
PMNETLESTIRME MESAFE TAKSIMATI islevini kullaniniz.

Mavi serit ise alan derinligi bélgesini, yani konunun arka ve
oniinde keskin olarak betimlenen boélgeyi gosterir.

'Netlegtirmé mesafesi
(beyaz cizgi)

Alan derinligi

EKRAN AYARLARI igin hem AF MESAFESI| hem de
MF MESAFESI secili oldugunda el ile netlestirme géstergesi
standart gésterimde bulunan alan derinligi géstergesi ile de
acllabilir. Standart gostergelerin ekrana gelmeleri igin
DISP/BACK tusuna basiniz.
AF/MF AYARLARI > NETLESTIRME MESAFE TAKSIMATI ile
alan derinliginin hangi temelde gésterilecegini belirleyiniz.
Resimlerdeki alan derinliginin baski gibi pratik degerlendiriimesi
icin FILM FORMATI TEMELINDE seginiz. Bilgisayar ve diger
ekranlarda yiuksek ¢ézunurlik ile dederlendirilecek alan derinligi
icin PIKSEL TEMELINDE seginiz.
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. Netlestirmede yakinlastirma

AF/MF AYAR > NETL. DENETIMI AGIK olarak
ayarlanmis ise makine, netlestirme halkasi
cevrildiginde otomatik olarak segilen netlestirme
alanini da buydiltir. Bitirmek igin arka tekerlege basiniz.

El ile netlestirme kipinde, AF/MF AYARI > MF YARDIMCISI igin
STANDART veya AZAMi PARLAKLIKLAR ODAKL. segcili ise
Netl. yakinlastirma, arkadaki tekerlek dondiiriilerek de saglanir.

. MF Yardimcisi

El ile netlestirme kipinde ekran veya bakagta kismi olarak gésterilen resimlerde,
MF YARDIMCISI islevi ile netlestirmeyi denetlemek miimkindur.

MF yardimcisi arka tekerlek basik yutularak da agilabilir..

Asagidaki tercihler segcilebilir:

+ AZAMi PARLAKLIKLAR ODAKL.:
Zitlik zengini gevre cizgileri vurgulanir.
Konu vurgulanana kadar netlestirme

halkasini geviriniz.

* SAYISAL KESIT: Resmin ortasinda
dérde boélinmis bir siyah-beyaz resim
gosterilir.  Konunuzu bu bélume gére
yerlestirip,her dort  bélumiin hizaya
gelmesi icin netlestirme  halkasini
geviriniz.
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o DIJITAL MIKROPRIZMA: Konu odakta
olmadiginda, bulanikhidi vurgulamak igin
kareli bir desen gériinur ve konu
odaklandiginda kaybolur ve yerine keskin
géruntu gelir.
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Isik duyarliligi (ISO)

Makinenin 1sik duyarlihgini seginiz.

Isik duyarliigini CEKIM AYARLARI > ISO ile yapiniz.

Isik duyarliigi cekim sartlarina gére ve CEKIM

Auto1 AYARI > OTOM. ISO AYARI ile yapilan segim
Aut02 dogrultusunda otomatik olarak ayarlanir.
Auto3 'AUTO 1, AUTO 2 veya AUTO 3 seginiz.

Degerler el ile ayarlanir. Secilen deger
12800-100 | oy randa gosterilir.

Ozel durumlar igindir. H ayarinda daha fazla kumlanma,
L ayarinda daha kigiik dinamik alan oldugunu géz
6éniinde bulundurunuz.

H (102400/51200/
25600), L (50)

Makine kapatildiginda ISO degeri degismez.

Arzu Uzerine ISO degerleri 6n veya arka ayar tekerlekleri
ile de yapilabilecek sekilde ayarlanabilir.

Isik duyarliligi segimi
Yiksek duyarllhk deéerleri az ikl ortamlarda sallanmadan kaginmak igin
kullanilirken diistik degerler daha uzun 1siklama sireleri ve daha buyuk
diyaframi mimkin kilarlar. Yiiksek 1sik duyarliligi ile kumlanmanin
artacagini g6z 6nunde bulundurunuz.
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AUTO

temel ve azami duyarlilik degerlerini ve en uzun i1siklama
sUresini belirleyebilirsiniz. AUTO 1, AUTO 2 ve AUTO 3

ayarlarini ayri ayri kayit etmek mamkuindur.

Fabrika ¢ikis degeri
Tercih AUTOT | AUTO2 | AUTO3
© STANDART DUYARLILIK | 12800-100 100
. AZAMI DUYARLILIK | 12800-200 | 800 | 1600 [ 3200
 ASG. ENSTANTANE Vooo—Vh Veo

Makine otomatik olarak standart ve 4zami deger
araliginda bir basamak secer. Yalnizca, en iyi 1siklama igin
gerekli olan siire ASG.ENSTANTANE icin secilen siireden
daha uzun oldugunda standart degerin disina ¢ikilr.

STANDART DUYARLILIK igin segilen deger AZM.

DUYARLILIK i¢in secilen degerden daha yuksek

oldugunda STANDART DUYARLILIK degeri AZM.
DUYARLILIK degeri ile esitlenir.
Sayet cekilecek olan resim AZM.DUYARLILIK ile
hala yetersiz isiklanacak ise ASG.ENSTANTANE
degerinden daha uzun bir enstantane segilir.
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Isiklama él¢ima

Makinenin, 1siklamayi 6lgme yéntemini seginiz.

= GEKIM AYARLARI > AE OLCUMU sayfasinda asagidaki
6lgiim yéntemleri sunulur:

0 AF/MF AYARI > YUZ/GOZ
TANIMI AYARI'nin KAPALI
olmasi gerekir.

kip

aciklama

[z]

(COK ALANL)

Makine bilesim, renk ve aydinlik dagilimi tahlilleri sonuglarinda
1siklamayi derhal hesaplar.Cogu durumlar igin énerilir.

1
(NOKTA)

Makine, toplam alanin 2% bélimiine tekabil eden 6lgim
alaninin ortasindaki bir alanda 1sik oranlarini éiger. Bu
segenek, arka planin ana konudan ¢ok daha aydinlik
veya karanlik oldugunda 6nerilir. Bu segenegin, kayma
nedeni ile optik bakag ile birlikte kullaniimasi énerilmez.

[
(TUMLEV

Isiklama, resmin timdi icin ortalama bir degere sabitlenir.
Bdylece benzer 1sik oranlarindaki dizi ¢gekimlerde de ayni
isiklama uygulanir. Bu islev, 6zellikle manzara ¢ekimlerinde

verimli olur.

[©]

MERKEZ
AGIRLIKLI

Makine tim alani élger ancak, merkez bélgeye agirlik verir.
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Isiklama dengelemesi

Resim aydinligini degistiriniz.

[ tusunu basik tutarak arka

ayar tekerlegini, istediginiz deger
ekranda veya vizérde géruniinceye
kadar ceviriniz.

Mumkiin olan telafi degeri gekim kipi ile ilintilidir.

- G4 tusu
TUS/TEKERLEK AYARLARI > ISIKLAMA DENGESI TUS AYARLARI
icin AC/KAPAT DUGMESI segili oldugunda isiklamayi dengeleme
islemi asagidaki gibi ayarlanir: [Ed- tusuna bir kez basiniz, arkadaki
ayar tekerleg@ini déndiriiniiz ve tusuna tekrar basiniz.
TUS/TEKERLEK AYARLARI > ISLEVLER (Fn) vasitasi ile
istklamayi dengeleme islemini baska kullanim 6gelerine de
yukleyebilirsiniz.

Isiklamayi arttirmak icin
olumlu (+) degerler seginiz.

Isiklamayi azaltmak igin
olumsuz (-) degerler seginiz.
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Netlestirme ve i1siklama kilidi

Bu islev ile karenin ortasinda bulunmayan konularin fotografini cekebilirsiniz.

1 Netlestirme: Konuyu netlestirme alanina getirip deklansdre yarim basiniz. Bdylece
mesafe (netlestirme) ve 1k miktari (1siklama) dl¢iilmiis olur. Deklansér yarim basik
tutuldugu stirece 6lculen degerler korunur (kilitlenir).

2 Cekim: Deklansére tam basiniz.

Netlestirme kaydi yalnizca TUSLAR/TEKERLEK
AYARI > DEKLANSOR AF veya DEKLANSOR AE igin
ACIK secili oldugunda mumkindur.
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Diger tuslar

Netlik ve 1siklama’yi iglev tuslari ile de
kayit etmek mimkindur. Standart olarak:
AE-L tusu ile sadece 1siklama kayit edilir.
AF-ON tusuna SADECE AF KILIDI islevi
yuklendiginde bu tus yalnizca netlemeyi
kayit eder.

AE-L- tusu
(Isiklama kayd1)

=

AF-ON- tusu

Goérevlendirilen kullanim 6gesi basik tutularak
deklansére yarim basildiginda kilittenme bitirilmez.
TUS / TEKERLEK AYARLARI > AE / AF KILIT KiPi igin AE /AF-L
ACIK / KAPALI segili oldugunda kilittenme, yalnizca kullanim 6desine
tekrar basilarak bitirilebilir.




Otomatik diziler

Farkli ayarlar ile dizi gekimler yapilir.

1 DRIVE tekerlegini MULTI konumuna
getiriniz.

2 DRIVE tusuna basarak drive modu
tercihlerini aginiz.

3 Tercihinizi odak kolu ile belirledikten sonra MENU/OK tusuna basiniz.

4 Cekimyapiniz.
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“a OTOMATIK POZLAMA.DIZiSi

Bir basamaklama miktari vurgulamak icin komut kadraninin sagina veya soluna basin. Deklangére her
basildiginda fotograf makinesi (¢ cekim yapar: bunlardan birincisi pozlama icin 6lciilen deger kullanilarak,
ikincisi secili miktarla diistik pozlama yapilarak, ti¢tinclisi ise secilen miktarla fazla pozlama yapilarak
gerceklestirilir (secilen miktar ne olursa olsun, pozlama miktar, pozlama él¢im sisteminin sinirlarini

asmayacaktir).

ISO ISIK DUYARLILIGI (ISO) pizisi

Segim tekerleqinin saq veya sol tarafina basarak degisecek olan degeri belirleyiniz. Deklangdre her basildijinda makine
ayarli olan IS0 dederi il bir cekim yapar. Daha sonra bu resim iglenerek biri degistirilen deger dogrultusunda
yikseltlms, dideri ise ayni dederde dstrlimis 15tk duyarlih iceren iki adet kopya Ureilir. (Y5, +%5, 1)

iF  FiLM BENZETIMI Dizisi

Deklansby her brakiiginda, fotodraf makines! bir otodraf eker ve cekim sayfasinda  FILM BENZETIM
DiZisi icin seqilen flm benzetimi ayarlanins kulanarak kopyalan olusturmak icin bu fotograf iger
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W BEYAZ DENGESI DIZis

Bir 1s1iklama dizisi degjeri seginiz. Deklansére her basildidinda makine 3 gekim yapar.
Birincisi giincel beyaz ayarll, ikincisi ince beyaz ayarli ve segilen degere gére arttiriimis,
liglinclisil ise ince beyaz ayarli ve segilen degere gore azaltiimis.

DR DEVINGEN ALAN DiziSi

Deklansre her basildiginda, fotograf makinesi farkh devingen alan aralilanyla t adet fotodraf eker

birinci icin %100, kinci icin %200, lctinc( icinse %400. Devingen alan basamakla islemi devredeyken hassasiyet
en 32150400 ile simrlandrir; dizi gekim - sona exdiginde ise, daha dnce etkin olan hassasiyet geri yiklenir.

Deklansére her basildiginda makine odagin her resimde farkli oldugu bir dizi

ceker. CEKIM AYARLARI > ODAK BKT
ile gekim adedi, odagdin degisim orani ve ¢ekim arasi sireler ayarlanabilir.
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Dizi ¢cekimler (Dizi gekim kipi)

hareketleri, bir resim dizisi halinde gekebilirsiniz.

1 DRIVE tekerlegini STILL konumuna
etiriniz.
g /

©

2 DRIVE tusuna basarak drive modu
tercihlerini aginiz.

3 CL SEKANS AZ HIZLI veya CL SEKANS COK HIZLI
secili oldugunda makine, deklansére basildigi siirece
devamli cekim yapar.

Deklansor birakildiginda veya bellek karti doldugunda
dizi gekim biter.

Dizi bitmeden énce 999 sayih veri numarasina
erisilir ise: Geri kalan resimler, yeni olusturulan
bir klasérde kayit edilir.

Bazi surtict kiplerinde, bellek kartinda yeterli kadar
alan yoksa ¢ekim baslatilmayabilir.

Resim orani konu, enstantane, 1sik duyarlihgi
ve netlestirme kipine gére degisiklik gosterir ve
cok sayida ¢cekim yapildiginda yavaslayabilir.

S
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1siklama
izi gekimin her bir karesi igin ayri i1siklama ayari yapilabilmesi igin
US/TEKERLEK AYARLARI > DEKLANSOR AE satirinda KAPALI segilmesi gerekir.
Keskinlik takibinin basarimi

diyafram, 1sik duyarlilidi ve

cekim sartlarina gére degisir.
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UST USTE CEKiM

Bu kipte Ust Uste ¢ekilmis iki resimden,
tek bir fotograf olusturabilirsiniz.

1 DRIVE modu segiciyi
MULTI ayarina getiriniz.

2 DRIVE tusuna basip
drive modu segeneklerini aginiz.

3 UST USTE GEKIM segip,

4 Ik cekimiyapin.
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5 MENU/OK dtigmesine basin. Ik cekim, ikinci
cekime rehberlik eden mercekten gelen go-
rintdnlin Czerine bindirilmis gosterilir
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4. adima donup birinci gekimi tekrarlamak icin,
kolu sola dogru bastirin. Birinci cekimi kaydetmek
ve ¢oklu pozlama olusturmadan ¢ikmak icin, DISP/
BACK diigmesine basin.

6 Ikinci cekimi yapin.
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7 MENU/OK tusuna basildiginda makine, ust tUste
isiklamayi gergeklestirir. ikinci karenin gekimini
tekrarlamak igin kolu sola egerek 6.
adima dénebilirsiniz.
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“Tethered Shooting” isleminde Ust Uste ¢gekimler mimkin degildir.
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RESIM NITELIGi AYARI
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Géruntl boyutu, dosya bigimi, dinamik alan veya
beyaz dengesi gibi ayarlar yapabilirsiniz.

Resim niteligine etki eden ayarlarn

yapmak icin MENU/OK tusuna
basip, M sayfasini seciniz.

[@ BILDQUALITATS-EINSTELLUNG  1/3
b BILDGROSSE

BILDQUALITAT

RAW-AUFNAHME

FILMSIMULATION

SZW-EINST. [ ¢ (Warm/Kalt)
KORNUNGSEFFEKT

FARBE CHROMEFFEKT
HAUT-EFFEKT WEICH

Mumkin olan tercihler secilen gekim kipine baghdir.

GORUNTU BOYUTU

Resimlerin kaydedilecegi gériintl boyutunu ve en/boy oranini secin.
ms4:3 11648 x 8736 M65:24 11648 x 4304
ms3:2 11648 X 7768 ms:4 10928 x 8736
Mm16:9 11648 X 6552 Mm7:6 10192 x 8736
1:1 8736 8736
[4:3 8256 %6192 [65:24 8256 % 3048
3:2 8256 < 5504 [5:4 7744 %6192
[16:9 8256 < 4640 [7:6 7232 %6192
m1:1 61926192
B34:3 4000 3000 B65:24 4000 x 1480
B3:2 4000 x 2664 B5:4 3744 %3000
B316:9 4000 2248 B7:6 3504 x 3000
B1:1 2992 % 2992

E3 GORUNTU BOYUTU, fotograf makinesi kapatilinca ya da baska bir

cekim Kipi secilince sifirflanmaz.
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GORUNTUKALITESI
Bir dosya bicimi ve sikistirma orani secin.

SUPER FINE Maksimum resim Kalitesi i¢in ¢ok az sikigtirma

FINE Yiksek resim kalitesi i¢in az sikistirma

NORMAL Yuksek resim sayisi i¢in ¢ok sikistirma

SUPER FINE+RAW | Yiksek kalitede hem RAW hem de JPEG resimler
FINE+RAW lyi kalitede hem RAW hem de JPEG resimler
NORMAL+RAW | Normal kalitede hem RAW hem de JPEG resimler

RAW Sadece RAW resimler
islev tuslar
RAW bigimini bir sonraki ¢ekim igin agmak veya kapatmak
isterseniz RAW bigimini bir islev tusuna ylkleyebilirsiniz.
Tusa bir kez basildiginda sagdaki segenekler mimkunddir;
tekrar basildiginda soldaki segeneklere gegilir.
RESIM KALITESI RAW islevli tusa basildiginda
icin segili tercihler secilebilen tercihler ’
SUPER FINE SUPER FINE+RAW
FINE FINE+RAW
NORMAL NORMAL+RAW
SUPER FINE+RAW SUPER FINE
FINE+RAW FINE
NORMAL+RAW NORMAL
RAW FINE
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RAW CEKIMLER

RAW cekimlerin sikistirilmasini segebilirsiniz.

SIKISTIRILMAMIS |RAW cekimler sikistiriimaz.

KAYIPSIZ SIKISTIRMA

RAW cekimler, resim verileri kaybi olmadan
dosya buyuklugini kugulten ve gevrilebilir
bir algoritma ile sikistirilr. Resimler

BIT derinligi (Bit)

RAW FILE CONVERTER EX 2.0 veya bska
uyumlu yazilimlar ile gésterilebilir.

16 Bit

RAW resimler 16 Bit derinlik ile gekilir.

14Bit

RAW resimler 14 Bit derinlik ile ¢ekilir.

' 16 Bit sadece tek kare Drive modunda etkindir.
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FiLLM BENZETiMI
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Bu tercih, cesitli film tirleri etkilerinin benzetimi igin kullanilir.

Bu islevde, (renk slizgegli ve slizgegsiz) siyah-beyaz dahil gesitli kimyasal
filmlerin etkileri benzestirimektedir.

Seqenek Tanim
Standart renk retimi.
B PROVIA/STANDARD Portrelerden manzaralara kadar pek cok farkli konu icin uygundur.
I} Velvia/CANLI) Doga fotograflarina uygun, doygun renkli ve yiiksek kontrastli bir palet.
Gindiiz goriinen gokytzindin parlak maviligini koruyarak,
B3 ASTIA/YUMUSAK)  |portrelerdeki cilt rengi tonlarina ait renk

tonlarini zenginlestirir. Agtk mekan portre fotografcilig icin onerilir.

[#= CLASSICCHROME

Yumusak renkler ve gelismis gélge zithi ile dinginlik elde edilir.

[T PRO Neg. Hi

[ (PRO Neg. Std) secenedine gére biraz daha yiksek kontrast sunar.
Ak mekan portre fotografciigi igin onerilr.

[T PRO Neg. Std

Yumusak tonlu bir palettir. Cilt rengi tonlari igin kullanilabilen ton secenekleri
daha fazladir ve bu |nedenle stiidyodaki portre fotografi cekimleri icin iyi bir secimdr

H3 ETERNA/SINEMA

Ayni adli sinema malzemesinde oldugu gibi
hafifletiimis renkler ve derin gélgeler.

I¥ ACROS’

Bol basamakli ve olaganustu keski siyah-beyaz
resimler gekilir.

B (TEKRENKL)

Standart siyah beyaz fotograflar cekin.

Egr SEPIA

Sepya’renkli cekimler icin.

* Sari (Ye), kirmizi (R) ve yesil (G) filtreler ile sunulur. Bunlar filtrenin komplementer
renklerine dahil olan gri tonlari karartirlar. Sari filtre mor ve mavi tonlari, kirmizi filtre
mavi ve yesil tonlari karartir. Yesil filtre ise ten renkleri dahil kirmizi ve kahverengi
tonlari derinlestirdigi icin portre gekimleri igcin gok elveriglidir.

Film benzetimi secenekleri, renk tonu ve keskinlik ayarlart ile birlestirilebilir

Daha fazla bilgi i¢in: http./fujifilm-x.com/en/x-stories/
the-world-of-film-simulation-episode-1/
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ACROS veya SIYAH-BEYAZ ile gekilmis olan siyah beyaz resimlere
kirmizimsi veya mavimsi bir hava ekleyin (sicakveya soguk renk etkisi)

+9—+1 Daha yuksek pozitif degerler kirmizimsi bir hava verir.

0 Normal siyah-beyaz (gri basamaklar)

1—-9 Daha diisik negatif degerler mavimsi bir hava verir.

KUMLAMA ETKISI
Kum tanelerinin gérindugi bir filmin etkisini yaratin.

GUCLU, ZAYIF veya KAPALI seginiz.

108




—o— |

RENK ETKISI

Golgelerdeki renkler guglendirilir.
GUCLU veya ZAYIF veya KAPALI seginiz.

Bu etki otomatik dizilerde ve dizi ¢ekimlerde kullanilamaz.

CILT YUMUSATMA
Cilt duzlestirilir.
GUCLU veya ZAYIF veya KAPALI seginiz.
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|DEVINGEN/ALAN

Bu tercih, zithgi ayarlamak icin kullanilir. Dis gekimlerde veya
bulutlu havalarda zithdi derinlestirmek icin dustik degerler,
yuksek zitlik iceren konularda parlakliklardaki ve gélgelerdeki
ayrintilarin kaybini azaltmak icin ise yiksek degerler

seciniz. Yuksek degerler hem giines 1s1g1 hem de derin gdlgeler
iceren konular igin, su ylizeyinde glines 1131,

aydinlatilan sonbahar yapraklari, mavi gokyuizii 6niinde portreler
veya beyaz cisimler veya beyaz giyisili insanlar gibi

konularda zithgi gliclendirmek igin tavsiye edilir. Yiksek degerler
ile cekilen resimlerde kumlanma olusabilecegini g6z

6éniinde bulundurunuz.

AUTO | E100% | GEED200% | S 400%

OTOMATIK segili ise: Deklangore dokunuldugunda enstantane ve
diyafram degerleri gosterilir. 2 100% veya 2EI 200% segilir.

T 200%, SO 200 ve Uizeri, 30 400% ise 1SO 400 ve Uzeri
degerlerde kullanilabilir.
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DEVINGEN ALAN ONCELIGI

Zitlik zengini konularin ¢gekiminde parlak ve gélge kisimlardaki ayrinti
yitimini azaltir ve béylece dogal bir izlenim kazandirir.

OTOMATIK Zitlik, mevcut 1s1k ortamina gére otomatik
olarak ayarlanir.
GUCLU Devingen alan, ¢ok zitlik iceren konular igin
kuvvetlice uyarlanir.
ZAYIF Devingen alan, az zitlik igeren konular igin
zayifca uyarlanir.
KAPALI Zitlik uyumu yapilmaz.

ZAYIF segenedi ISO 200 - ISO 12800 araliginda,
GUCLU segenegi ise ISO 400 - ISO 12800 araliginda
mumkundir. KAPALI segeneginden farkli bir tercih
yapilmig ise PARLAK TONLAR, GOLGE TONLAR ve
DEVINGEN ALAN otomatik olarak ayarlanir; bu parametreleri
el ile ayarlamak igin KAPALI segilmis olmasi gerekir.
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BEYAZ DENGESI

Renklerin, 1sik kaynagina uyumlu olmasi saglanir.

Secenek Tanim

0TOM |Beyaz dengesi otomatik olarak ayarlanir.
33| Beyaz dengesi icin bir deger olcin
renk sicakligi segin
Dogrudan giines isigindaki konular igin.
Golgedeki konular igin.
"Gunisigl”florasan isiklar altinda kullanin.
“Sicak beyaz"florasan isiklari altinda kullanin.
"Soguk beyaz"florasan isiklari altinda
kullanin.
Ampul isigi altinda kullanin.
Sualti aydinlatmasiyla 6zdeslesmis mavi
parlama tonunu azaltir.

ISt

=

[
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N
I/

B [ & |3 % 8

Sonuglar cekim kosullarina gore degisir.
Renkleri kontrol etmek icin cekimden sonra resimleri izleyin.

Beyaz dengesi, sadece 0TOM ve &4 kiplerinde

patlayan flas icin ayarlanir.
Diger beyaz dengesi seceneklerini kullanan flasi kapatin.
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. Beyaz dengesi ince ayari

WA VERSCHIEBEN AT

Bir beyaz dengesi tercihi segtikten
sonra MENU/OK tusuna basildiginda
sagdaki ekran acilir; Odak kolu ile
beyaz dengesi ince ayari yapabilir
veya DISP/BACK tusuna basarak
ince ayar yapmadan c¢ikabilirsiniz.
Odak kolu garpraz egilmez. | ECEE

. Kisisel beyaz dengesi

‘Beyaz dengesini siradisi 1sik ortamlarina
uyalamak igin 81, 82 veya 83  seciniz.
Beyaz dengesi segenekleri gosterilir.
Objektifi, ekrani tamamen kapsayacak
bicimde beyaz bir nesneye yoéneltip,
deklansére yarim basarak, beyaz dengesi
degerinin dlglilmesini saglayiniz.

Gostergede ,,UYGULANDI* mesaji goérindugunde: MENU/OK
tusuna basip, beyaz dengesini 6l¢tigiiniz degere getiriniz.

Gostergede ,,DUSUK ISIKLAMA® mesaji gériindiigiinde:
Isiklama dengesini yikseltiniz ve yeniden deneyiniz.

Gostergede ,,FAZLA ISIKLAMA“ mesaiji goriindiigiinde:
Isiklama dengesini dislruniz ve yeniden deneyiniz.

AUSGEFUHRT !

B3 STELL. ABBRUCH
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. 3: Renk isisi

WEISSABGLEICH
Beyaz dengesi sayfasinda 4
segtikten sonra renk isisi listesi
gorundr. Segim yapip, MENU/OK FARBTEMPERATUR [ « | 10000 »
tusuna basarak onaylayiniz ve R:0 B:0 8100
ince ayar géstergesini aginiz. i
7100k

IC0 EINSTELLEN X3 VERSCH.

istediginiz degeri belirleyip tekrar
MENU/OK tusuna basiniz. Segilen
deger ekranda gosterilir.

 Renk 1sisi
Renk isisl, bir isik kaynaginin renginin nesnel olarak
belirlenmesidir ve Kelvin (K) birimi ile élgtltr. Dogrudan
disen glnes 1s1ginin renk Isisina yakin olan 1sik kaynaklari,
beyaz olarak gérunurler. Daha dusuk renk i1sisinda

olan i1sik kaynaklar sariya veya kirmiziya galarlar; daha
yuksek renk isisinda olanlar ise maviye calarlar.

Renk isisini, 1sik kaynagina uyarlayabilir veya cekimlerinizi
daha soguk veya daha sicak bir havaya buriindiirmek

icin 151k kaynaginin renginden belirgin farkliliklar gésteren
segenekleri tercih edebilirsiniz.
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PARLAK'ALAN RENKTONLARI

Parlak alanlarin gérinimunu ayarlayin.

+4 +3 +2 +1 0 -1 -2

Golgelerin goérinimun ayarlayin.

+# | 3 | 2 | # | o | 1 | =2

RENK

Renk yogunlugunu ayarlayin.

i
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Bu tercih, yuksek 1sik duyarlihgi ile ¢cekilmis olan
resimlerde olusan kumlanmayi azaltmak igin kullanilir.

+# | 83 | 2 | s 0 | 1| 2] 3| 4

UZUNIPOZL. DEGERI

Uzun pozlamalarda kumlanmayiazaltmak icin AG 6gesini secin

Objektif kenarinda olusan kisitl netlik kaybina ve egime
uyum sagdlatarak ¢6zinurlagu iyilestiriniz.

Bu tercih, renk temsm |g:|n sunulan renk gamlnm seg:lml |g:|n kuIIan|I|r
. 0| __aciklama :
sRGB B|r gok durumlar |g:|n onenllr

Adobe RGB | Ticari baskilar igin.
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PIKSEL ESLEME

Resimlerde lekeler gériindugiinde bu islevi kulaniniz.

1 Gosterim kipinde MENU/OK tusuna basip,
@ RESIM NITELIGI AYARLARI sayfasini seginiz.

2 PIKSEL ESLEME segip, MENU/OK tusuna basiniz.

Sonuglar i¢in teminat saglanamaz.
isleme baslamadan énce pilin dolu oldugundan emin olunuz.
Makine 1sis1 yiiksek oldugunda piksel esleme islemi yapilamaz.
islem birkag saniye sirebilir.

KIiSISEL AYARI SEG
Kaydettiginiz ayarlan & YENI BiR KiSISEL AYAR DUZENLE/KAYDET
ile agabilirsiniz.

Kayit alanlari

KISISEL 1 KISISEL2 | KISISEL3 | KISISEL 4

KISISEL5 | KISISEL6 | KISISEL7
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YENIiIBiRIKISISEL AYAR DUZENLE/KAYDET

Sikca tekrarlanan ¢ekim durumlari i¢in 7 adete kadar
kisisel kullanici ayari kayit edebilirsiniz.

1 Cekim kipinde MENU/OK tusuna basarak sayfay!
aciniz. RESIM NITELIGI AYARI secip, KISISEL
AYAR DUZENLE / KAYDET sectikten sonra MENU/OK
tusuna basiniz.

2 Bir kayit alani segip e v —
= NR LANGZ. BE M
MENU/OK tusuna basiniz. onmior | PEMENST.2

BENEINST. 3
FARBRAUM ' BENEINST.4
PIXEL-MAPPIN BENEINST. 5
BENEINST. 6

BEN.EINST. AL

BENEINST.7
BEN.EINST. BH

3 Asagidaki ayarlar
degistirebilirsiniz: | -l

150 STEN YUMUSATMA EeEEERT
' . °DEVINGEN ALAN © FILMSIMULATION

*DEVINGEN ALAN = X ' SBW.EINSTIW B (Warm/Kalt)
h o ONCELIGI

"FILM BENZETIMI — « NET K R EEmoe

*KUMLANMA ETKISI * PARLAK TONLAR

*BEYAZ DENGESI « GOLGE TONLAR

SEENR « KUMLANMA

*S&B AYARLARI AZALTMA

(Bleakiseguig *RENK KROM ETKISI :

BEN.EINST. 1 SPEICHERN OK?

4 DISP/BACK tusuna basiniz.
Acilan pencerede OK segcip,
MENU/OK tusuna basiniz.

Mevcut kamera ayarlarini secilen kayit alaninda
kayda almak icin 3. adimda GUNCEL AYARLARI
KAYDET secip MENU/OK tusuna basiniz.
Kayit alanlarini KISISEL ADLANDIRMA iglevi ile yeniden
adlandirmak miumkdndr.
Segcili kayit alaninin standart ayarlarini tekrar yuklemek igin
SIFIRLA seginiz.
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AF/MF AYARI

Netlestirme ayarlarini yapmak igin
MENU/OK tusuna basiniz ve
i AF/MF AYARLARI seginiz.

NETLESTIRME ALANI

Netlestirme alanini seginiz.

Bu islevi, el ile netlestirme noktasi ve netlestirmede

[ER AFMF-EINSTELLUNG
FOKUSSIERBEREICH
AF MODUS
AF-C BENUTZERDEF EINST.
AF-MODUS D. AUSR. SPEICH.

AF-PUNKTKANZEIGE ]
ANZAHL DER FOKUSSIERPUNKTE
PRE-AF

HILFSLICHT

yakinlastirma noktasi belirlemek igin de kullanabilirsiniz.
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AF KiPI

S veyé C odaklama kipinde iken fotograf makinesinin odaklama alanini nasil sececegini secin.

] ‘Makine, segilen netlestirme noktasinda bulunan konuya gore odaklanir.
Sectidiniz bir konuya nokta odaklama yapmak icin kullaniniz.

TEKNOKTA | AFIMF AYARLARI > NETL. NOKTA ADEDi kipinde
miimkiin olan netlestirme noktalarini segebilirsiniz.

[a7] Makine, segilen netlestirme blgesinde bulunan konuya gdre odaklanir. _

- Coklu netlestirme noktalari dahil netlestirme bélgeleri, hareket halindeki
BOLGE | konularin cekimi icin kullanilir.

C kipinde makine, deklansor yarim basili oldudu sirece, segilen netlegtirme ~ —
noktasinda bulunan konuyu izleyerek netlestirir. S kipinde ise: gok zitlik iceren

U konulara otomatik olarak odaklanir.
Odaklanilan bélgeler ekranda gésterilir.

. GENig/
iZLEMSE: Makine, cok hizli hareket eden kiigikk konulara odaklanamayabilir.
‘ Odak noktas! segim gdsteriminde arka tekerlek ile -
ALL AF Kipleri arasinda dolasabilirsiniz. )
HEPSI
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AF-C KISISEL AYAR

C kipinde netlestirme
takibi tercihleri. 1-5
arasi tercih veya kisisel

tercih seginiz.

Kisisel odak takibi i¢in 6 seginiz.

AYAR 1
COK AMAGLI

Standart izleme ayari.

AYAR 2
ENGELI BIRAK
KONUYU IZLE

Segilen konuyu izlemek icin ¢caba gosterilir.
Netlestirme alaninda zor duran konular
icin veya engel ¢gikmasi olasi oldugunda.

AYAR 3
HIZLANAN VEYA
YAVASLAYAN KONU

Konunun hizlanmasi veya yavaslamasi
hesaba katilir. ani hiz degistiren konular igin.

AYAR 4
ANIDEN GIKAN
KONU

Netlestirme alanina hizla giren konu
netlestirmeye calisilir. Aniden ¢ikan
konular veya konular arasinda hizli degisim
icin.

AYARS
ANI HIZLANAN VEYA
YAVASLAYAN KONU

Yalnizca hizini degistirmek ile kalmayip,
konumlarini da degistiren zor izlenebilir
konular igin.

AYAR 6
KiSISEL TANIMLI

TAKIP HASSASIYETI, HIZLI

TAKIP HASSASIYETI ve BOLGE
KISMI DEGIiSiMi ayarlarini 1 - 5
ayarlarin temelinde degistirebilirsiniz.

AF-C BENUTZERDEF EINST.
EINSTELLEN 1
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- Odak takibi icin segenekler

Asagida, odak takibini olusturan parametreler
tarif edilmektedir.

TAKIP HASSASIYETI

Bu parametrede makinenin, ana eSO CUNGE JX FINRL CHIL
konunun énunde veya arkasinda
yeni bir konu odak alanina girdiginde < SCHNELL  SPERREEN
ne kadar bekleyecegi belirlenir.
Deger ne kadar yiiksek olursa makine -

o kadar uzun siire bekler. EUPFINDLICHKEN AUF HOTI EIN

P9 ANPASSEN B SCHALTEN

0 1 2 3 4

Deger ne kadar yuksek olursa makine, konular arasinda
degisim yapmak istediginizde tekrar odaklamak i¢in o kadar
gecikir. Deger ne kadar dusik olursa makine, ana konudan
odak alani iginde bulunan diger konuya o kadar ¢abuk atlar.

HIZLI TAKIP HASSASIYETI

" = o o GESCHW.VERFOLG.-EMPFINDLK
Bu parametrede takip sisteminin, konu

hizi degisimlerine ne kadar hassas tepki 0 ! 2 5
verecegi belirlenir. Deder ne kadar yiiksek < GLEICHM.  BESCHVERL
olursa makinenin anfi hareketlere gosterdigi

tepkl 2 kadar keSInIIk“ 0|ur STELLT GESCHWINDIGK.-VERFOLG.-
EMPFINDLCHK. F. BEWEGTES MOTIV EIN

P9 ANPASSEN B SCHALTEN

0 | 1 2

Orn.: gok yansima yapan veya zithdl az olan konularda oldugu
gibi otomatik odaklanmanin (AF) basarimi kisitli oldugunda
deger ne kadar yiiksek olursa makine odaklanmada o kadar
zorlanacaktir.

122

S




—o—

BOLGE KISMI DEGISIMi

Bu parametrede “Bélge” AF kipinde hangi
odak alaninin éncelikli oldugu belirlenir. ;

ZONENBEREICHSUMSCHALTUNG

—_—a—
5 MITTE  AUTO  VORNE

Cd

4

STELLT UMSCHALTEMPFINDLICHKEIT VON
FOKUSRAHMEN IN ZONENBEREICH EIN

ORTA “Bolge” AF kipinde bélgenin ortasinda olan konular tercih edilir.
| Makine bélgenin ortasinda bulunan kouya odaklanir
OTOMATIK | ve sonra konuyu takip etmek icin odaklandigi alanlari
degistirir.
ON “Bolge” AF kipinde makineye en kisa mesafede

olan konular tercih edilir.

Bu parametre yalnizca AF kipi igcin BOLGE
segildiginde etkindir.

- Ayarlanan degerler

Asagida cesitli takip ayarlarinin parametreleri siralanmistir: '
HASSASIVETI HASSASIYETI | BOLGE KISMI DEGISIM
AYAR 1 2 0 OTOMATIK
AYAR 2 3 0 ORTA
AYAR 3 2 2 OTOMATIK
AYAR 4 0 1 ON
AYAR 5 3 2 OTOMATIK
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. Kisisel odaklama takibi

Ayar 6 degerlerini seginiz.

1 AFC KISISEL AYAR > KiSISEL AYAR 6 AF-C BENUTZERDEF EINST.

ini EINSTELLEN 6
seciniz. BENUTZERDEFINIERT

VERFOLGUNGS-EMPFINDLICHK. = —+—I——1

GESCHWVERFOLGENPFINDLK 0——+—— * [E46

ZONENBEREICHSUMSCHALTUNG
"8 SSEN [ EISTEL

2 Altveya Ust yén tusuna basarak parametreleri vurgulayiniz.
Ondeki ayar tekerlegi ile de(;erlgr degistirilebilir.
Standart ayarlara dénmek i¢in I tusuna basiniz.

3 Tum ayarlar tamamlandiktan sonra DISP/BACK tusuna basiniz.

AF KiPi DIKEY KAYIT

Dikey ¢ekimlerde kullanilan netlestirme kipi ve netlestirme alaninin
yatay ¢cekimdekilerden ayri olarak kayit edilmesini belirleyiniz.

KAPALI Her iki yénde de ayni ayarlar kullanihr.
YALNIZCA R o
NETL. ALANI Heir yén i¢in ayri netl. alani segilebilir.

ACIK Netl. alani ve netl. kipi ayri, ayr segilebilir.

AF NOKTALARI GOSTERGESI [H (¥
AF KIiPI icin “ALAN” veya “GENIS/IZLEME” segili

oldugunda netlestirme alanlarinin gésterilip,
gosterilmeyecegini seciniz.
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NETLESTIRME NOKTAS| ADEDI

El ile netlestirme kipinde netlestirme noktasi adedini
belirlemek igin veya AF KiPi icin TEK NOKTA segili
oldugunda kullanilir.

T17.NOKTA
(9% 13)

9% 13 ebatlarindaki bir nizamda yerlesmis olan
117 nokta arasindan segim yapiniz.

425 NOKTA
(17 x 25)

ON AF

17 x 25 ebatlarindaki bir nizamda yerlesmis olan
425 nokta arasindan segim yapiniz.

ACIK segili oldugunda makine, deklansére yarim basiimasa bile
netlestirme yapmay! surdurir. Boylece pilin

daha ¢abuk tukenecegini g6z 6niinde bulundurunuz.

Bu yéntem ile daha hizli odaklama yapilir.

YARDIMCI ISIK

AC secildiginde,

AF yardimcr aydinlaticisi otomatik odaklamaya yardim etmek icin yanar.

Fotograf makinesi bazi durumlarda AF yardimcr aydinlaticis kullanarak
odaklama yapamayabilir. Fotograf makinesi makro kipinde
odaklayamazsa, konuya olan mesafeyi artirmaya calisin.

AF yardimcr aydinlaticisini dogrudan konunuzun géziine dogru yakmaktan kaginin.
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CEHRE / GOZ TANIMI AYARI

Akilli YUz Tanimi, karenin herhangi bir
yerindeki insan yUzleri icin odagi ve
pozlamayi ayarlar, grup portrelerinde
fotograf makinesinin arkaplana
odaklanmasini énler. Portre konularini vurgulayan gekimler

icin secin. Yuzler fotograf makinesiyle dikey ve yatay yonde
tanimlanabilir; yiz tanimlanirsa yesil kenarlikla gosterilir.

Karede birden fazla yz varsa, fotograf makinesi merke-

ze en yakin ylzU secer; diger yUzler beyaz kenarliklarla gosterilir.
Cehre tanimi faal oldugunda makinenin gozleri

tanimasi ve netlestirmesini de ayarlayabilirsiniz.

CEHRE ACIK/
GOZ KAPALI
CEHRE ACIK /| Bir gehre tanindiginda makine hangi géze
GOZ OTOM. odaklanacagini otomatik olarak seger.
(;EI:IRE ACIK/ Bir ¢cehre tanindiginda makine sag goéze
SAG GOZ ONCELIKLI| odaklanr.
GEHREACIK/ Bir cehre tanindiginda makine sol géze
SOL GOZ ONCELIKLI | odaklanir.

GEHRE KAPALI/| Zeki gehre tanimi ve goz tanimi kapali
GOZ KAPALI

Yalnizca zeki ¢ehre tanimi.

Bazi kiplerde, fotograf makinesi kare igin pozlamayi
portre konusundan ¢ok bir bitiin olarak ayarlayabilir.

Konu deklansore basildikga hareket ederse, fotograf
cekildiginde yuzler yesil kenarlik icindeki alanda olmayabilir.

Makine gozleri sag, gozlik, ve benzeri sebepler
nedeniyle taniyamaz ise: Gehreye odaklanir.
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* Makine tarafindan secilen yiiz yesil bir cerceve ile vurgulanir. Makine
tarafindan taninan diger yuzler gri bir cergevenin icine alinir. Makineyi
baska bir ylize odaklamak igin gri gergevenin igine tiklayiniz. &1
simgesi beyazdan, yesile dénusur.

. BAYUZ SECIMI 2%, islevinin yuklendigi islev tusuna
basarak ve odak kolu vasitasi ile de kisiler arasinda
gecis yapabilirsiniz.

* Yiiz tanimindan manuel odak alani secimine gegmek icin odak
kolunun ortasina basiniz. Yiiz tanimina gecmek icin tekrar basiniz.

« Secilmis olan kisi cekim alanini terk ettiginde makine, ayarlanan bir
stire dénmesini bekler. Bu nedenle bazen, kisi olmadigi halde yesil
bir cergeve goérinebilir.

« Dizi cekim sirasinda kisiler arasinda kisiler degistirilemez.

bitirilebilir.
» Yuzler hem dikey, hem de yatay konumdaki makine tarafindan
taninir.

» Makine &rn.: saglar, gézluk vs. nedeni ile gézleri taniyamadiginda
ylze gore odaklama yapar.

» Cekim sartlarina gére yuz tanimi, dizi cekimlerin sonunda '

» Ylz/g6z tanimi tercihlerine hizl erisim ile de ulasilabilir.
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AF-+MF f

S kipinde ACIK segili oldugundanetlestirmeyi el ile yapmak
mimkindir. Deklansére yarim basarak netlestirme

halkasi gevirilir. Hem standart hem de ana hatlari vurgulama
MF yardimcilari desteklenir.

Netlestirme mesafesi ayarlama dugmesi olan objektiflerde
once, objektif digmesinin MF konumuna getiriimesi gerekir.
MF segcildiginde netlestirme mesafe gostergesi devre disi kalir.
Halkanin sonsuz ayarinda veya asgari netlestirme meséafesinde
olmasi nedeni ile makine netlestirme yapamadiginda netlestirme
halkasini netlestirme mesafe gostergesinin merkezine oturtunuz

AF + MF netlik yakinlastirmasi
Temel ayarlar sayfasinda bulunan AF + MF AYARLARI > NETLIK DENET_iMI
icin ACIK ve AF KiPi icin TEK NOKTA segili ise: Segilen alana
yakinlastirma yapilabilir.

Yakinlastirma orani, arkadaki ayar tekerlegi

ile secilebilir.
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MF YARDIMI

El ile odaklama kipinde, iglemin nasil goriintilenecegini segin

Secenek Tanim

Odak normal goriintilenr (odak tepe konumu ve dijtal ayirma goriintisi

STANDART miimkdn degii

SAYISAL KESIT Bolunmis bir siyah-beyaz veya renkli gdsterge.

ODAK TEPE Fotograf makinesi, yitksek Zitkli ~ana hatlar yokseltir. DUSUK ile YUKSEK
VURGULAMA  ve renk segimi yapin.

. Konu odak disinda oldugunda karelerden olusan
DUITAL ~ pélmeler gérinir ve konuya odaklanildidinda
MIKROPRIZMA kaybolur ve keskin géruntu ekrana gelir.

NETLESTIRME DENETIMI

ACIK segili oldugunda makine, el ile netlestirme kipinde netlestirme halkasi gevrilirse, '
otomatik olarak objektiften bakisi biiyiltir.

Arkadaki ayar tekerlegine basildiginda
netlestirme yakinlagsmasi bitirilir.
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NOKTA KILITLENME AE ve NETLIK ALANI

AF AYARLARI > AF KIPi icin TEK NOKTA ve ISIK OLGER igin NOKTA segili oldugunda,
segili netlestirme gergevesindeki 6l¢im igin ACIK seginiz.

FlZILI AlF

El ile netlestirme kipinde AF-L tusuna basildiginda makinenin netlestirme alanini
nasil sececedini belirleyiniz.

AF-S | AF-C
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ALAN DERINLIGI TAKSIMATI

FILM BICIMI-TEMEL segip, basilacak resimlerin alan derinligini degerlendimenize yardime olacak oeleri
aginiz. PIKSEL-TEMEL segip, elektronik aygitlarda yiiksek odziniirlik ile izlengcek olan resimlerin alan
derinligini dederlendirmenize yardimel olacak deleri aginiz.

DEKLANSOR / NETLESTIRME ONCELIGI

AF-S ve AF-C kiplerinde makinenin netlestirme dnceligini belirleyiniz.

DEKLANSOR

(Gekime, netlestirmeden dncelik taninir. Makine netlestirme yapmasa bile gekim gerceklesir.

NETLESTIRME

Netlestirmenin, cekime gdre oncelidi vardir. Ancak netlestirme yapildiktan sonra gekim yapilabilir.

131




DOKUNMATIK EKRAN KiPi

Dokunmatik islemler ile ¢ekim yapabilirsiniz.

. Fotograf

Bir netlestirme noktasi segmek igin ekrana
tiklayiniz. S kipinde odak kilitlenir; C kipinde

;_ AF ise makine devamli olarak netlestirme yapar.

1 MF kipinde ekrana tiklayarak segili

e konuya odaklanabilirsiniz.

LA )5 of T

OFF AF OFF tiklandiginda iglemler bitirilir.

- Netlestirme veya yakinlagtirma igin bir nokta segmek
fts8  AREA icin tiklayiniz. Odak gergevesi segilen noktaya dogru
' kayacaktir.
Dokunmatik yénetim kapali.
OFF Ekran, dokunuldugunda tepki vermez.
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‘. Film gekimi

Konunuza odaklama yapip deklansére basarak

Dokunmatik kullanimi kapatmak ve

AF cekimi baglatiniz veya bitiriniz.
S kipinde odak kilitlenir; C kipinde
L ise makine devamli olarak netlestirme yapar.
AF
Yeni bir odaklanma igin ekrandaki
konuya tiklayiniz.
Konunuza odaklama yapip deklangére basarak
AREA cekimi baslatiniz veya bitiriniz.
S kipinde odak kilitlenir; C kipinde
. ise makine devamli olarak netlestirme yapar.
AREA Yeni bir odaklanma igin ekrandaki
- konuya tiklayiniz.
OFF

' Dokunmatik yénetim kapali.
\Ekran, dokunuldugunda tepki vermez.

simgesini saklamak i¢in TUS/TEKERLEK AYARLARI > DOKUNMATIK
AYARLAR sayfasinda KAPALI seginiz.
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Orta alan

islemler yapilr.

- Odak zoom igin dokunmatik 6geler
Odak zoom i¢in gesitli dokunmatik 6geler faédliyete gegirilir.
(Odak denetimi aktive olur)

—o—

Ekranin ortasina dokunularak asagidaki

gezilir.

Diger bélgelere basarak, dokunmatik
ekran i¢in yapilan tercihten bagimsiz
olarak fotograf ve video ¢ekimleri arasinda

Dokunmatik modu Fotograf ¢ekimi Video ¢ekimi
AF AF-S: AF AF-S: AF
MF: Hizh AF MF: Hizli AF
5 AF-S: AF AF-S: AF
BOEGE MF: Hizh AF MF:Hizli AF
KAPALI AF-S/MF: KAPALI AF-S/MF: KAPALI
Diger bélgeler
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CEKIM AYARLARI
MENU/OK tuguna baS|p [S] AUFNAHME-EINSTELLUNG  1/2
. o 0. DRIVE-EINSTELLUNG
[&1 CEKIM AYARLARI seginiz. i | st

AUSLOSERTYP
FLIMMERREDUZIERUNG
AAUTOM. ISO-EINST.

IS MODUS
ADAPTEREINST.

[T SCHLIESSEN

Mumkin olan tercihler segilen ¢ekim kipine baglhdir.

OTOMATIK CEKiM

Bu tercihte, otomatik ¢cekim iglevi ile resim cekilir.

KAPALI| Otomatik ¢ekim kapanir.

Deklansore basildigindan 10 saniye sonra gekim yapilir.

Bu islevi, kendiniz de ¢ekime dahil olmak istediginizde kullaniniz.
Deklansoére basildigindan 2 saniye sonra ¢ekim yapilir.

2 SAN.|Bu islevi, deklansore basildiginda makinede olusan sallanmay
Onlemek icin kullaniniz.

10 SAN.

Deklans6re tam basarak otomatik gekimi baslatiniz. Ekranda, ¢ekime
kadar kalan saniyeler gésterilir. Stireci kesmek icin DISP/BACK tusuna
veya deklans6re yarim basiniz.

Deklangore basarken makinenin arkasina geginiz. Objektifin éniinde
durdugunuzda netlestirme ve isiklama etkilenebilir.

S
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OTOMATIK CEKIM AYARLARI KAYIT

ACIK secildiginde, ¢cekim yapildiktan sonra veya makine kapansa bile
secili otomatik ¢ekim ayarlari etkin kalir.

ARALIKLI CEKIMLER (ENTERVAL)

Makinenin belirli araliklar ile otomatik ¢cekim
yapmasi i¢in asagidaki adimlari izleyiniz.

1 Cekim kipinde MENU/OK tusuna basarak gekim secenekleri sayfalarini aginiz.

ARALIKLI GEKIMLER segip, MENU/OK tusuna basiniz.

INTERVALL/ANZAHL
C INTERVALL .y ANZAHL
10
1
n00 m00 s»

1
2

[o0d ENDE [} ABBRECHEN

START WARTEZEIT

2
i
KAt 9 mspaTer

GESCH. STARTZEIT 11 : 00 PM

[ starT [ ABBRUCH

3 Odak kolu ile baglama zamanini segip, MENU/OK tuguna basiniz.
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Ust Uste ¢ekimlerde aralikli ¢ekim yapilamaz.
Dizi gekimde, deklangdre her basildi§inda tek bir resim gekilir.

Bir sehpa kullaniimasi tavsiye edilir.
isleme baslamadan énce pilin dolulugunu denetleyiniz.
elektrik baglantisinin kullaniimasi tavsiye edilir.
Ekran her gekimden sonra kararir ve yeni cekimden birkag saniye énce agilir.
Ekran her zaman deklangore tam basilarak faal hale getirilebilir.

Bellek karti dolana kadar aralikli gekim yapmak igin
¢cekim adedi sayisini sonsuz’a getiriniz.

‘ Pozlama dengelemeli aralikli gekimler

Cekimler arasindaki farkin ¢ok fazla olmamasi icin ACIK seginiz.
Boylece aralikli gekimlerde pozlama otomatik olarak ayarlanir.

° Konunun aydinhgindaki fazla degisimler pozlamanin “atlamasi”
olgusunu olusturur. Cekim sirasinda fazla aydinlanan veya kararan
konularda ZAMANLAMALI, ARALIKLI CEKIMLER > ARALIKLI
CEKIMLER igin daha kiigik degerler seginiz.

* Manuiel modunda (M) sadece ISO i¢in otomatik bir tercih segili
oldugunda pozlama dengesi mimkin olur.
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. BKT AYARI

Bu ayar ile otomatik dizinin niteligini segebilir ve
liste tercihleri ile basamaklari segebilirsiniz.

RESIM Dizi basina kare adedini ve kareler arasindaki isiklama
ADEDI ~  |farkini belirleyiniz.

TEK RESIM/ Cekimlerin tek kare veya
Dizi CEKIM dizi gekim olarak gergeklesmesini belirleyiniz.

SIRALAMA Farkli 1giklamalarin hangi siralamada
AYARI cekilecegini belirleyiniz.

FiLM BENZETiMi Dizisi

' Ug adet film tiril seginiz.

g PROVIA i Velvia B ASTIA
[&= CLASSIC CHROME [} PRO Neg. Hi [T PRO Neg. Std
W ACROS B SB* gz SEPIA
A3 ETERNA/KINO

*(Ye), (R), (G) filtreleri kullanilabilir.
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ODAK Dizisi

RESIMLER | Gekim adedini seginiz.

ADIM Cekilen her karede odaklamanin ne
kadar degisecegini belirleyiniz.
ARALIKLI Cekimler arasindaki sureyi belirleyiniz.
CEKIMLER

« Cekim sirasinda zoom ayarl yapmayiniz.

Odaklama ve RESIMLER/ADIM
Odaklama ile RESIMLER ve ADIM tercihleri arasindaki oranti

asagidaki gibidir:

Resimler 1 2 3 4 5-...

Odak baslangi¢ konumu

» Odak, baslangi¢ konumundan sonsuz konumuna kadar surer.

» Kiguk ADIM degerleri, odakta kuglk degisikler anlamina gelir;
bilyuk degerler ise bluyuk degdisikler demektir.

« Cekim, RESIMLER i¢in segilmis olan degerden bagimsiz olarak,
odak sonsuz ayarina geldiginde bitirilir.
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Isiklama Slgiimii

Makinenin, 1siklamayi 6lgme yéntemini seginiz.

AF/MF AYARI > YUZ/GOZ
TANIMI AYARI'nin KAPALI
olmasi gerekir.

kip

aciklama

[ts]

(COK ALANL)

Makine bilesim, renk ve aydinlik dagilimi tahlilleri sonuglarinda
Isiklamay1 derhal hesaplar.Cogu durumlar igin énerilir.

]
(NOKTA)

Makine, toplam alanin 2% bélimiine tekabil eden dlgim
alaninin ortasindaki bir alanda i1sik oranlarini élger. Bu
secenek, arka planin ana konudan ¢ok daha aydinlik
veya karanlik oldugunda 6nerilir. Bu segenegin, kayma
nedeni ile optik bakag ile birlikte kullaniimasi énerilmez.

]
(TUMLEV)

Isiklama, resmin timu igin ortalama bir degere sabitlenir.
Bdylece benzer isik oranlarindaki dizi gekimlerde de ayni
Isiklama uygulanir. Bu islev, 6zellikle manzara ¢ekimlerinde

) ale it
verimli olur.

[©]

MERKEZ
AGIRLIKLI

Makine tiim alani 6lger ancak, merkez bélgeye agirlik verir.
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OBTURATOR TURU

Obturator turinu seginiz.
Obturatér sesini kaldirmak igin elektronik obtiratér seginiz.

MEKANIK OBTUR. Resimleri mekanik obturatoér ile gekersiniz.
ES Resimleri elektronik obttratér il kersini
ELEKTRONIK OBTUR. esimleri elektronik obturatér ile gekersiniz.

EFELEK ON Makine, ¢ekim sartlarina gére mekanik obturatér
PERDE OBTR. | veya birinci elektronik perde kapanmasini secer.

WE MEKANIK * | Makine, cekim sartlarina gére obturatér seger.
EI ELEKTRONIK

e _ | Makine, ¢ekim sartlarina gére mekanik veya
1.PERDE OBTUR.| elektronik obtiratér
+ ELEKTR. veya birinci elektronik perde kapanmasini seger.

EF ELEKTRONIK ON PERDE OBTURATORU segildi oldugunda, hizl
enstantanelerde otomatik olarak MS MEKANIK OBTURATOR devreye girer.

Floresan 15131 gibi titresen veya diizensiz igiklarin altinda olusabilen sarma ve sislenme nedeni ile hareket halindeki .

konularin elektronik obtirator ile yapilan gekimlerinde bilkimeler olusabilir. Sessiz obtirattr ile gekim yaptiginizda
konunuzun resim haklarina ve 6zel yagam hakkina saygi gdsteriniz.

_Elektronik obturatér kullanildiginda enstantane ve isik duyarlihig,

ISO 12800-100 araliklarinda
sinirlandiriimiglardir ve uzun sureli isiklamada kumlanmayi azaltma

islevinin etkisi oimaz. Flas kapalidir.
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TITRESIM AZALTMA
Floresan ve benzeri 11k altinda yapilan ¢ekimlerde ve ekranda
olasi titremeleri azaltmak i¢in ACIK seginiz.
Titresim azaltma iglevinin agiimasi elektronik obturatéru kapatir ve
resim kayit suresini uzatir.
Bu islev film ¢ekimlerinde mimkiin olmaz.

Makinenin 1sik duyarhihigini seginiz

Duyarlilik, cekim sartlarina gére ve CEKIM AYARLARI >

AuTO1 ISO i¢in segili standart ve azami duyarlilik
Aut02 ile asgari enstantane birlesimi ile ayarlanir. AUTO 1,
AuTo3 2 veya 3 seginiz.

‘ 12800100 Duyarlilik <_-?I ile _a_yarlanlr. Segilen deger
ekranda gosterilir.

H (102400/51200/ Ozel durumlar igin. H ayarinda daha fazla kumlanma
25600), L (50) olurken, L ayarinda devingen alan kigulur.

Makine kapatildiginda ISO ayari sifirlanmaz.
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RESIM SABITLEME KiPi

Asagidaki resim sabitleme segeneklerinden birini tercih ediniz:

W DEVAMLI

Resim sabitleme sistemi faaldir.

Yalnizca deklansére yarim basildiginda (C kipi)

W= YALNIZCA GEKIM | veya deklansére tam basildiginda faaldir
Resim sabitleme sistemi kapalidir.
KAPALI Bir sehpa kullanildiginda bu secenegi

tercih ediniz.

. Objektifte bulunan resim sabitleme salteri ile segilmis olan
ayarin makinede RESIM SABITLEME KiPi olarak segilen
ayara 6nceligi vardir. Resim sabitleme calisirken titresim
veya sesler algilanabilir.
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ODAK UZAKLIGI AYARI (M adaptsrii ayari)

Odak uzakligini makineye aktarmayan bir objektif takildiginda,
odak uzakligini belirlemek igin kullanihr.

Obturatér segimi

Dahili obtiratérii olan bir objektif takildiginda hangi
obdiratériin (MAKINE veya OBJEKTIF) kullanilacagini
secebilirsiniz.

Béazi objektiflerde bu tercih etkisiz kalabilir.

Kayith ayarlar
Alti adede kadar objektifin ayarlarini kayit edebilirsiniz.
KAPALI sectiginizde yapilan ayarlar kullanilamaz.

Odak uzakliginin girilmesi

0BJ.5

Odak kolu ile odak uzakligini

i BRENNWEITE EINGEBEN
giriniz.

2
1
o 9m
9
8

[0 steLL. [ ABBRUCH

. Gérintil bozuklugunu diizeltmek

0OBJ.5 VERZEICHNUNGKORR

GUCLU, ORTA ve ZAYIF tercihler
ile YASTIK veya FICI bigimli T

bozukluklari diizeltebilirsiniz. LS
KISSEN SCHWACH

KISSEN MITTEL
KISSEN STARK
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. Renk tonu bozuklugunu diizeltmek

Resim merkezi ile kenarlari arasindaki
renk tonu farkliliklari her kése igin
ayrica dizeltilebilir.

H WEITER STELL.

Renk tonu diizeltme adimlari:

1 Arkadaki ayar tekerlegini kullanarak bir kdse seginiz.
Segcilen kdse bir tggen ile isaretlenmistir.

2 Odak kolu ile renk tonunu, resim ortasi ile fark
kalmayana kadar degistiriniz. Sag - sol tuslar ile
Camgobegi - Kirmizi ekseni, ust - alt tuslar ile
Mavi - Sari ekseninde gidilir.

Gerekli diizeltme miktarini belirlemek igin
gri renkte bir kagit veya mavi gokyuzi cekimi
kullaniniz.

. Kenar ayrintisi yitimini diizeltmek

-5 ila +5 araliginda degerler seginiz.
Olumlu degerler ile resim kenarlari o
aydinlanir, olumsuz degerler ile .
karartilir. Arti alanindaki degerler
kenar ayrintisi yitimi olusan objektifler icin uygundur.

Eksi alanindaki degerler ile eski zaman fotograf
makinelerinden bildigimiz etkiler olusturulabilir.

Gerekli duzeltme miktarini belirlemek igin
gri renkte bir kagit veya mavi gokyuzi cekimi
kullaniniz.

S
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35mm FORMAT-MOD

CEKIM AYARLARI > 35mm FORMAT
MOD ile resim agisi 35mm olarak
sabitlenir. Degisiklik

ekranda gésterilir.

Resim agisi 35mm olarak sabitlenir.

AGII Degisiklik ekranda gosterilir.
KAPALI 35mm format modu kapali
. Otomatik tanimayi destekleyen bir adaptér takildigi anda,
OTOMATIK

35mm format modu otomatik olarak kapanir.

EKRAN AYARLARI > EKRAN AYARLARI sayfasinda
bir 35mm FORMAT MOD sembolii vardir.
Cekim sayfasinda RESIM KALITESI AYARLARI >
RESIM BUYUKLUGU L3:2 olarak belirlenmistir.
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KABLOSUZ AKTARMA

“FUJIFILM Camera Remote” uygulamasi kullanan

akilli telefonlara baglanti kurabilirsiniz. Boylece

akilli telefon vasitasi ile makinedeki resimleri izleyebilir,
secilen resimleri ylkleyebilir, makineyi uzaktan kumanda

ile yonetebilir veya mekan bilgilerini makineye yukleyebilirsiniz.

Yukleme ve daha fazla bilgi igin:
http//app.fujifilm-dsc.com/de/camera_remote/
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FLAS AYARLARI

MENU/OK tug.una baSIp, 1 BLITZEINSTELLUNG
E FLAS AYARLARI seginiz. ST e sTon

TTL-LOCK Modus

LED-LICHT-EINSTELLUNG
MASTER-EINSTELLUNG
Mumkiin olan tercihler kullanilan CHERBIELLLNG

cekim kipine baglidir.

FLAS ISLEVI AYARLARI

Flas yonetimi, flag kipi veya i
Sy , Tlag Kipl vey BLITZ SCHUHHALTERUNG

eszamanlama seginiz veya
flag glicinu degistiriniz.
Miumkin olan tercihler kullanilan

flag cihazina baglidir. MAREmET s
00M M 16mm ANGLE

LED AF

‘ KIRMIZI GOZ GIDERME

Flasin neden oldugu kirmizi géz etkisini - gidermek icin AG secenegini secin.

FLAS+ | Kirmizi gézlere karsi bir on flag, sayisal
giderme | \,rmiz géz giderme ile birlestirilir.

FLAS Yalnizca kirmizi géze karsi 6n flas.
giderme | Yalnizca sayisal kirmizi géz giderme.

Kirmizi gézlere karsi bir 6n flag yok,
KPR sayisal kirmizi géz giderme yok.

Kirmizi goz diizeltme TTL flag yonetimi ile yapilir
Kirmizi g6z azaltma sadece bir yiz algilandiginda yapilir.
Kirmizi g6z giderimi, RAW gorintilerde kullanilamaz.
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TTL KILIT kipi
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Flas guicunl her yeni gekim icin yeniden ayarlamak
yerine makine, bu islev ile TTL flag aydinlatmayi kayit
ederek bir dizi ¢cekimde istikrarli sonuglar sunar.

SON FLAS
ILE KILITLE

En son ¢ekimde TTL isiklama yénetimi
ile dlctlen deger muteakip cekimler igin
kullanilir. Olgilen deger yok ise: bir
hata bildirisi géranur.

OLGULEN FLAS
LE KILITLE

Flas 6lcimu dizisi ile elde edilen
deger, muteakip ¢ekimler igin kullanilir.

TTL kayit islevini kullanmak igin TTL KILIDI islevini
makinenin bir kullanim 6gesine atfetmeniz gerekir.
Bu kullanim 6gesi TTL kaydini agmak ve kapatmak

icin kullantlir.

Flas 1siklama duzeltmesi, TTL kayit faadl oldugunda da

ayarlanabilir.

LED ISIK AYARI

Flas cihazindaki LED video 1s13inin (mevcut ise)
fotograf cekimi sirasinda gézlerde 1sik yansimalari
olusturmak icin veya AF yardimci 1sik olarak kullanilacagdini

secebilirsiniz.
LED video 1s1gin
Tercih fotograf cekimindeki islevi
ANIT ISIK Isik yansimasi olusturur

AF YARDIMI AF yardimci 11k

AF YARDIMI + ANT ISIK | AF yardimci isik ve 1sik yansimasi olusturur

KAPALI

islevsiz
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YONETICI AYARI

Makinede takili olan flag cihazi i¢in bir flag cihazi kiimesi
secip (A, B veya C) bu cihazin, bagka flaslar kablosuz
optik uzaktan kumanda ile yénetmesini saglayabilirsiniz.
KAPALI secerek yonetici flagin, yalnizca patlama 15131
ile diger flaglari ydonetmesini saglayabilirsiniz.

kiime A kiime ‘B kiime € KAPALI

CH AYARI

FUJIFILM kablosuz optik flag yonetimi kullanildiginda

yonetici flas ile yonetilen flaglar arasinda iletisimi saglamak igin
bir kanal seginiz. Cesitli cihaz kiimeleri icin farkh kanallari
kullanmak mimkandur. Ayni zamanda, dar alanda birkag
kiimenin kullaniimasindan dogan arizalar da bdylece 6nlenebilir.

[T ) H3 CHa
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FiLM AYARLARI
MENU/OK tusuna basip, . E;/;;’;-;I:;ZLLUNG
H FILM AYARLARI seginiz. S HGSHEVC)H264

VIDEO-KOMPRESSION
%2 FILMSIMULATION

2P SEW-EINST.IWEW (Warm/Kalt)
»2 DYNAMIKBEREICH

= WEISSABGLEICH

=P TON LICHTER

Muimkin olan tercihler kullanilar ¢gekim kipine baghdir.
VIDEO KiPi

= - N + o . VIDEO MODUS
Cekimden dnce filmin resim orani, bit orani,

resim blyukligunu ve kenar oranini ayarlayiniz.

1 Gekim segeneklerinde FiLM AYARLARI segip, VIDEO KiPi
vurgulayip, MENU/OK tusuna basiniz.

2 Odak kolu ile resim buyUklugunu ve kenar oranini (@)
vurgulayip, saga eginiz. Secenekler asagidaki gibidir:
Zr€16:9 (4K, 16:9),
17:9 (4K, 17:9),
i16:9 (FullHD, 16:9),
E017:9 (FullHD, 17:9)
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3 Altve Gst kol yéni ile resim oranini (@)
vurgulayip, kolu saga eginiz. ’

Tercihler

59.04P | S0P | 2997P | 25P | 24P | 23.98P

4 Altve st kol yéni ile bit oranini (@)
vurgulayip, MENU/OK tusuna basiniz.

Tercihler

400Mbps \ 200Mbps | 100Mbps | 50Mbps

Resim ve bit oranlari segimi, film modu ile lintilidir.
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H.265(HEVC)/H.264

Video gekimleri igin bir Codec seginiz.

Yuksek bir sikistirma orani ile daha ylksek video

H.265(HEVC) | kalitesi sunulur. Video filmler yalnizca H.265 (HEVC)

destekleyen cihazlar ile izlenebilir.

H.264 Cok yaygin olan bu Codec ile ¢ekilen video filmler
’ ¢ok sayida cihaz ile izlenebilir.

FILM SIKISTIRMA
Film ¢ekimleri i¢in kullanilacak olan sikistirma yéntemini seginiz.

Her resim tek tek sikistirilir. Dosyalar daha buyuk olur ancak
her bir resmin ayri olarak sikistiriimasi, yayilacak olan film
All-Intra | sekanslari igin tercih edilmesi gereken bir yéntemdir. ZL4

secili oldugunda resim oranlari 59.94P ve 50P seviyelerinden

29.97P ve 25P degerlerine dusuraldr.

Resim kalitesi ile yiksek sikistirma arasinda denge saglanir.
LongGOP | posyalar daha kiigiik olacag iin, uzun filmler igin tercih edilir.
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FILM BENZETiMi (VIDEO)

Bu tercih, cesitli film tirleri etkilerinin benzetimi igin kullanilir.

&z PROVIA
= Velvia

B ASTIA
[@= CLASSIC CHROME

[IfE PRO Neg. Hi _ B
= PRONeg.stq |22+ FILM BENZETIMI (22 107)
= .

@ ETERNA
¥ ACROS
B | (TEKRENKL)
e SEPIA

o I ¥ )

' ACROS veya SIYAH-BEYAZ film benzetim kipleri ile gekilmis olan

goriintulere kirmizimsi veya mavimsi (sicak veya soguk ton) bir hava ekleyiniz.

Yuksek pozitif degerler kirmizimsi renge
+9—+1 R,
blrundardr.
0 Normal siyah-beyaz (gri basamaklar)
1—-9 Dusuk negatif degerler mavimsi renge
- barandurdr.
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DEVINGEN ALAN (VIDEO)

Devingen alan segimi yapillir.

*T1100%
REI0200% bkz.: DEVINGEN ALAN (EZ 110).
=IT1400%

» Otomatik devingen alan se¢imi (AUTO) kullanilamaz.

* RE1200% ISO 400 - ISO 12800 araliginda kullanilabilir.
2N400% ISO 800 - ISO 12800 araliginda kullanilabilir.

*FILM AYARLARI > F-Log/HLG B il# [l B¥ konumunda oldugunda
FILM AYARLARI > DEVINGEN ALAN (video) mimkiin olur.

BEYAZ DENGESI (VIDEO)

Beyaz dengesi ayarlanir. '

AUTO
S1/82/8s

T ¥ % B

-

bkz.: BEYAZ DENGESI (EZ 112).

NS

B
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PARLAK ALAN RENK TONLARI (VIDEO)

Parlak alanlarin nasil ¢ekilecegdini belirleyiniz.

+4 +3 +2 [ +1 [ 0 -1 -2

GOLGE ALAN RENK TONLARI (VIDEO)

Golge alanlarin nasil ¢ekilecegini belirleyiniz.

+H | 3 | 8 | o+ | 0 -1 -2
RENK (VIDEO)

Renk doygunludu ayarlanir.

+ | 43 | #2 | +1 | 0 [ 1| 2| 3| -4
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KESKINLIK (VIDEO)

Kenar hatlar sert veya yumusak yapilir.

+ | 43| 2 | # o | -1 | 2| 3| -4

KUMLANMAY | AZALTMA (VIDEO)

Yuksek ISO degerleri ile yapilam ¢ekimlerde
kumlanma etkisi azaltilir.

+ | 83 | #2 | +1 [ 0 [ 1| 2| 3| -4

KUMLANMAY! BASTIRMA

Resimler arasindaki kumlanmayi azaltmak i¢cin ACIK seginiz.

» Resimler arasindaki kumlanmayi bastirma islevi sadece 29.97P veya
daha yavas resim oranlarinda ve 4K veya DCI buyukliklerde
mumkinddar.

» Cekim sirasinda makine kimildadiginda veya haerket halindeki
konular ¢ekildiginde “Hayalet resimler” olusabilir.
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F-Log/HLG

Makine bir HDMI cihazi ile bagh oldugunda gekilen F-Log ve HLG
(Hybrid log gamma) video filmler igin kayit yeri seginiz.

. . Cekimler film benzetimi ile islendikten sonra bellek
sof L] g kartinda kayit edilip, HDMI cihazina verilir.

Cekimler bellek kartinda kayit edilip, F-Log formatinda

B F-Log @ F-Log HDMI cihazina verilir.

. Cekimler F-Log formatinda HDMI cihazina verilir ancak,
- uygulanan film benzetimi ile bellek kartinda kayit edilir.
B @ @F-Log |\ qulanan film benzetimi ile bellek kartinda kayit edil

& F-Log [ ¥ Cekimler bellek kartinda F-Log formatinda kayit edilip
HDMI cihazina, uygulanan film benzetimi ile verilir.

Cekimler bellek kartinda kayit edilip, HLG formatinda

I HLG EI HLG HDMI cihazina verilir.

» F-Log, cekimi muteakip islemeler igin elverigli olan buyuk band
genisliginde yumusak bir gamma egrisi sunar. Isik duyarlihgi
ISO 800 ila ISO 12800 aralidi ile sinirlanmigtir.

* HLG (Hybrid log gamma) ¢ekim formati uluslararasi ITU-R BT2100
standard! ile uyumludur. HLG uyumlu ekranlarda izlendiginde yiiksek
kaliteli HLG ¢ekimler kontrast zengini sahneler ve canli renkler
sunarlar. Isik duyarlihgi ISO 1250 ila ISO 12800 araliginda
sinirflanmistir. FiM AYARLARI > H.265(HEVC)/H.264 igin
H.265(HEVC) secili oldugunda HLG ¢ekimleri mumkin olur.

* Film benzetimi gekimleri FILM AYARLARI > FiLM BENZETIMI
icin secilmis modlar ile kayit edilirler.

- B ¥ @ F-Log veya M F-Log @ ¥ ile yapilan gekimler bellek
kartinda kayit edilemez ve farkli boyutlarda (4K, Full HD) HDMI
cihazina verilemez. Ayrica, asagidaki FIiLM AYARLARI mimkiin
degildir:

- VIDEO MODU - 59.94P ve 50P bilyikliikleri
- EI2 KUMLANMAYI AZALTMA
- HDMI GIKISI BILGI GOSTERIMI
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CEVRE ISIGI DENGELEMESI (VIDEO)

ACIK secildiginde kenarlara dogru isik azalmasi dengelenir.

Cekimlerde bir seritlenme goérdiginuzde KAPALI seginiz.

Makineye veri aktarmayan objektiflerde bu islem CEKIM
AYARLARI sayfasindan yapilir.

ODAKLAMA ALANI (VIDEO)

AF veya MF odaklama alani segimi.

VIDEO AF KiPi

Video ¢ekimi sirasinda makinenin netlestirme noktasini
nasil segecegini belirleyiniz.

COKALANLI | Otomatik, netlestirme noktasi secimi

Makine, secilen netlestirme alanindaki konuya

DEGIORENAR gore netlestirme yapar.
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KiSISEL AF-C AYARI (VIDEO)

C odaklama kipinde cekilen videolarda odaklama takibi segilir.

. TAKIP HASSASIYETI

Bu parametrede makinenin, ana
konunun énunde veya arkasinda

yeni bir konu odak alanina girdiginde
ne kadar bekleyecegi belirlenir.

Deger ne kadar yiksek olursa makine
o kadar uzun siire bekler.

0 1 2 3 4

.AF HIZI

Otomatik odaklama ayarinin tepki suresi ayarlanir.

S 4| 3 2] 1[0 [+ ] 42| 3] +4] 45
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CEHRE / GOZ TANIMI AYARI

Zeki yuz tanimi agilir veya kapatilir.

CEHRE ACIK  |bkz.: CEHRE / GOZ TANIMIAYARI (EZ 126).
KAPALI CEHRE KAPALI/ GOZ KAPALI

Zeki yuz tanimi acik oldugunda makine (S) segili olsa bile
surekli AF ile galisir. El ile odaklanmada zeki yiz tanimi ¢alismaz..

MF YARDIMCISI (VIDEO)
El ile odaklamada keskinligin nasil gésterilecegini seginiz.

Odaklama normal gésterilir. (Keskin
bélimler vurgulanmaz)

ODAKTEPE. VURGULAMA Keskin olan ve zitlik zengini hatlar vurgulanir. '

STANDART

Renk ve kalinlik seginiz.
KESKINLIK DENETIMI (VIDEO)

ACIK segcili oldugunda makine, odaklama halkasi tek-AF veya el ile odaklama
kipinde ¢evrildiginde odaklama alanini ekranda otomatik olarak buydiltdr.
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4K FiLM CIKISI

Makine bir HDMI kayit cihazi veya baska bir 4K cihazi
ile bagli oldugunda cikis hedefini seginiz.

4K filmler makinedeki bellek kartinda kayit edilip,
D4k E4K HDMI cihazina 4K olarak aktarilir.

4K filmler 4K ¢6zunurlugu ile makinenin bellek
B 4K @ FHD | kartina kayit edilir ve tam HD ¢dzunirlik ile HDMI
cihazda gosterilir.

4K filmler 4K ¢ézunurluga ile
B FHD [ 4K | HDMI cihazda gésterilir. Makine 4K video filmi bellek
kartinda kayit eder.

4K filmler 4K ¢ézunurluga ile
B - W4K | HDMI cihazda gsterilir. Makine 4K video filmi bellek
kartinda kayit etmez.

Bu tercih yalnizca VIDEO KIiPi > igin ZI§16:9veya DE17:9
segcili oldugunda etkindir.

FULL HD VIDEO GIKISI

Makine bir HDMI cihazi ile bagli oldugunda Full HD filmleri igin
cikis hedefi belirlenir.

B FHD [ FHD Full HD filmler hem HDMI cihazina verilir
hem de bellek kartinda kayit edilir.

Full HD filmler HDMI cihazina verilir
ancak bellek kartinda kayit edilmez.

& - [@FHD

Bu tercih yalnizca VIDEO KiPi > igin § 16:9 veyaE 17:9
segcili oldugunda etkindir.
HDMI-GIKIS GOSTERGESI igin KAPALI segili ise filmler,
HDMI cihazina 4:2:0 10-Bit formatinda aktarilir.
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HDMI CIKISI BILGI GOSTERGESI

ACIK segcili oldugunda ve makine bir HDMI cihazi ile
baglantili haldeyken bu cihaz, makine ekranindaki

bilgileri gosterir.

4K HDMI BEKLEME NITELIGI

Bekleme sirasinda ¢ikisin bagh HDMI cihazlarina 4K niteliginden
Full HD niteligine gegmesi belirlenir.

HDMI cihazlara ¢ikis 4K niteligindedir.

HDMI cihazlara ¢ikis bekleme sirasinda Full HD
niteligine geger. Boylece pil tiketimi azalir.

HDMI CEKIM YONETIMI

Video kayitlarini baglatma veya bitirme tusuna basildiginda
makinenin, HDMI cihazina bir baglama veya bitirme sinyali
génderecegini seginiz.
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ZEBRAAYARI

Olasi fazla parlakliklar film modu géstergesinde ¢arpraz gizgiler
biciminde gdsterilir.

ZEBRA RE %/ Saga dogru carpraz gizgiler.

ZEBRALI N Sola dogru carpraz cizgiler.

AUS Cizgisiz.

 ZEBRABASAMAGI

Carpraz cizgilerin parlaklik seviyesini seginiz.

100 [ 95 | 90 | 8 [ 8 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50
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SES AYARI

Video filmlerde ¢ekim sesi ayarlamalari yapilir.

. DAHILT MIKROFON AYARI

Danhili mikrofon i¢in ses kayit
seviyesi belirlenir.

OTOMATIK | Makine, ses seviyesini otomatik olarak ayarlar.

: Ses seviyesi el ile ayarlanir. Sag yon tusuna basarak
ELILE 25 basamak arasindan segim yapabilirsiniz.

KAPALI Danhili mikrofon kapalidir.

. HARICI MIKROFON AYARI

Harici mikrofon igin ses kayit seviyesi belirlenir.

OTOMATIK | Makine, ses seviyesini otomatik olarak ayarlar.
: Ses seviyesi el ile ayarlanir. Sag yon tusuna basarak
ELILE 25 basamak arasindan segim yapabilirsiniz.

KAPALI Danhili mikrofon kapalidir.

. MIKROFON SINIRLAMA

Mikrofonda, ¢ok yuksek sesli sinyallerden kaynaklanan cizirtilari azaltir.
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. RUZGAR FILTRESI

Ruzgar sesinin bastiriimasi segilir.

. ALCAK GECIS FILTRESI

Bir ylksek gegis filtresini agarak alg¢ak frekansli sesleri azaltabilirsiniz.

. KULAKLIK SES SEVIYESI

ses ¢ikisina baglanmis olan kulakhgin
ses seviyesi ayarlanir.

10—1 Ses seviyesi seginiz.

‘ 0 Kulaklik ¢ikigl sessiz olur.
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ZAMAN AYARI

Video ¢ekimlerindeki zaman ayari yapllir (saati dakika, saniye ve sayag)

. ZAMAN GOSTERGESI

Zamanin hem ¢ekimde hem de gdsterimde gdsteriimesi i¢cin ACIK seginiz.

. BASLANGIC ZAMANI AYARI

Zaman gdstergesinin baslangicini seginiz.

EL il__E Bu tercihi segip sag yén tusuna basarak zamani el ile
GIRIS giriniz.
GECERLI ZAMAN Baslangi¢ zamanini gegerli saat zamani olarak belirleyiniz.
SIFIRLA Baslangi¢ zamani olarak 00:00:00 ayarlayiniz.

. ZAMAN SAYMA AYARI '

Sayacin yalnizca video ¢ekimlerinde veya istikrarli olarak ¢aligmasini
seciniz.

CEKIM SURUYOR | Saat yalnizca video gekimi sirasinda calisir.
SERBEST AKIS |Saat istikrarli olarak calisir.
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. KARE EKSILTME (DF)

59,94P ile 29,97P resim oranlarinda gdsterilen zaman (saniye ile 6lgulir)
ile gergek ¢ekim suresi (saniyenin paydalari ile élgulur) arasinda gittikge
artan farklilik olusur. Bu farkin kalkmasi i¢in makinenin belirli zamanlarda

kare eksiltmesini belirleyiniz (Drop-Frame ydntemi). 23.98P resim oraninda
bu islem uygulanamaz.

ACIK Makine belirli zamanlarda kare eksiltir.

KAPALI Makine kare eksiltmez.

Zaman gostergesi, segilen tercihe baglidir.

251
50 10:00 AM

TC:00:00:00.00

ACIK

TC:00:00:00:00

KAPALI

[ HOMI ZAMAN SAYACI KIS

Zaman sayacinin HDMI cihazlara aktariimasini belirleyiniz.
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DENETIM LAMBASI

Video ¢ekimi sirasinda yanacak olan lambayi seginiz. (Kontrol 1si1gi
veya AF yardimci 1s1k). Lambanin surekli yanmasi veya yanip-sénmesini
de belirleyiniz.

Kontrol lambasi AF yardimci 11k

ON KAPALI
ARKA @

ON KAPALI
ARKA 1
ON @ | Cekim sirasinda kontrol lambasi ve AF yardimei isik
ARKA @ |yanarlar.

ON @ .
" ARKA KAPALI Cekim sirasinda AF yardimcl 1Sk yanar.
ON O |Gekim sirasinda kontrol lambasi ve AF yardimci 11k

Cekim sirasinda kontrol lambasi yanar.

Cekim sirasinda kontrol lambasi yanip-séner.

o
jag

"~ ARKA yanip-s6nerler.

ON & . )
ekim sirasinda AF yardimci I1s1k yanip-séner.

ARKA KAPALI ¢ y st yanip

ON KAPALI | Cekim sirasinda kontrol lambasi ve AF yardimci 1g1k
ARKA KAPAL| | kapalidir.
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VIDEO SESSIZ AYARI

ACIK secildiginde makinenin ayar tekerlekleri devre disi birakilir ve
dokunmatik ekran ayarlari ile video ayarlarini yapmak mumkun olur.

Béylece makinenin kullanimindan kaynaklanan seslerin gekime
yansimamasi temin edilir.
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Gosterim

Bu bolimde goésterim isletiminde ¢ikabilen
gostergeler anlatiimaktadir.

TC:00:00:00:00

1
= [>11/1000

@ Tarihye saat

() ZeKi yiiz tanimi gOStergesi ..o 126
@ Bluetooth ON/OFF....... 240
@ Resim aktarma talimati ........cco.... 189
@ Resim aktarma durumu... .. 240, 284
® indirme igin segilen
resim adedi

@ Bellek Kart yuvasi ...

Kare saylsi 236
® Korunan resim 184
Mekan verisi.... . 246, 285
D RESIM MHEIIGi-rererrrernrorrnrn 105
@2 Resim boyutu 104

107
110

@3 Film benzetimi..
9 Devingen alan......
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@ Beyaz dengesi.....-
Isik duyarliigi
Isiklama telafisi

9 Diyafram.......

Enstantane...

@9 Gésterim kipi

@) Film gostergesi ....

@) Zaman gésterges

@3) Kimizi goz giderme gostergesi.

@D Yabanci geKim ...

@ Fotograf kitabi yardimcisi

@) DPOF baski..........ooocr

@) Ses kaydi

Degerlendirme ...
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DISP / BACK tusu

Bu tus ile gésterme
isletiminde gdstergelerin
nice gdsterilecegini secebilirsiniz.

Standart

12/31/2050 10:00 AM

Bilgiler kapali

%11/12000 - 00 -0/ =:51200 ¥ &% 0w © Fam

12/312050 10:00 AM
* kK

FAVORITEN

Oncelikler Bilgiler acik
Resimleri degerlendirmek

Acili olan resmi degerlendirmek icin DISP/BACK tusuna
basiniz ve odak kolu ile sifir ila bes yildiz
arasinda degerlendirme yapabilirsiniz.
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cResim bilgilerini gdstermek:
Odak kolu, her defasinda yukari egildiginde

\

@ |
Q

(@)

gostergeler degisir.

Temel veriler

12/31/2050 10:00 AM D 100-0001
P

[511/12000 » 0.0 @+2% 51200 3 Hf v O Fom

0.0

1/12000 0.0 51200 =+2'3

Bilgiler 2

Bilgiler 1

» Netlestirme noktasina yakinlastirmak

Arkadaki ayar tekerleginin ortasina basarak netlestirme
noktasi etrafindaki alani buyutebilirsiniz. Tekerlege
tekrar bastiginizda goéruintu eski haline déner.
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Resimleri gostermek

Arkadaki ayar tekerlegini kullanarak
tek kare gosterimden ¢ok kareli
gosterime ve yakinlastirmaya

gecebilirsiniz.
Tek kareli gésterim
Cok kareli ‘( o ‘\/} Gosterimde
gosterim = ) Pk yakinlastirma
o) T DISP/BACK (R
Lt 2 menok T ¥4y

Dokuz
kare

Azami
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Gosterim sirasinda biiyiiltmek

ArkaTekerlegi saga dondurerek ekranda olan resmi blydltebilir,

Tekerlegi sola dondurerek . kiigultebilirsiniz.
Optik kaydirma islevinden

cikmak icin DISP/BACK veya MENU/OK tusuna
basiniz.

@ Azami blyiltme carpani, resim buytiklugine
baghdir. @1 ve altinda kayit edilen
kesilmis veya 6lgeklenmis resimlerde
gOsterim sirasindaki blyultme mimkin olmaz.

.
Buydultulerek goésterilen bir resmin diger
bolimlerine, odak kolu

ile ulasabilirsiniz.

Yolbul penceresi,

.ekranda hangi bélimiin
goéranduguni gosterir.

Cok kareli gosterim

Gosterilecek olan resimlerin adedini degistirmek igin:
Ekranda tek bir kare gésterildiginde tekerlegi
sola geviriniz.

Bir resmi, segim tekerledi yardimi ile belirleyip MENU/OK tusuna basarak, tam ekran gdsterime alabilirsiniz.
Dider resimleri gérmek icin: Dokuz veya 100 kare gdsterimi sirasinda segim tekerleinin alt veya tst
bdlimine basiniz.
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Gosterim kipi

Gosterim isletiminde MENU/OK tusuna

G = T b QO STECKPL.WECHSEL

basarak gosterim segenekleri listesini I KONEC R

agInIZ. LOSCHEN
AUSSCHNEIDEN

GROSSE ANDERN
SCHUTZEN

BILD DREHEN
ROTE-AUGEN-KORR.

SCHLIESSEN

KART YUVASI SECIMI
Resimlerin gosterilecegi bellek kartini seginiz.

iki kart takili oldugunda [&] tusunu basik
tutarak gosterime girecek olan karti segebilirsiniz.
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RAW VERILERINI DONUSTUORME

Bilgisayar olmadan da makine vasitasi ile RAW verilerini degistirebilir
ve JPEG formatinda kayit edebilirsiniz.

. RAW resimleri JPEG bigiminde kayit etmek

1 Bir RAW resmini ekrana getiriniz.
@ RAW DONUSUMU tercihini belirleyip,

3 MENU/OK tusuna basarak [ o rawkoNvERTIERUNG
sagda goriinen ayarlar gizelgesini

ekrana getiriniz. _ BILDGROSSE
(e BILDQUALITAT
ﬂ ﬁ PUSHIPULL-VERARB.
DYNAMIKBEREICH
D-BEREICHSPRIORITAT

@D ERSTELLEN @) ABBRECHEN

4 Odak kolunun alt veya tst
bélimiine basarak bir tercih
belirledikten sonra

I RAW-KQMEBTIED NG

5 secim igin
Odak kolunun sag bélimiine _
g RET200%
basiniz. ﬂ S0
6 Odak kolunun alt veya ust bolimuine basarak

istediginiz tercihi belirleyip,

7 secimi yapmak ve ayar ip,
listesine dénmek icin MENU/OK tusuna basiniz.
Diger ayarlar igin: Bu adimlari tekrarlayiniz. (adim 4 - 7)

8 JPEG kopyanin 6n izlenimi igin
Q tusuna basiniz. JPEG veya TIFF kopya gosterilir.

9 Kopyay! kayit etmek igin MENU/OK
tusuna basiniz. JPEG veya TIFF kopya kayit edilir.

RAW déntsum tercihleri, RAW resim gosterildigi sirada
Q tusuna basarak da ekrana getirilebilir.
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Doénlsum esnasinda bu ayarlari uygulayabilirsiniz.

ayar

aciklama

iTME/GEKME
iSLEMLERI

Isiklamay1 uyarlar.

DEVINGEN ALAN

Doruk alanlarda, daha iyi zitlklar igin
ayrintilari iyilestirir.

FiLM BENZETiMi

Bu tercih, gesitli film turleri etkilerinin
benzetimi icin kullanihr.

BEYAZ DENGESI

Beyaz dengesi uyarlanir.

KUMLAMA ETKISI

Resme bir kumlanma havasi kazandirabilirsiniz.

iNCE, BEYAZ AYARI

Beyaz dengesi i¢in ince ayar yapllir.

RENK

Renk yogunlugu uyarlanir.

PARLAK TONLAR

Parlakliklar uyarlanir.

GOLGE TONLAR

Golgeler uyarlanir.

KESKINLiK

Cevre cizgilerini keskinlestirir veya yumusatir.

KUMLANMA
AZALTIMI

Resim kopyasindaki kumlanmayi azaltir.

RENK HACMi

Renklerin goésteriminde kullanilan renk
hacminin segiminde kullanilir.

CEKIM KOSULLARINI
YANSIT

Fotografin ¢cekiminde etkin olan
ayarlar ile bir JPEG kopya olusturulur.

OBJEKTIF | Objektif kenarinda olusan kisitli netlik
KIPITERCIHI | kaybina ve egime uyum saglatarak
¢6zunarlugu iyilestiriniz.
RESIM EBAT | Resim ebatlari segimi
RESIM NITEL] Resim niteligi secimi
DEV. ALAN | En parlak alanlardaki ayrintilar
ONCELIGI | iyilestirilerek kontrast izlenimi dogallastirilir.
S&B AYARLARI Siyah-beyaz resimlere sicak veya soguk
(Sicak/soguk) | bir hava katiniz.
RENK KROM | . N
ETKISI VGoIgedekl renklgr guclendirilir.
YUMUSAK TEN | Ten duzlestirilir.
VERI TURU | Veri bigimi segilir.

o
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Resimlerin timinU veya secili olanlari siler

Silinen resimlerin kurtanlamayacadini unutmayn. ilerlemeden énce énemli
resimleri bir bilgisayara veya baska bir depolama aygitina kopyalayin.

TEK KARE Tek bir kare silinir.
SECILEN KARELER | Secili butun kareler silinir.
BUTUNKARELER | Korunmayan butiin kareler silinir.
. TEK KARE

1 Gésterim kipinde TEK KARE seginiz.

Odak kolunu sada veya sola dogru egerek resimler
arasinda gezininiz ve MENU/OK tusuna basip, siliniz.

180




—o—

[ SEGILEN KARELER

1 Gésterim kipinde SiL > SECILEN KARELER seginiz

2 Resimleri belirleyip, MENU/OK tuguna basarak seginiz.
o Segilen resimler () simgesi ile gosterilir.

o Secimi kaldirmak icin MENU/OK tusuna tekrar basiniz.
3 Secimi tamamladiktan sonra DISP/BACK tusuna basiniz.

Bir iletisim penceresi agilir.

4 OK se¢ip, MENU/OK tusuna bastidinizda
secilen resimler silinir.

Albim veya baski siparisli resimler H
simgesi ile belirtilir.

[ BUTUN KARELER

1 Gosterim kipinde SIL > BUTUN KARELER seginiz

2 Biriletisim penceresi agilr.

OK segip, MENU/OK tusuna bastiginizda
korunmayan buttn resimler silinir.

Secili gorintulerin DPOF baski siparisinin bir par¢asi oldugunu
belirten bir mesaj gortndrse, resimleri silmek icin
MENU/OK digmesine basin.

Korumali resimler silinemez.
Silmek istediginiz resimlerin korumasini kaldirin
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ANINDA SILME (RAW-1/JPG-2)

KART YUVASI AYARLARI (BEKLEME) i¢in RAW/JPEG segili oldugunda
¢ekim yapilirsa iki adet dosya olusur:1. kart yuvasinda bulunan kartta bir
RAW dosyasil, ve ikinci kartta bir JPEG dosyasi. RAW dosyasinin silinmesi
ile JPEG kopyasinin da ayni anda silinmesini belirleyiniz.

ACIK 1. Yuvadaki RAW dosyasinin silinmesi,
ikinci yuvadaki JPEG kopyasinin da silinmesini saglar.
1. Yuvadaki RAW dosyasinin silinmesi,
KAPALI ikinci yuvadaki JPEG kopyay! silmez.
KESIM)YAP.

Gegerli resmin kirpilmis bir kopyasini olusturur.

istenen resmi gérintileyin.

2 Oynatma mentsiinde E KESIM YAP 6desini secin.

3 Yakinlastirmak ve uzaklastirmak icin arkadaki tekerleg@i kullanin,
l resmi istenen bélimu goriintllenene kadar kaydirmak icin

odak kolunda yukari, asagl, saga veya sola basin.

4 Onay iletisim kutusunu gériintilemek icin MENU/OK digmesine basin.

5 Kesilen kopyay! ayri bir dosyaya kaydetmek icin yeniden
MENU/OK digmesine basin.

Daha buyuk boyutlu kirpmalarda daha buyuk kopyalar tretilir;
tim kopyalar su en/boy oranina sahip olur 3:2. Son kopyanin boyutu
@M olursa, OK sari goruntulenir.
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YENIDEN BOYUTL.

Gegerli resmin kirpilmis bir kopyasini olusturur.

1 Istenen resmi gorintiileyin.

2 Gosterim sayfasinda ~ YENIDEN BOYUTL. 6gesini segin.

3 Bir boyutu vurgulayin ve onay iletisim kutusunu gérinttlemek icin MENU/OK diigmesine basin.

4 Yeniden boyutlandinimis kopyayi ayri bir dosyaya kaydetmek icin yeniden MENU/OK diigmesine basin.

Kullanilabilir boyutlar orijinal gériintiiniin boyutuna gore degisir.
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KORU

Resimleri kazayla siinmeye karst koruyun. Asagjdaki segeneklerden birini vurgulayn ve MENU/OK diigmesine basin.

 TEKKARE: Secili resimleri korur. Resimler gGrdntdlemek icin komut kadraninda sola veya saga basin, segmek veya secimi kaldimakicin
MENU/OK diigmesine basin.Iglem tamamlandiinda cikmak icin DISP/BACK diigmesine basin.

+ HEPSING SEC:Tum resimler korur,

« HEPSINI SIFIRLA: Tum resimlercen korumay: kaldir.

Bellek kart bigimlendirildiginde korumali resimler silinir

Akilli telefon veya tablete yuklenmek igin segilmis olan
resimlerde koruma yapllirsa, yikleme secimi iptal edilir.
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' RESMi DONDUR
Resimleri dondurin.

1 Istenen resmi gérintileyin.
2 Gésterim sayfasinda ~ RESMi DONDUR 63esini secin.

3 Resmi 90° saat yoninde dondirmek icin komut kadraninda asagi basin,

90° saatin tersi yonde dondurmek icin yukari basin.

4 MENU/OK digmesine basin. Resim, fotograf makinesinde her
goruntulenisinde otomatik olarak secilen yonde gortntdlenir.

Korumals resimler ddndrilemez. Resimleri dondirmeden &nce korumalann kaldinn.
Fotograf makinesi dier aygitiarla olugturulan resimleri ddindremeyebilir Fotograf makinesinde déndrilen resimler, bilgisayarda

veya dider fotograf makinelerinde gériintilenince ddndrdimis sekide gdsteriimez.
EKRAN AYARLARI > GOSTRM OTOM. DNDR e cekilen fotodraflar, oynatma siasinda otomatik olarak g@sterili
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KIRM.GOZ DUZELTIMI

Portrelerde kirmizi goz dlizeltilir. Fotograf makinesi resmi analiz edecektir;
eger kirmizi g6z algilanirsa, resim azaltilmis kirmizi gz ile bir

‘ kopya olusturmak icin islenecektir.

istenen resmi gorintileyin.

2 Gosterim sayfasinda  KIRM.GOZ DUZELTiMI 6gesini secin.

3 MENU/OK diigmesine basin.

Resmi islemek icin gereken siire, algilanan ylz sayisina gore degisir.

KIRM.GOZ DUZELTIMi ile olusturulan resimler gésterim sirasinda bir [@] simgesiyle gosterilirler.
Kirmizi goz giderimi, RAW resimlere uygulanamaz.
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SES KAYIT AYARI

Mevcut bir fotografa sesli bir kayit ekleyebilirsiniz.

1 SES KAYDI AYARI igin AGIK seginiz.
2 Ses kaydi yapmak istediginiz resmi ekrana getiriniz.

3 Ondeki ayar tekerleginin ortasini basik tutarak kayit yapiniz.
Tekerlegi biraktiginizda veyéa 30 saniye sonra kayit sona erer.

Yeni ses kaydi, o resmin eski ses kaydini siler.
Resmin silinmesi, ses kaydinin da silinmesine yol acar.

Video dosyalari ve korunan resimlere ses kaydi yapilamaz.

-Ses kayitlarini dinlemek

Ses kayitli resimler & simgesi ile gésterilir. Dinlemek igin resmi segip,

ondeki ayar tekerleginin ortasina basiniz. Dinletim sirasinda ilerleme 1
¢ubugu goérunur. MENU/OK tusuna basarak gésterimi durdurup, ust ve

alt yon tuslari ile ses hacmini degistirebilirsiniz. Gosterimi strdirmek igin
MENU/OK tusuna tekrar basiniz. Ses hacmini GOSTERIM SESI satirindan
ayarlamak da mumkunddr.
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KOPYALA

Resimleri, birinci ve ikinci yuvada bulunan bellek kartlari arasinda kopyalayabilirsiniz.

1 EKOPYALA seginiz.
2 Asagidaki tercihlerden birini segip,

YUVA 1 ®YUVA 2: Birinci yuvada bulunan karttaki resimleri ikinci yuvaya kopyalayiniz.
YUVA 2 »YUVA 1: Ikinci yuvada bulunan karttaki resimleri birinci yuvaya kopyalayiniz.

3 Odak kolunu saga eginiz.

4 Asagidaki tercihlerden birini segip, MENU/OK tusuna basiniz.

- RESIM: Segili resimleri kopyalayiniz. Sag ve sol yon tuglar ile resmi goriip, ekrandaki
resmi kopyalamak i¢in MENU/OK tusuna basiniz.
. TUM RESIMLER: Resimlerin hepsini kopyalayiniz.

Hedef siga doldugunda kopyalama islemi sonlandirilir.
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RESIM AKTARMA TALIMAT]I

Segcilen resimleri eslestiriimis bir tablet veya akilli telefona
aktarabilirsiniz.

1

RESIM AKTARMA TALIMATI seginiz.

2 Resimleri vurgulayip, MENU/OK tusu ile se¢im yapiniz

veya segimi kaldiriniz.

MENU/OK tusuna basarak gdésterim igletimine dénuinuz.

BAGLANTI AYARI > Bluetooth AYARLARI . hem de OTOM.
RESIM AKTARIMI igin ACIK segcili oldugunda yiikleme,
gbsterime déndikten veya makineyi kapattiktan kisa
bir sure sonra baslar.

BAGLANTI AYARLARI > GENEL AYARLAR > TUS AYARLARI
ESLESTIRME/AKTARMA TALIMATI segili oldugunda fotograflar
Fn1 tusu ile de isaretlenebilir. OTOMATIK RESIM AKTARMA

icin ACIK segili oldugunda resimler, ¢gekim aninda otomatik olarak

yuklenmek icin isaretlenir. .

Resim aktarimi azami 999 resim igerebilir.
Korunan resimler, RAW resimleri, yabanci resimler
ve film dosyalari iaktarim igin segilemez.
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KABLOSUZ AKTARMA

“FUJIFILM Camera Remote” uygulaamasi kullanan

akilli telefonlara baglanti kurabilirsiniz. Boylece

akilli telefon vasitasi ile makinedeki resimleri izleyebilir,
secilen resimleri ylkleyebilir, makineyi uzaktan kumanda

ile yonetebilir veya mekan bilgilerini makineye yukleyebilirsiniz.

Yukleme ve daha fazla bilgi igin:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/camera_remote/
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FOTOGRAF KiTABI YARDIMCIS|

Sevdiginiz resimlerden bir fotograf kitabi olusturabilirsiniz.

. Fotograf kitabi olusturmak

Gosterim segenekleri listesinde

FOTOGRAF KITABI YARDIMCISI

bélimiinde YENI KiTAP tercihini seginiz:

2 Goruntulerde dolasin ve se¢mek veya secimi

kaldirmak icin komut kadraninda yukari basin.

Kapakta gecerli gortintlyd gorintilemek

icin, komut kadraninda asagi basin. Albdm
tamamlandiginda ¢ikmak icin MENU/OK digmesine basin.

@ [ ve daha kiigiik boyuttaki fotograflar veya filmler,
fotograf kitabi igin secilemez.
@ Secilen ilk resim kapak gorintust olur. Kapak igin
farkli bir gorintt secmek icin komut ekraninda asadi basin.

3 FOTOGRAF KITABINI TAMAMLA seginiz.
(Tam resimleri veya verilen arama kistaslarina
uygun olan tiim resimleri segmek icin TUMUNU
SEC seciniz.) Yeni kitap, fotograf kitabi
yardimcisi segenekleri listesine dahil edilir.

® Fotograf kitaplari, 300 adete kadar resim icerebilir.

® Resim icermeyen kitap taslaklari, otomatik olarak
silinir.

Fotograf kitabi

Fotograf kitaplari, “MyFinePix Studio” yazilimi vasitasi ile bilgisyara aktarilabilir.

191




—o—

. Fotograf kitabini izlemek

Fotograf kitabi yardimcisi bélumiinden bir kitap segip,
MENU/OK tusuna basiniz. Sonra, sol ve sag tuslar
ile resimler arasinda dolasabilirsiniz.

. Fotograf kitabi hazirlamak veya silmek

Fotograf kitabini agip, MENU/OK tusuna basiniz.

Asagidaki segeneklerden birini tercih ediniz:
HAZIRLA: Onceki bélimdeki talimatlara uyarak
bir fotograf kitabi hazirlayiniz.

SiL: Agilan fotograf kitabini siliniz.

Ekrandaki talimatlara uyunuz.
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DPOF Baski Siparisi Olusturma
DPOF'yi destekleyen aygitlarda bir dijital “baski
siparisi” olusturmak icin kullanilabilir.

1 Gésterim sayfasindaki F1 BASKI SiPARIiSi (DPOF)
secenedi, secin

2 TARIHLI[@ ya da TARIHSIZ secin
Mevcut baski siparisini iptal etmek istiyorsaniz
HEPSINI SIFIRLA'y: secin.

3 Baski siparisine eklemek veya
kaldirmak istediginiz resmi ekrana getirin.

4 Kopya sayisini (en fazla 99) secmek ‘2 FOTO ORDERN (DPOF)
L@ DPOF: 00001 @—————————

icin odak kolunu yukari veya
asagi basin. Baski siparisinden bir
resim kaldirmak icin, kopya sayisi 0

olana kadar odak kolunu asagi basin. o
(DH.D @I STELLEN

Toplam baski sayisi

-Kopya sayisi

[£3 Baski siparisini tamamlamak icin adim 3-4  tekrarlayin. jzu

5 Toplam baski sayisi ekranda gosterilir.
Gikmak icin MENU/OK digmesine basin.

Mevcut baski siparisindeki
resimler,gdsterim sirasinda bir & simgesiyle gosterilir.
Baski siparisleri en fazla 999 resim icerebilir.
Baska bir fotograf makinesi tarafindan olusturulan bir
baski siparisini iceren bir bellek karti takilirsa,
baski siparisi iptal edilip yukarida agiklandigr gibi yeni bir baski siparisi

olusturulmalidir.
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linstax SHARE BASKILAR

Sayisal fotograf makineniz ile gektiginiz resimleri
“instax SHARE” makineleri ile basabilirsiniz.
Baglanti kurmak

BAGLANTILAR > instax AYARLARI segip
“instax SHARE” baski makinesi adini (SSID) ve sifreyi giriniz.

1 Baski makinesini aginiz.

2 GOSTERIM LISTESI > instax DRUCKER DRUCKT
instax BASKI seginiz.

X BE € tax-12345678
Makine, instax ile baglanti kurar.

2 VERBUNDEN

O3 FUJIFILM-CAMERA-1234

GIIEYABBRUCH

3 Basmak istediginiz resmi
ekrana getiriniz. MENU/OK
tusuna basiniz. Resim
gonderilir ve baski baslar.

=

aAYe. .2 . 17
(@GXIDUBERTRAGE CIIEPABBRUCH
l L instax-12345678
I WES | 0 NN

Baska makineler ile ¢cekilmis olan resimler basilamaz.
Basilan alan, ekranda gériinenden daha kuguktir.
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GORUNTU/ORANI

High Definition (Yiksek Tanimli; HD) cihazlarin 3:2 en boy oraninda sahip resimleri nasil
goruntiledigini segin 2. (bu segenek sadece HDMI kablosu bagli oldugunda kullanilabilir).
16:9'u secin, butiin resmi iki tarafta da siyah bantlarla gériinttlemek icin 3:2  segin.
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Temel ayarlar segenekleri listesi

Temel ayarlar segenekleri listesinin kullanimi

MENU/OK dU@meSiﬂe basin. < :
seciniz. osruMzen ’

EFE/ILANG

Ust ve alt yén tuslari ile istediginiz satiri e e

SENSORREINIGUNG

belirleyiniz. RESET

BiCIMLE
Makineye yerlestirilen bir bellek karti, bu tercih ile bigimlenir.

1 TEMEL AYARLAR sayfasinda BICIMLE segip, MENU/OK tusuna basiniz.
2 Bicimlemek istediginiz bellek kart yuvasindaki karti segip, MENU/OK tusuna basiniz.
3 Ekranda gériinen givenlik sorusunu “UYGULA” ile cevaplayip, MENU/OK tusuna

basiniz.Karti bicimlemeden islemi kesmek icin “KES” seginiz veya DISP/BACK
tusuna basiniz.

FORMATIEREN

KARTE IN STECKPL.1 FORMATIEREN?
ALLE DATEN LOSCHEN
«

OK

ABBRUCH

Korunan resimler dahil tim veriler, bellek kartindan veya dahili bellekten silinir.
Bu yiizden: Onemli resimlerinizi
bir bilgisayara veya farkli bir bellege aktariniz.
Bicimleme islemi sirasinda pil yuvasi kapagini agmayiniz.

Bicimleme sayfasi, @ tusu basik tutulurken
arkadaki tekerlege basilarak da acilabilir.
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TARIH/SAAT

Fotograf makinesi saatini ayarlayin

1 (TEMEL AYARLAR listesindeki [€) TARIH/SAAT islevieri ile saati
degistirebilirsiniz.

2 Odak koluna sag veya sola egerek yil, ay, giin, saat ve dakikalari belirleyip, yukari veya asag egerek
ayar degistirebilirsiniz. Yil, ay ve guin siralamasini degistirmek icin tarih bigimini
belirleyip, odak kolunu yukari veya asagi eginiz.

3 Ayarlar tamamlandiktan sonra MENU/OK
tusuna basarak bu kipten ¢ikip, gekim kipine ulasirsiniz

ZAMAN FARKI

Fotograf makinesi saatini, bulundugunuz yerin saat diliminden seyahat
ettiginiz yerin yerel saatine ayarlar. Yerel saat ve bulundugunuz

yerin saat dilimi arasindaki farki belirtmek icin:

1 - YEREL 6gesini vurgulayin ve MENU/OK digmesine basin.

2 Yerel saat ve bulundugunuz yerel saat dilimi ile evinizin saat dilimi u
arasindaki zaman farkini secmek icin yén tuslarini kullanin.

Ayarlar tamamlandiginda MENU/OK digmesine basin.

Fotograf makinesinin saatini yerel saate ayarlamak icin, <t YEREL
6gesini vurgulayin ve MENU/OK digmesine basin. Saati yurt saatinize
ayarlamak icin, € YURT 6gesini secin. = YEREL secilirse, fotograf
makinesi acilinca Ug¢ saniye boyunca = gorintdlenir.
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Saa/LANG.
Bir dil secin

“BENIM SAYFAM” AYARLARI
BENIM SAYFAM sayfasi, sik kullanilan tercihlerin

kisisellestiriimis bir listesini gosterir.

1 KISISEL AYARLAR > BENIM SAYFAM MEINE MENG-ENSTELLUNG

AYARLARI secip, MENU/OK tusuna basiniz.

ELEMENTE SORTIEREN
ELEMENTE ENTFERNEN

1 «

2 Ust ve alt yon tuslari ile BENIM SAYFAM o
AYARLARI se¢ip, MENU/OK tusuna basiniz.
Sayfaya eklenebien tercihler
mavi renkte gosterilir.

[oT4 winLen sie B ABBRUCH

Sayfada mevcut olan tercihler gengel isaretlidir.

3 Bir tercih segip MENU/OK tusuna basarak
sayfaya ekleyiniz.

4 lslem yapma sayfasina dénmek igin tekrar e pm———
MENU/OK tusuna basiniz.

5 lIstediginiz tim tercihler ekleninceye kadar
3. ve 4. adimlar tekrarlayiniz.

“Benim Sayfam” listesinde 16 adete kadar ekleme yapilabilir.

Listeyi yeniden duzenlemek veya silmek igin

“Benim Sayfam” islemleri
[ 1. adimda OGELERI DUZENLE veya OGELERI SIL seginiz.
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ALGILAYICIYI TEMIZLEMEK E

Makinenin isik algilayicisinin Ustline dusen tozlari temizleyiniz.
HEMEN |Isik algilayici derhal temizlenir.
AGILDIGINDA | Isik algilayici makine agildiginda temizlenir.

KAPANDIGINDA |Isik algilayici makine kapandiginda temizlenir.
(Makine, gésterim kipinde kapatildiginda bu iglev ¢alismaz)

Algilayiciyi temizleme iglevi ile uzaklastirilamayan tozlar,
el ile temizlenebilir.

PiL BILGISI

Makinede ve ¢ok islevli tutak’da bulunan pillerin denetimi igin.
(0 ila 4 araliginda degerler gésterilir)

Sayi ne kadar yuksek olursa pil, o kadar

o BATTEREL
eskidir. NEW]

ALTER DER BATTERIE

BATTERER .
« ONEW]
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SIEIRLA

Gekim veya ayarlar sayfasi seceneklerini varsayilan degerlere sifirlayin.

1 Istediginiz secenedi vurgulayin ve MENU/OK diigmesine basin.

) - .| Kisisel beyaz ayari ve KISISEL AYAR
CEKIM MENUSU ISLE/KAYIT ile yapilmis kisisel ayarlar
SIFIRLA hari¢ tum ¢ekim ayarlari sifirlanir.

TEMEL AYARLAR TARIH/SAAT, ZAMAN FARKI ve BAGLANTI
SIFIRLA AYARLARI hari¢ tum temel ayarlar sifirlanir.

2 Bironay iletisim penceresi gorintiilenir; UYGULA' vurgulayin ve
MENU/OK diigmesine basin.

Duzenleme

Uriin sertifikalari gdsterilir.
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SES AYARLARI

Ses ayarlarini yapin.

TON-EINSTELLUNG

MENU/OK tuguna basip,
ses ayarlari seginiz. SELBSTAUSL SIGNALTONLAUTST

LAUTSTARKE
AUSLOSE-LAUTST.

AUSLOSETON
WIEDERG.LAUT

AF SINYAL SESI

Makine netlestirme yaparken ¢ikarttigi sesin hacmini belirleyiniz.

() W0 || oFF

OTOMATIK CEKIM SINYAL SESI

Otomatik ¢ekim sirasinda gikacak olan sesin hacmini
belirleyiniz.

1) | oo B | WqOFF

203




—o— N

iSLEM SESI

Fotograf makinesi calistirilirken ¢ikartilacak seslerin diizeylerini ayarlayin.

) | o e | oFF

DEKLANSOR SES HACMI

Deklansére basildiginda ¢ikan sesin hacmini ayarlayiniz.
1§ OFF (sessiz) sectiginizde ses duyulmaz.

(Elektronik obturator sesi)

) | 0 T | WqoFF

DEKLANSOR SES BICIMi

Elektronik obtlratér sesinin niteigini belirleyiniz.

D1 | D2 | D3

GOSTERIM SESI

Film oynatma icin ses dlzeyini ayarlayin.

098|765 ]a]|3]2]1 |karau
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EKRAN AYARLARI
MENU/OK tusuna basip,
EKRAN AYARLARI seginiz. e

LCD HELLIGKEIT

LCD-FARBE
LCD-FARBEINSTELLUNG
BILDVORSCHAU
AUTOROTATE ANZEIGEN

BAKAC AYDINLIGI

Elektronik bakagta bulunan ekranin aydinligini ayarlayiniz
veya otomatik ayarlamayi seginiz.

BAKAC RENKLERI

Elektronik bakagta bulunan renkleri ayarlayiniz.

5|+ |3 2[H 0|1 2]-3]-4]-5 u

BAKAC RENK AYARI

Elektronik bakacin renk verimini ayarlayiniz.

1 Renk ayarlarlnl odak kolu EVF-FARBEINSTELLUNG
ile yapiniz.

[ +

« -

STELL. ABBRUCH

2 MENU/OK tusuna basiniz.

205

] S |




—o—

Ekran aydinhgini ayarlayiniz.

#5320 [1]2]3]-4]-

Ekran renklerini ayarlayiniz.

sl a[alo[a]a2[3]4]-s

Ekran renk verimini ayarlayiniz.

1 Renk ayarlarini odak kolu
ile yapiniz.

2 MENU/OK tusuna basiniz.
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GOSTERIM

Fotograflarin gekildikten sonra ne kadar stire gorintilenecedini sein. Renkler son gértintiden farkli
goruntilenebilir ve yiksek hassasiyetlerde "karincalanma” (beneklenme) gérdlebilir.

« SUREKLI: Resimler MENU/OK diigmesine basilana veya deklangére yarim basilana kadar gériintiilenir. Faél odak
noktasini yakinlastirmak icin komut kadraninin ortasina basin; yakinlastirmay iptal etmek icin ayni yere tekrar

basin.
+ 1,55AN, 0,5 SAN: Resimler 1,5 saniye (1,5 SAN) veya 0,5 saniye (0,5 SAN) veya deklansére yarim basilana kadar

gorintlenir.
« KAPAT: Resimler cekimden sonra goriintilenmez.

OTOMATIK DONME GOSTERGESI

Ekran ve Bakagctaki gdstergelerin makinenin yéniine dogru dénmesini belirleyiniz.
Secim yapilmaz ise gdstergeler dénmez.
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ISIKLAMAYI ON iZLEME / EL ILE BEYAZ DENGESI

ISIKLAMAYI/ BEYAZ DENGESINI ON IZLEME segip, el ile
isiklama kipinde 1siklama ve beyaz dengesini 6nceden
izleyebilirsiniz. BEYAZ DENGESI ON iZLEME segip, beyaz
dengesi hakkinda énceden karar verebilirsiniz. Flag
kullanildiginda veya isiklamanin degisme olasilig
bulundugu durumlarda KAPALI seginiz.

ISIKLAMAY! | BEYAZ DENGESINi ON IZLEME | BEYAZ DENGESINI ON iZLEME KAPALI

ETKIYi ON IZLEME

Film benzetimi, beyaz dengesi ve diger ayarlarin etkisini gekimden dnce ekranda izlemek icin AGIK seginiz.
Zithdin az oldugunda gblgeler yaratmak, arkadan aydinlatma ortamlarinda veya zor gériinen konulari daha
gorindr kimak igin KAPALI seginiz.

@ ACIK segildiginde makine ayarlarinin etkileri ekranda gosterilmez ve renkler, nihat
resimden farkli olur. Ekran, gelismis filtrelerin ve tek renkli ve sepya ayarlarinin etkisini
gosterecek bicimde ayarlanmistir.
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YARDIMCI BOLMELER

Bu tercih, gekim kipinde mimkin olan bélmelerin segimi igin kullanilir.

FEH9 BOLME FH 24 BOLME HD BOLME
=Y

1/3 - 2/3 (stiltis) oranli| 6 x 4 bdlmeler HD tirt resimlerde, Ustte ve
tasarimlar icin alta bulunan gizgilerden
’ faydalanarak resim kesitini seginiz.

1629

Yardimci bélmeler standart olarak gdsteriimez.
EKRAN AYARLARI > GOSTERGE AYARLARI ile
aciniz.

GOSTRM OTOM. DNDR

Gosterim sirasinda dikey (portre yerlesimi)

resimleri otomatik olarak dondtrmek icin A secin. u
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NETLIK OLGUM BiRiMi

Odak mesafesi gostergesi icin kullanilacak birimleri segin

METRE AYAK

CIFTE EKRAN AYARI

Cifte gosterim pencerelerinin igerigini seginiz.

R: ODAK Sagdaki kiiglk pencere odak alaninin buyultulmus
L'. CERCEVE géruntusund verirken soldaki blylk pencere
' toplam resmi gdsterir.
L: ODAK Sagdaki kiiglk pencere toplam resmi gosterirken
R.' CERCEVE soldaki blyUk pencere odak alaninin buyultiimuas
' géruntusuna verir.
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KiSISEL AYARL. GOSTER

Standart gésterimler igin simgeleri seginiz.

1 Cekim kipinde, standart gésterimler agilincaya kadar
DISP/BACK tusuna basiniz.

2 MENU/OK tusuna basip, EKRAN AYARLARI > KISISEL
AYARLARI GOSTER seginiz.

3 Ogeleri isaretleyiniz; segmek veya kaldirmak igin
MENU/OK tusuna basiniz.

Oge Standart Oge Standart
Yardimci bélmeler Flas
Sanal ufuk Dizi ¢cekim

Netl. cercevesi

AF mesafe goster.
MF meséafe goster.
Veri yogunluk dag.

Canli izleme- Fazla 1giklama uyarisi|

Cifte resim sabitl.
Dokunmatik ekran kipi
Beyaz dengesi
Film benzetimi
Devingen alan

Cekim Kipi Guglendirme kipi

Diyafr./Enst./ISO Kalan ¢ekim sayisi

Cekim bilgileri Resim buyukl./Nitel

Cekim yog. (say1) Video kipi ve ¢ekim siresi

Cekim yog. (skala) Resim aktarma talimati !
Netl. kipi Mikrofon sesi ayari

AE olcumu Talimat bildirisi

Obtar. thra Pil durumu

<I<J<[<Imimi<f<f<fmimj<imj<imn
IR <A< < << <<

35mm Format modu Ana hatlari vurgul.

4 Degisiklikleri kayit etmek icin DISP/BACK  tusuna basiniz.
5 DISP/BACK tusuna basarak listeden gikip,

cekim kipine donebilirsiniz.
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TERGELER MODU (ViZOR)

Elektronik vizérdeki géstergeleri blyultmek icin ACIK seginiz.
Géstergeler EKRAN AYARLARI > BUYUK GOSTERGELER AYARLARI
ile segilebilir.

KAPALI ACIK

BUYUK GOSTERGELER AYARLARI (ViZOR) igin ACIK
segili oldugunda bazi simgeler gésterilmez.

BUYUK GOSTERGELER AYARLARI bir islev tusuna atandiginda
bu tus BUYUK GOSTERGELER AYARLARI AC ve KAPAT igin de
kullanilabilir.
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RGELER MODU (LCD)

LCD ekrandaki géstergeleri blyultmek i¢cin ACIK seginiz.
Gostergeler EKRAN AYARLARI > BUYUK GOSTERGELER AYARLARI
ile segilebilir.

KAPALI ACIK

BUYUK GOSTERGELER AYARLARI (LCD) i¢in AGIK
segili oldugunda bazi simgeler gésterilmez.

BUYUK GOSTERGELER AYARLARI bir islev tusuna atandiginda
bu tus BUYUK GOSTERGELER AYARLARI AC ve KAPAT igin de
kullanilabilir.
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BUYUK GOSTERGELER AYARI

ANZEIGEEINSTGROSSE INDIK

EKRAN AYARLARI > BUYUK
GOSTE_RG_ELER MODU (VizOR) > @ @
veya BUYUK GOSTERGELER MODU ()
(LCD) segili oldugunda gésterge
icerigini seginiz.

Ekranin alt kenarindaki géstergeleri seginiz.

Cekim Segilen noktalar bir (K4); simgesi ile gdsterilir.
@ gostergeleri Secimi kaldirmak icin ¢engeli isaretleyip, MENU/OK
tusuna basiniz.

@ Skala Pozlama géstergeleri icin ACIK seginiz.
Ekranin sol tarafi i¢in dért adete kadar
@“r 12,13, 14 blyuk simge seginiz.

Ekranin sag tarafi i¢in dort adete kadar

@RL R2, B3, R4 blyik simge seginiz.

‘ ZITLIK AYARI BILGILERI
Ekran kontrasti ayarlanir.

STANDART Normal kontrast
DUSUK KONTRAST | Dusiik kontrast

KARANLIK Zayif ¢cevre I1si§ina uyarlanmis kontrast
ORTAM yire $19 Y $

‘ YUKSEK KONTRAST| Yiksek kontrast
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Ust ekran ayari

Ust ekrandaki géstergeleri seginiz. Fotograf ve filmler igin ayri
gostergeler sunulur.

BILGI Makine ayarlari gosterilir. Gosterilen verileri segebilirsiniz.

SECIM KADRANLARI [1SO ve eﬁstantane kadranlari gosterilir.
HISTOGRAM Veri yogunluk dagihmi gésterilir.

Ust ekranin mod tusuna basarak géstergeleri
degistirebilirsiniz.
. BILGILENDIRME géstergesi

Asagidaki adimlari izleyerek BILGILENDIRME
gostergelerini secebilirsiniz.

1 EKRANAYARLARI > UST EKRAN
AYARLARI seginiz.

2 FOTOGRAF veya FILM MODU
vurgulayip, MENU/OK tusuna basiniz.

UNTERBILDSCHIRM EINST.(STANDBILD)

3 BILGILENDIRME segip MENU/OK

tusuna basiniz.
WAHLRADER
HISTOGRAMM
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4 Degistirmek istediginiz gostergeleri segip,
MENU/OK tusuna basiniz.

INFO MONITOR EINSTELLUNG (FOTO) 1/2
BLENDE
Iso
AAUFNAHME-MODUS

BILDGROSSE-QUALITAT
WEISSABGLEICH
FILMSIMULATION
LADEZUSTAND BATT.

5 Gostermek istediginiz gostergeleri segip, EINSTELLUNG ANZEIGE 1

VERSCHLUSSZEIT
MENU/OK tusuna basiniz. BIEGE
BELICHT. KORREKTUR

VIDEO MODUS
AUFNAHME-MODUS
AE-MESSUNG
DRIVE-MODUS

Secgenekler:

« ENSTANTANE « RESIM BUYUKL./KALITESI

» DIYAFRAM « OBTURATOR TURU

« POZL. DENG. * FiLM BENZETIMi

¢ ISO * DEVINGEN ALAN

» VIDEO MODU * 35mm FORMAT MODU

* CEKIM MODU * BOOST MODU

* AE OLCUMU * CIFTE RESIM SABITL. MODU
n * DRIVE MODU * OTOMATIK CEKIM

°* ODAK MODU * YOK

° BEYAZ DENGESI
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6 Baska gostergeleri degistirmek icin 4. ve 5. adimlari
tekrarlayiniz.

Skala gostergesi sadece aglilir
veya kapanir.

MILISdv

53 M@9999 LamRam

Skala
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Arka, kiiguk ekran ayari

Arkadaki kuiguk ekrandaki gdstergeleri seginiz.
Fotograf ve film ¢ekimleri igin ayri géstergeler vardir.

BILGI 1 Onceden ayarlanmis bir dizi gésterge sunulur.

BiLGI2 (BILGI1 veya BILGI 2)

Pozlama gdstergesi

Veri yodunluk dagilimi gésterilir
HISTOGRAM

KAPALI Arkadaki kiigik ekran kapanir.

.BiLGi 1 ve BILGI 2 géstergeleri

Asagidaki adimlar ile BILGI 1 ve BILGI 2 géstergelerini
secebilirsiniz.

218

Ayarlar sayfasinda
EKRAN AYARLARI > ARKA KUCUK EKRAN seginiz.

FOTOGRAF veya FILM MODU segip
MENU/OK tusuna basiniz.

BILGI 1 veya BILGI 2 secip
MENU/OK tusuna basiniz.

Degistirmek istediginiz géstergeyi secip
MENU/OK tusuna basiniz.

HINTERER INFO HONTTOR EINSTELLUNG INFORWATION (F0TO)
BLENDE >
VERSCHLUSSZEIT
150

28 o 4000 o0 BELICHT. KORREKTUR

07 o B wGA0K Ey wgIMULATION
WEISSABGLEICH
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5 Goéstermek istediginiz gostergeleri segip, EINSTELLUNG ANZEIGE1
VERSCHLUSSZEIT

MENU/OK tusuna basiniz. ‘ BLENDE

BELICHT. KORREKTUR

VIDEO MODUS
VERBLEIBENDE AUFNAHMEN
AUFNAHME DAUER
AUFNAHME-MODUS

Secgenekler:
° ENSTANTANE * AKTARMA SIRALAMASI
* DIYAFRAM * 35mm FORMAT MODU
° POZL. DENG. * H.265(HEVC)/H.264
° 1SO * VIDEO SIKISTIRMA
* VIDEO MODU ° PARLAK TONLAR
* KALAN GEKIM ADEDI * GOLGE TONLAR
* CEKIM SURESI * RENK
¢ CEKIM MODU * KESKINLIK
* AE-OLCUMU * KUMLANMAY| AZALTMA
* DRIVE MODU * KUMLAMA ETKISI
* ODAK MODU * COLOR-CHROME ETKISI
» BEYAZ DENGESI * YUMUSAK TEN ETKiSI
« RESIM BUYUKL/KALITESI « BOOST ETKISI
« PiL DURUMU « CIFTE RESIM SABITL. MODU
« OBTURATOR TURU * FLAS
 FiLM BENZETIMI « OTOM. GEKIiM
« DEVINGEN ALAN » YOK
6 Baska gostergeleri degistirmek icin 4. ve 5. adimlari u

tekrarlayiniz.
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Ust ekran renkleri

Ustteki ekranin zemin renklerinin 1sik ortamina uyum saglamasi,
gostergelerin okunmasini kolaylastirir.

SiYAH Karanlik ortamlar i¢in énerilir.

BEYAZ Aydinlik ortamlar icin énerilir.

Ekran lambasi agildiginda zemin beyaz olarak gdsterilir.

Arka, kiiguk ekran aydinhgi

Arkadaki, kiiguk ekranin aydinligini ayarlayiniz.

SB[ o0|a]2]3]-4]-5
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Tuslar / tekerlek ayarlari

Makinenin kullanim &geleri tercihi islevler ile

ylklenir.
MENU/OK tusuna basip TASTENRAD-EINSTELLUNG
TUSLAR/TEKERLEK AYARI
seginiz. FUNKTIONEN (Fn)

BEDIENRAD-EINST.

AUSLOSER AF

AUSLOSER AE

AAUFN. OHNE OBJ.
AUFNEHMEN OHNE KARTE

SCHLIESSEN

Odak kolu ayari

Odak kolunun islevlerini ayarlayiniz.

KIiLIT (KAPALI) | Cekim sirasinda kolu kullanmak mamkin olmaz.

Netlestirme noktasini gérmek igin kola basiniz

FAAL . =
® ve netlestirme noktasi segmek igin kolu oynatiniz.

Netlestirme noktasi gdstergesi igin kolu oynatiniz

ACIK ; o
ve bir noktayi seginiz.
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HIZLI ERISIM ISLEME / KAYIT

Hizli erisim sayfasinda gosterilecek olan 6gelerin segimi

1 TEMEL AYARLAR > TUSLAR/TEKERLEK AYARI >
HIZLI ERISIM ISLEME / KAYIT seginiz.

2 Gegerli olan hizli erisim listesi gosterilir. Yon tuslan
ile 6geyi secip, MENU/OK tusuna basiniz.

3 Asagidaki tercihleri isaretleyip, MENU/OK tusu ile
onaylayiniz.

* RESIM BUYUKLUGU

* RESIM KALITESI

* FiLM BENZETIMI*

S/B AYARI (Sicak/soguk)* [WEW
+ KUMLAMA ETKISi*

+ COLOR-CHROME ETKISi*
 YUMUSAK TEN ETKISi* OBTURATOR TURU
- DEVINGEN ALAN* TITRESIM AZALTMA
« D-ALAN ONCELIGI* . 1SO*

+ BEYAZ DENGESI* FLAS ISLEVIi AYARI
« PARLAK TONLAR* FLAS DENGELEME

AF-C KISISEL AYARLAR
YUZ/GOZ TANIMI

MF YARDIMCISI
DOKUNMATIK EKRAN
OTOMATIK GEKIM
AE-OLGUMU

« GOLGE TONLER* . VIDEO MODU

« RENK* . IC/DIS MIKROFON
. KESKINLIK* AYARI

« KUMLANMA AZALTMA* * EVF/LCD AYDINLIGI

KISISEL AYARL. SEG* EVF/LCD RENKLERI
« AF MODU (VIDEO AF MODU) * YOK
* Kisisel ayarlarda kayithdir.

Segili konuma bir tercih atfetmek istemiyorsaniz
YOK seginiz. KISISEL AYARLAR segili oldugunda
hizh erisim listesindeki segcili ayarlar BASE eki ile
gosterilir.

Q tusu basili tutularak da hizl erigim listesi
acllabilir.
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(Islev) tuslari ayarlari

TEMEL AYARLAR > TUSLAR/TEKERLEK AYARI >
Fn (islev) AYARI seginiz.

6geyi secip, MENU/OK tusuna basiniz.

Asagidaki tercihleri isaretleyip, MENU/OK tusu ile
onaylayiniz.

DISP/BACK tusu basik tutularak da isleviendirme
acilir. AFACIK,

YALNIZCA AE KILIT, YALNIZCA AF KILIT, AE/AF KiLIDI ve YALNIZCA
AWB KILIDI islevleri dokunmali tuslara atfedilemez.
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. islev tuslarina yiiklenebilen gorevler:

¢ POZL. DENG.
* RESIM BUYUKLUGU
* RESIM KALITESI
* RAW
* FiLM BENZETIMI
* KUMLAMA ETKISi
+ COLOR-CHROME ETKISI
* YUMUSAK TEN ETKisi
« DEVINGEN ALAN
+ D-ALAN ONCELIGI
- BEYAZ DENGESI
 KISISELAYARL. SEC
- ODAKLAMAALANI
« ODAK KONTROLU
- AF MODU
« AF-C KiSISEL AYARLAR
« YUZ SECIMI % e
YUZ TANIMI ACIK/KAPALI
OTOMATIK CEKIM
AE DIZiSi AYARI
ODAK DiZiSi AYARI
AE OLCUMU
» OBTURATOR TURU
‘ TITRESIM AZALTMA
+ 1SO
« IS MODU
« 35mm FORMAT MODU
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KABLOSUZ ILETISIM
FLAS ISLEVi AYARLARI
TTL-KILIDI

MODELLEME LAMBASI
ZEBRAAYARI

iC/DIS MIKR. AYARI
Vi,DEO SESSIZ YONETIMI

ALAN DERINLIGI ON IZLEME

POZL. ON izL./
MANUEL BEYAZ DENGESI
CANLI iZLEME
HISTOGRAM

SU TERAZISI

BUYUK GOSTERGELER
SADECE AE KiLIDI
SADECE AF KILIDI
AE/AF KiLIDI

AF ACIK

SADECE AWB KILIDI
KiLIT KONUMU
PERFORMANS

OTOM. RSIM AKTARMA
ESLESME SECIMI
Bluetooth

GOSTERIM

GEKiM MODU

YOK (Tus islevsiz)
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[ AF ACIK

AF ACIK secili oldugunda deklansére yarim basmak
yerine kullanim 6gesine basabilirsiniz.

. SINAMA FLAS YONETIMI

Bu islev segcildiginde kullanim 6gesine basarak flasi,
sinama amagli patlatabilirsiniz. (ayarlama is1g1)

. TTL ENGELI

TTL ENGELI segili oldugunda kullanim égesine basarak
TTL KILIT KiPl ile segilen tercih dogrultusunda flag
glicinu kayit edebilirsiniz.

. BA YUZ SECIMi :

B8 YUz SECIMI ¢ By islevi, YUZ SECIMI

ile yuklenmis tusa basilarak agllir. Bu islevde
(vizérlu gekimlerde) odak kolu veya dokunmatik
kontrolller ile odaklanilacak olan yuz segilir.

Asagidaki vasiflara odak kolu kullanilarak veya vizérli ¢ekimlerde
YUZ SECIMI segili oldugunda erisilir:

e Odaklanilacak olan yuz odak kolu ile segilir. Odak alani segimi
icin odak kolunun merkezine basiniz.

o Dokunmatik ekran, vizérll ¢ekimlerde odaklanilacak olan yuzu
se¢mek icin kullanilabilir.
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KULLANIM TEKERLEGI AYARLARI

Ayar tekerleklerinin islevlerini belirler.

ON TEKERLEK 1

Bu tercihe enstantane veya diyafram* gérevi
yukleyebilirsiniz.

ON TEKERLEK 2

ON TEKERLEK 3

Bu tercihlere
enstantane, 1ISO veya diyafram* gérevi
yukleyebilirsiniz veya etkisiz birakabilirsiniz.

Arka tekerlege
enstantane, ISO veya diyafram*

ARKA TEKERLEK
gbrevi yukleyebilirsiniz veya etkisiz birakabilirsiniz.
. [Z4 tusuna bastiktan sonra 6n veya
PQZLAMA TELAFIS] arka tekerlek ile pozlama telafisi
GOREVI

ayarlanabilir.

* Diyafram halkasi C konumunda.

KULLANIM TEKERLEéi AYARLARI &n tekerlegin ortasi basik
tutularak da acilabilir. On tekerlegin ortasina basarak 6n tekerlek
seceneklerini agmak da mumkundur.

Segcilen tercih dikey tutagin yénetim dizenleyicisi icin de

gecerlidir.
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Deklansére yarim basildiginda makinenin netlestirme
yapmasini belirleyiniz.

S netlestirme kipinde (AF-S) makine, deklansére yarim
basildiginda netlestirme yapar ve basik tutuldugu
ACIK | siirece netlik ayarini tutar. C netlestirme kipinde (AF-C)
makine, deklangére yarim basildigi siirece surekli
netlestirme yapar.

Makine, deklangére yarim

RARAL] basildiginda netlestirme yapmaz.

Deklangére yarim basildiginda makinenin pozlama
yapmasini belirleyiniz.

ACIK segili oldugunda, deklansére yarim basma sirecinde

AF-S/MF 1stklama tutulur.
ACIK segili oldugunda, deklansére yarim basma surecinde
AF-C 1siklama tutulur.

[~ Makinenin dizi gekimlerde her kareye yeniden nahmen die Belich-
isiklama ayar yapabilmesi icin KAPALI seginiz.
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OBJEKTIFSIZ GEKIM

Objektif takili olmadiginda obturatérin ¢alisip,
calismayacag! belirlenir.

Makinede kart olmadan deklansére basilabilme imkanini

belirleyiniz.

Bellek kart takill olmadiginda deklansére,

ACIK | makine islevlerini sinama amaci ile basilabilir
ve ¢ekim ve temel ayarlar listeleri gériinur.
Bellek kart takili olmadiginda deklansér devre

KAPALI disidir. Béylece kartsiz ¢ekilen resimlerin kaybi
6nlenir
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NETLESTiRMA HALKAS!

Odak halkasinin hangi yéne dogru dondirildigi zaman
odak mesafesinin artirilacagini segin.

OSAATYONUNDE‘ £ SAAT YONU TERSI

Makinenin odak halkasinin ¢evriimesine nasil tepki
verecegini belirleyiniz.

DOGRUSAL DEGIL | Odaklama hizi, halkanin ¢evrilme hizina gére olur.

Odaklama hizi, halkanin ¢evrilme hizina gére dogrusal
olarak degisir.

DOGRUSAL
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AE/AF-KILITL.KiPi
BASILDIGINDA, AE/AF KiLiDi ACILIR secilirse, AFL/AEL digmesi
basiliyken pozlama ve/veya odaklama kilitlenir. AE/AF KILIDIi AG-

KAPAT secilirse, AFL/AEL dugmesine basiliyken pozlama ve/veya
odaklama kilitlenir ve digmeye tekrar basilana kadar kilitli kalir.

BASILDIGINDA, AE/AF KILIDI ACILIR | AE/AF KILIDi AG- KAPAT

AWB KiLIDi MODU

Otomatik beyaz dengesi kilidi (AWB) ile gérevlendirilmis olan iglev
tusunun davranigini belirleyiniz. Otomatik beyaz dengesi kilidi, beyaz
dengesi icin AUTO segili oldugunda makine tarafindan élgtlen degerin
kilittenmesi igin kullanilir.

Basildiginda

AWB kilidi Tusa basildigi stirece otomatik beyaz dengesi kilitlenir.

AWB kilidi | Tusa basildiginda otomatik beyaz dengesi kilitlenir,
ac/kapat |tekrar basildiginda kilit acilir.

POZLAMA TELAFISI TAYINI

Arka tekerlek ve pozlama telafisinin yuklendigi tusun davranisini seginiz.
BASTIKTAN SONRA AC yukll ise tusa basilirken, arka tekerlegin
cevrilmesi ile pozlama telafisi ayarlanir; AGC/KAPAT TUSU segili
oldugunda ise tusa basilir, sonra tekerlek gevrilir ve tusa tekrar basilir.

BASTIKTAN SONRAAG | AG/KAPAT TUSU

S
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DOKUNMATIK EKRAN KiPi

Dokunmatik ekran yénetimini aginiz veya kapatiniz.

DOKUNMATIK| ACIK: Dokunmatik yonetim mumkin; LCD

ekran dokunmatik olarak isler.
EKRAN KAPALI: Dokunmatik yénetim olmaz; LCD
AYARI ekran dokunmatik olarak kullaniimaz.
QiFT ACIK: Cekim sirasinda ekrana cift tiklayarak
zoom yapabilirsiniz.
TIKLAMA #oe
AYARI KAPALI: Dokunmatik yénetim olmaz;

DOKUNMA ISLEVi | Dokunmatik hareketleri etkili veya etkisiz kilabilirsiniz.

EDOKUNMAT]K ACIK: Dokunmatik yénetim miimkiin; Gosterim sirasinda

ekran dokunmatik olarak isler.
EKRAN KAPALI: Dokunmatik yénetim olmaz; LCD
AYARI ekran dokunmatik olarak kullaniimaz.

Bakag faal oIdu§unda dokunmatik yérietim
yapilacak ekran alanini seginiz
veya bakag kullanildiginda dokunmatik

BAKAC : kullanimi iptél etmek icin KAPALI seginiz.
DOKUNMATIK
ALAN
AYARLARI [ hepsi [l sol yari
« ] sag yari - @l Ustsol geyrek
o [l Ust sag ceyrek - ™l alt sol geyrek

- ™ altsag ceyrek
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istenmeyen basmalari &nlemek igin

kilittenen kullanim &gelerini belirleyiniz.

* KILIDI AG: Kilit tercihlerini iptal eder
* TUM ISLEVLER: tim kullanim égeleri kilitlenir.

KILIT KONUMU o
« SECILI ISLEVLER: Kilitlenir.
ISLEV SECIMI ile secilmis olan kullanim égeleri Kilitlenir.
; KILITLEME KONUMU, SEGILI ISLEVLER olarak
ISLEV = -
o ayarlandiginda kilitlenecek
SECIMI P -
olan kullanim &gelerini seginiz.
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GUC YONETIMI

Gl yodnetimi ayarlarini yapin.

MENU/OK tu§una baS|p, ENERGIEVERWALTUNG
TEMEL AYARLAR > GUC —
YON ETlMl SeQiniZ. LESTUNG
OTOM. KAPAT

Hicbir islem gerceklestiriimedidinde fotogjraf makinesi otomatik kapanmadan 6nce gececek strenin uzunlugunu
secin. Kisa stireler pil mrtini artinr; KAPAT secilirse, fotodraf makinesinin el le kapatimas| gerekir

S5MIN [ 2MIN | 1mIN | 305 | 155 | Kaear
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YUKSEK BASARIM

YUKSEK BASARIM segildiginde AF ve bakag gésterme
performansi artar.

Makinenin AF basarimini ve/veya vizor géstergelerinin
¢ozunurlugunu arttirr,. NORMAL segili oldugunda pil
daha cabuk bosalir.

- AF ONCELIGI: Odak hizi

YUKSEK |- EVF GOZUNURLUK ONCELIGI: Vizér ¢dzunurlugi
BASARIM |- EVF RESIM ORANI ONCELIGI: Daha akici gésterim
igin vizérin resim orani

Secilen tercihten bagimsiz olarak makine, ekran
agildiginda AF ONCELIGI modunda calisir.

NORMAL |Standart odaklama ve vizér basarimi igin seginiz.
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BEKLEME KiPINDE CEKIMLER

Makinenin son kullanimdan itibaren bekleme
konumuna ge¢me suresini belirleyiniz.

5MIN

2MIN Bekleme konumunda, tim géstergeler kapanarak

1MIN glg tasarrufu saglarlar.

305

15§

KAPAT ,Bekleme konumuna gegilmemesi igin KAPAT seginiz.
GUC TASARRUF AYARI

ACIK segcili oldugunda, kisa bir siire kullaniimadiginda gig tasarrufu
amaci ile ekran tekrarlama orani dusurulir. Makine tekrar kullanildiginda
normal duruma gegilir.
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VERI KAYIT AYARLARI

Veri yonetim ayarlarini uyarlayiniz.

MENU/OK tu§una bas|p DATENSPEICHER-EINSTELLUNG
TEMEL AYARLAR > VERI oR6BLD SPECHERY

KAYIT AYARLARI seginiz. SATHWAUE BE AR

STECKPL.-EINST. (STANDB.)

STECKPLWAHL. (£ SEQUENZ)
STECKPLWAHL. (2 SEQUENZ)
ORDNER WAHLEN
COPYRIGHT-INFO

KARE SAYISI

Kare sayisi

@ 100-0001

Dizin Dosya
numarasit numarasi
Yeni resimler, kullanilan son dosya numarasina bir eklenerek atanan dort basamakli dosya numaras kullanilarak
goriintii dosyalarinda depolanirlar. Dosya numarasi oynatma sirasinda sagda gosterilen sekilde griintiilenir.
KARE SAYISI, yeni bir bellek karti takildiginda veya gecerli bellek karti bigimlendirildiginde dosya
numaralandirmanin 0001 olarak sifirlandinimasint kontrol eder.

R Numaralandirma, kullanian son dosya numarasindan veya kullanilabilr ik dosya numarasindan hangisi bilytkse ondan
devam eder. Codaltimis dosya aclaryla resim sayisini azaltmak icin bu Seqenedi secin.

YENIDN Bicimlenditmeden sonra veya yeni bir belek kart takldiginda numaralandirma 0007 olarak sffanr

Kare sayisi 999-9999'a erisirse, deklansor kilitlenir.
SIFIRLA &gesini secme Bl KARE SAYISI 6gesini DEVAMLI

olarak ayarlar, ancak dosya numarasini sifirlamaz.
Baska fotograf makineleriyle ¢ekilen kare sayilari degisebilir.
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KIRMIZI GOZ DUZELTME islevi ile gekilmis olan resimlerin
islenmemis kopyalarini kayit etmek icin ACIK seginiz.

Veri adi takisini degistirebilirsiniz. SRGB resimler dort
harfli takilar kullanirlar ("DSCF”)
Adobe RGB resimler ug¢ harfli takilar kullanirlar ("DSF”).

Standart Ornek
sRGB DSCF ABCDO0001
Adobe RGB _DSF _ABC0001

ikinci yuvada bulunan kartin islevini seginiz.

ikinci yuvadaki kart, sadece birinci yuvadaki kart
doldugunda kulanilir.
YEDEKLEME | Her resim, her karta birer kez kayit edilir.

Aynen ARDISIK sistemde oldugu gibi yalniz RAW
cekimler ilk kartta, JPEG gekimler ise ikinci kartta kayit edilir.

ARDISIK

RAW/ JPEG
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ARDISIK segili oldugunda hangi karta evvela
kayit yapilacagini belirleyiniz.

1. YUVA \ 2. YUVA

Video film kaydi i¢in kullanilacak olan bellek kart segimi.

1. YUVA | 2. YUVA

Dosya olusturma ve gekilen resimlerin kayit edilece@i dosyayi
secmek igin kullanilir.

. DOSYA SEC

Resimlerin kayit edilecegi dosyay! segmek igin Ust veya alt yén tusuna
basip, bir dosyayi vurguladiktan sonra MENU/OK tusuna basiniz.

. DOSYA OLUSTUR

Bes harften veya sayidan olusan bir dosya adini girip, kayit edilecek
olan dosyay! olusturunuz.
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TELIF HAKKI BILGISI

Telif hakki bilgileri gekim aninda, EXIF eklentileri bigiminde resim
verilerine eklenebilir. Bu alandaki degisiklikler, ancak degisiklik
yapildiktan sonraki ¢ekimlerde etkili olur.

TELIF BiLGiSi GOSTER | Mevecut telif hakki bilgileri izlenir.

YAPIMCI BILGISI GIR | Yapimci adi girilir.

TELIF BiLGiSi GIR Telif hakki sahibi girilir.

Mevcut telif hakki bilgileri silinir. Bu tercih sadece
TELIF BILGISI SIL mite&kip ¢ekimler icin etkindir. Meveut ¢ekimler

ile kayit edilmis olan telif hakki bilgileri etkilenmez.
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Baglanti ayarlari

Baska cihazlar ile baglanti kurulur.

MENU/OK tusuna baSIp, VERBINDUNGS-EINSTELLUNG
TEMEL AYARLAR > TN
BAGLANTI AYARLARI seginiz. EINST.instax DRUCKERV.

PC-ANSCHLUSS-MODUS

FREQUENZEINSTELLUNG DRAHTLOS-KOMM.
ALLG. EINSTELLUNGEN

INFORMATION

WLAN-EINST. ZURUCKSETZEN

Daha fazla bilgi igin:
http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Bluetooth

Bluetooth ayarlarini yapiniz.

L ) Makineyi bir tablet veya akilli telefon ile
ILISKILENDIRME | iliskilendirmek igin bu tercihi yaptiktan sonra
KAYDI aygitta FUJIFILM Camera Remote baslatiniz
ve ILISKILENDIRME KAYDI ustune tiklayiniz.

Makinenin iliskilendirildigi cihazlardan birini seginiz.
Baglanti yapmadan bitirmek icin BAGLANTI YAPMA
seciniz.

ILISKILENDIRME
HEDEFI SEG

ILISKILENDIRME

KAYDINI SiL lliskilendirmeyi sonlandiriniz.

ACIK: Makine agildiginda, iliskilendirilen aygitlar

Bluetooth ile otomatik olarak bir Bluetooth baglantisi kurar.

ON/OFF KAPALI: Makine, Bluetooth ile baglanamaz.

ACIK: Cekildiginde aktarilacak olan resimleri

| iséretleyiniz.
OTOM.RESIM| KAPALI: Resimler, gekildiklerinde aktariimak
AKTARIMI icin isaretlenmezler ancak JPEG resimler,
RESIM AKTARMA TALIMATI ile aktarilmak
" icin secilebilir.
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Makinenin, akilli telefon tarafindan verilen zaman
AKILLI TELEFON| ve/veya yer bilgileri ile eszamanlanmasini seginiz.
SENK. AYARI YER & ZAMAN: Yer ve zamani eszamanlayiniz.

YER: Bulunulan yeri eszamanlayiniz.

ZAMAN: Saati eszamanlayiniz.

KAPALI: Eszamanlama kapali.

Makinenizi iligkilendirmeden énce FUJIFILM
Camera Remote uygulamasinin son surimunu
tablet veya akilli telefonunuza yuklemeyi
unutmayiniz.

Bluetooth ve OTOM. RESIM AKTARIMI igin AGIK
segcili oldugunda iliskilendirilen aygitlara aktarma
gosterim isletimine gegtikten veya makineyi
kapattiktan kisa bir stire sonra baslar.
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AG AYARLARI
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Kablosuz aglara baglanti ayarlari.

KABLOSUZ
ERISIM AGI
AYARI

BASIT AYAR: Basit ayarlar ile bir
erisim noktasi baglantisi.

EL ILE AYARLAMA: Kablosuz bir aga
baglanma ayarlari el ile yapilir. Agi bir
listeden seginiz (AG LISTESI) veya
kendiniz giriniz (SSID GIRISI)

KABLOSUZ
IP ADRESI
AYARI

242

OTOMATIK: IP adresi otomatik

olarak tayin edilir.

EL ILE: IP adresini kendiniz tayin ediniz.
IP adresini (IP ADRESI), aj maskesini
(AG MASKESI) ve gateway adresini
(GATEWAY ADRESI) kendiniz giriniz.




linstax SHARE BASKILAR

“instax SHARE” baski makinesi .ile baglanti ayarlari.

+ Baski makinesi adi (SSID) ve sifre
Baski makinesinin adi, cihazin alt tarafinda yazilidir; standart sifre: “1111”.
Cep telefonundan baski yapmak icin baska bir sifre segilmis ise: Bu sifreyi
giriniz.
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BILGISAYARA BAGLANTI KiPI

Bilgisayar ile baglanti kurma ayarlari.
Bir bilgisayar tarafindan uzaktan yonetilen gekimler igin ayarlar (Tethered Shooting

Makine bir bilgisayara USB ile baglandiginda

USB veri aktarma kipi otomatik olarak faél olur. Béylece
KART OKUYUCU | Verileri bilgisayara aktarmak mUmkun hale gelir.
Baglanti olmadiginda makine normal ¢alisir.
Makine, bir USB kablo ile bilgisayara baglandiginda:
Bilgisayardan ¢ekim iglevi otomatik olarak segilir.
USB TETHERING Bilgisayar bagli olmadiginda bu ayar KAPALI
OTOMATIK GEKIM etkinligindedir.
Makine ayarlarini kayit etmek i¢in FUJIFILM X Acquire
yazilimini da kullanabilirsiniz.
Makine, bilgisayara bagli olmasa bile Bilgisayardan ¢ekim
USB TETHERING islevinde calisir. Normalde resimler bellek kartina kayit
CEKIM edilmez ancak bilgisayar baglantisi olmadan ¢ekilen resimler
bilgisayara baglanildigi anda, bilgisayara aktarilir.
KABLOSUZ Kablosuz uzaktan kumandali ¢gekimler i¢in bu islevi
TETHERING seginiz.
GEKIM AG AYARLARI ile ag segilir.
Makinenin USB ile bir bilgisayara baglanmasi
otomatik olarak USB-RAW-dénusimiini faél hale
USB RAW | getirir. Bilgisayarda bulunan FUJIFILM X RAW STUDIO
DONUSUMU | yazilimi makinenin resim islemcisinden faydalanarak
/ YEDEGI RAW dosyalarini hizli ve yuksek kalitede JPEG
YENILEME | resimlerine dénGsturdr. Baglanti olmadiginda makine
normal ¢alisir.
YEDEGI YENILEME: (FUJIFILM X Acquire gereklidir)
Kamera ayarlari kayit edilir ve yuklenir. Makineyi
aninda yeniden yapilandirin veya ayni tir baska
makineler ile ayarlari paylasabilirsiniz.
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Otomatik kapanma iglevi bu islem sirasinda da etkindir.
Makinenin kendiliginden kapanmasini énlemek igin
otomatik kapanma iglevinde KAPALI seginiz.

Bilgisayardan ¢ekim islevi HS-V5 (ayri satilir) gibi yazilimlar ile
isler. Ayrica FUJIFILM Tether Shooting Plugin PRO  veya FUJIFILM X Acquire

veyé Adobe® Photoshop® Lightroom® ile kullanilan Tether Shooting Plugin
ile kullanilabilir.

AKILLI TELEFON ILE KABLOSUZ ILETISIM ICIN FREKANS AYARI
Kamera uzaktan kumandasi igin bir kablosuz frekansi seginiz.

2.4GHz(IEEE802.11 b/g/n) | 5GHz(IEEE802.11 a/n/ac)

Bazi ulkelerde 5 GHz bandinin kullanimi yasak olabilir.
Mumkiin olan tercihler, Glkeye gére degisebilir.
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GENELAYARLAR

Kablosuz aga baglanti ayarlarini yapin.

Kablosuz aglarda kullanim igin makineye

isim bir isim belirleyebilirsiniz. Makinenin standart
bir ismi vardir.
ACIK seginiz (genelde tavsiye edilir) ve akill telefona yiikleyeceginiz resimleri 3M diizeyine gefiriniz.
KUGULT KAPALI segildiginde resimler asil bilydklukleri ile yaklenirlr. Biytklik dedisikici yanizea akill telefona
yiklenen kopya icin gecerlidir. Asil resim, etkilenmez.
KONUM BELIRLEME | Akill telefondan yiklediginiz mekén bilgilerinin, gekim sirasinda resimlere ilstirimesini segebilirsiniz.
KONUM BiLGiSi | Akilli telefondan yiiklediginiz mekan bilgilerini gdsteriniz.
KABLOSUZ ILETISIM islevinin yiklendigi
islev tuslarinin ¢aligsmalarini belirler.
=TUS « 3 ESLESTIRME / AKTARMA TALIMATI:
AVARLARI Tuslar eslestirme ve aktarilacak olan resimlerin segimi
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« 2 KABLOSUZ ILETISIM: Tuslar kablosuz
iletisim igin kullantlir.
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BILGI

Makinenin MAC ve Bluetooth adreslerine bakin.

KABLOSUZ AYARLARI KALDIR

Kablosuz ayarlari kaldirip, énceki degerlere dénersiniz.

247










| o !

Hizli erigsim imkanlari

Makinenin kullanim &geleri niteliklerini kisisel olarak
" belirleyebilirsiniz.

Sikg¢a kullanilan islevler ve ayarlara dogrudan erismek

icin Q sayfasi veya kisisel olarak belirlenen “Benim Sayfam”
sayfasindan faydalanabilirs veya bir Fn (islev) tusuna

gorev yukleyebilirsiniz.

» Q (HizhUlagim) Diigmesi
seceneklere hizlica erismek icin Q digmesine basin.

° [0 BENiIM SAYFAM sayfasi, sik kullanilan tercihlerin

kisisellestiriimis bir listesini gosterir.

islev tuslarinin kullanimi

Her bir iglev tusunun islevi, tus basik tutularak segilebilir.
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“Benim Sayfam-’;

BENIM SAYFAM sayfasi, sik kullanilan
tercihlerin kisisellestirilmis bir listesini gosterir.

MENU/OK tusuna basip, BIMEN L
“« . » . . SELBSTAUSLOSER
Be nim Sayfa m segl niz. ar INTERVALLAUFN. MIT TIMER

FILMSIMULATION
KORNUNGSEFFEKT

AUSLOSERTYP

IS MODUS

‘GES./JAUGEN-ERKENN.-EINST.
> Iso

[ sayfasi, ancak BENIM SAYFAM sayfasina
kayit yapildiginda faal olur.

“Benim Sayfam” islemleri

1 KISISEL AYARLAR > BENIM SAYFAM CERTEITEE
AYARLARI secip, MENU/OK tusuna basiniz.

ELEMENTE HINZUFUGEN
ELEMENTE SORTIEREN
ELEMENTE ENTFERNEN

g

2 BEN|M SAYFAM AYARLARI MEINE MENU-EINSTELLUNG
secip, MENU/OK tusuna basiniz. CH T

I3
MF

Sayfaya eklenebien tercihler mavi renkte gdsterilir.

WAHLEN SIE

Sayfada mevcut olan tercihler cengel isaretlidir.

S

ABBRUCH
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3 Bir 6geyi vurgulayip MENU/OK tusuna

basarak sayfaya ekleyiniz.

[} VERSCHEEN [§T4 SPEICHERN

4 islem yapma sayfasina dénmek igin tekrar
MENU/OK tusuna basiniz.

5 istediginiz tim tercihler ekleninceye kadar
3. ve 4. adimlari tekrarlayiniz.

“Benim Sayfam” listesinde 16 adete kadar ekleme yapilabilir.

“Benim Sayfam” islemleri

Listeyi yeniden diizenlemek veya silmek i¢in
1. adimda OGELERI DUZENLE veya OGELERI SIL seginiz.
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Q (HizhiUlagim) Diigmesini Kullanma
Asagidaki seceneklere hizlica erismek icin @ digmesine basin.

Hizli ulagim géstergeleri

Standart ayarlar:

BEN.EINST. AUSW.

(1) KigISEL AYARI SEC. @ PARLAK ALAN RENK TONLARI.
(@ 1so GOLGE ALAN RENK TONLARI
(3) DEVINGEN ALAN (1) RENK

(4) BEYAZ DENGESI (12) KESKINLIK

(5) KUMLANMAYI AZALTMA (13 OTOMATIK GEKiM

(&) GORUNTO BOYUTU AF Kipi

@ GORUNTUKALITESI (15 FLAS KiPi

FiLM BENZETiMi BAKAC/EKRAN AYDINLIK.
Hizli ulagim listesi 02 - 16 araligindaki 6geler icin yapilan ve
255. sayfada oldugu gibi degistirilemeyen tercihleri gosterir.

KISISEL AYARLARI SEC
KiSISEL AYARLARI SEC kipinde ise kisisel tercihler gésterilir. (@)
- BASE: Kisisel tercih yapilmamis.
« C1— C7: KiSISEL AYARLARI SEC bélimindeki

tercihler gosterilir.
- BF — &% Secili olan kisisel diizenleme.

253

e B




| o N

Ayarlari géstermek ve degistirmek

1 Cekimsirasinda hizli ulagimi
gorintulemek

icin @ digmesine basin.

2 Odak kolunu kullanarak S HIBETEILS

'm‘

6geleri vurgulayin, degistirmek
icin komut kontrolinu

déndurin.,

Degisiklikler guincel
kisisel ayarlarda kayit
edilmez. C1-C7 kayitlarindan
farkl olan degerler kirmizi
renkte gosterilir.

3 Avyarlar tamamlandiginda

¢tkmak igin @ dugmesine basin.
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Q sayfasini diizenlemek

Bu bélimde Q tusu ile ulasabileceginiz gcekim secenekleri anlatilir.

1 Cekimsirasinda Q digmesine basin.

ve basik tutun.

Gegerli olan hizli erisim sayfasi aglilir.
Segici vasitasi ile tercih ettiginiz

simgeye gelip,
MENU/OK tusuna basiniz.

Gegerli simgeyi vurgulayip, MENU/OK
tusuna basarak simgeyi secilen konuma getiriniz.

+ RESIM BOYUTU
- RESIM NITELIGI
« FILM BENZETIMI

. S&B AYARLARI (Sicak/soguk)

+ KUMLAMA ETKISI

« RENK KROM ETKISI

- DEVINGEN ALAN

+ DEVINGEN ALAN ONCELI&|
+ BEYAZ DENGESI

* PARLAK TONLAR

+ GOLGE TONLARI

« RENK

« KESKINLIK

* KUMLANMAYI AZALTMA
« KISISEL AYAR SEC

« AF KiPi (VIDEO)

« AF-C KISISEL AYARLAR

+ GOZ/YUZ TANIMI AYARI T.

« MF YARDIMCISI

- DOKUNMATIK EKRAN KiPI

- OTOM. GEKIM

+ OBTURATOR TURU

« TITRESIM AZALTMA
*FLASKIPI

* FLAS DENGESI

«FiLM KiPI

* MiKR. AYARI

* BAKAG/EKRAN RENK
+ BAKAG/EKRAN AYDINLIGI
* YUMUSAK TEN ETKISI

* AE OLGUMU

*1SO

« YOK

Segili konumu tercih etmemek icin YOK seginiz.
KISISEL AYAR SEG segili oldugunda: Q sayfasinin
TEMEL seviyesi dahilinde segcili ayarlar gosterilir.
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Islev tuslari (Fn)

Secili vasiflara hizli erisim igin islev tuslarina gérev yukleyiniz.

* Fn1 - Fn4 tuslarina dokunmatik ekran ile de erigilebilir.

» Dokunmatik iglevler kapalidir. Arzu ettiginizde DOKUNMATIK ISLEVLER
vasitasi ile agabilirsiniz.

Standart ayarlar, asagidaki gibidir:

Dokunmatik iglevler

@ T-Fn1 (yukar sil) ) Histogram

@ T-Fn2 (sola sil) Film benzetimi
3 T-Fn3 (sada sil) Beyaz dengesi
@ T-Fn4 (asagdi sil) Sanal ufuk gizgisi
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Makinenin arka ylzundeki islev tuslar

@ Fnl-tusu Pozlama dengesi
@) AE-L-tusu Sadece AE kilidi

(3 Fn5-tusu AF modu

@ Fn2-tusu Cekim modu

(5) Arka tekerlegin ortasi Odak kontrolii

(6 Fn4-tusu Yuz tanimi ag/kapat
(@ AF-ON-tusu AF acik
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Makinenin arka ylziindeki islev tuglari (dikey)

@

T ES

A B
Crmit

(1) Dikey tutak Arka tekerlegin ortasi Odak kontrolii

(2 Dikey tutak AF-ON-tusu AF acik

(3@ Dikey tutak AE-L- tusu Sadece AE kilidi

(@) Dikey tutak Fn2-tusu Cekim modu

(® Dikey tutak Fn1-tusu Pozlama dengesi
(® Dikey tutak Fn4-tugu Yuz tanimi ag/kapat

Makinenin 6n. yuziindeki islev tuslar

@ Fn3-tusu Performans
(2) Dikey'tutak Fn3-tusu Performans
258
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Islev tuslarinin etkisini belirlemek

islev tusunun goérevlerini, segebilirsiniz.

1 DispBACK tusunu basik tuttugunuzda
secim sayfasi agilir.

DISP/BACK

2 Bir tus belirleyip, MENU/OK tusuna basiniz

3 istediginiz islevi isaretleyip, MENU/OK tusu ile
segili tusa atfediniz.

Tus atiflari TUSLAR/TEKERLEK > Fn. TUSU AYARLARI ile de yapilabilir.

SADECE AE KILIDI, SADECE AF KILIDI, AE/AF KILIDI, AF ACIK ve
SADECE AWB KILIDi iglevleri T-Fn1 - T-Fn4 islev tuslarina yiilklenemez.
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. islev tugunun gérevlerini, segebilirsiniz.

Muamkin olan tercihler:

» BELICHTUNGSKORR.

° Resim boyutu

* Resim niteligi

° RAW

« Film benzetimi

* Kumlama etkisi

» Renk krom etkisi

* HAUT-EFFEKT WEICH

« Devingen alan

» Devingen alan énceligi
* Beyaz dengesi

« Kisisel ayarlar'

« Odak gercevesi segimi

» Odak denetimi

o AF kipi

» AF-C Kisisel ayarlar

« BYUZ SECIMi&:
* YUz tanimi ayari

* Otomatik cekim

« AE DiZi AYARLARI

* ODAK DIZi AYARLARI
* AE OLCUMU

« Obtirator tird

» Titresim azaltma

= 1SO

»ISMODU
» 35mm FORMAT-MODU

260

* Kablosuz

« Flas kipi

° TTL kilidi

» Sinama flasi
» Zebra ayari

» MIKROFON
» Video sessiz

o Alan derinlii 6n izleme
» Maniiel modda pozl./
beyaz deng. 6n izleme
« Resim etkinligini dnceden izleme
» Histogram
» Sanal ufuk
» Buyuk gostergeler kKipi
* AE kilidi
« AF kilidi
« AE/AF kilidi
» AF acgik
* Yalnizca AWB kilidi
» Kilit konumu
» Performans
» Otomatik resim aktarimi
» Baglanti hedefi segimi
« Bluetooth
« Gosterim
» Cekim modu
» Yok (6ge islevsiz)
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I AF ACIK

AF ACIK secili oldugunda deklansére yarim basmak
yerine kullanim 6gesine basabilirsiniz.

. SINAMA FLAS YONETIMI

Bu islev segcildiginde kullanim 6gesine basarak flasi,
sinama amagli patlatabilirsiniz. (ayarlama is1g1)

. TTL ENGELI

TTL ENGELI segili oldugunda kullanim égesine basarak
TTL KILIT KiPl ile segilen tercih dogrultusunda flag
glicinu kayit edebilirsiniz.
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. BA YUZ SECIMi :
B8 YUZ SECIMI ¢ By islevi, YUZ SECIMI
ile yuklenmis tusa basilarak agllir. Bu islevde

(vizoérlu gekimlerde) odak kolu veya dokunmatik
kontrolller ile odaklanilacak olan yuz segilir.

Asagidaki vasiflara odak kolu kullanilarak veya vizérli ¢ekimlerde
YUZ SECIMI segili oldugunda erisilir:

e Odaklanilacak olan yuz odak kolu ile segilir. Odak alani segimi
icin odak kolunun merkezine basiniz.

o Dokunmatik ekran, vizérli ¢gekimlerde odaklanilacak olan yuzu
se¢mek icin kullanilabilir.
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Objektifler

Bu makinede FUJIFILM X turl baglantilari olan objektifler
kullanilabilir.

Objektif pagalarinin adlan

(@ Gineslik ® Diyafram halkasi

(2 Yerlestirme noktalar (@ Objektifin temas noktalar
(3)' Netlestirme halkasi On kapak

(@ Diyafram halkasi kilidi (@ Arka kapak

(5) Yerlestirme isareti

n Yukaridaki resimlerde GF63mmF2.8 RWR objektif kullaniimistir.
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Objektifin temizlenmesi

Olasi tozlari 6nce koruklu bir tfleme aleti ile uzaklastirip,
sonra yumusak ve kuru bir bez ile dikkatlice siliniz. Direngli
lekeleri FUJIFILM Shop magazalarinda bulunan ve biraz
objektif temizleme sivisi damlattiginiz objektif temizleme
kagitlar ile giderebilirsiniz. Objektif kulaniimadiginda 6n ve
arka kapag takiniz.

Objektif kapaklarini gikartmak
Objektif kapagini, resimde goésterildigi gibi ¢ikartiniz.

Gunesligin takilmasi

Guneslik, yandan gelen isildamalari engeller ve
6n mercegi korur.
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Diyafram halkasi

Objektifin diyafram halkasini ¢evirerek bir diyafram degeri seginiz.

="

P—;@u ] ]

Diyafram halkasi kilidi Diyafram halkasi
C() Diyafram, makinenin ayar tekerlegi ile segilen

degere gore ayarlanir.

A () Diyafram, makine tarafindan otomatik olarak segilir..

baska degerler() Diyafram, secilen degere gére ayarlanir.

C veya A segcmek icin veya bunlardan, baska degerlere gegmek
icin diyafram halkasini ¢evirirken kilidi aginiz.
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Bakag icin eklemli uyarlag

Ayri satilan eklemli uyarlag EVF-TL1 bakacin +45° sola

veya saga dondurulmesini ve Q°- 90° yukari kaldiriimasini
saglar.

@ Flas ayag () Baglanti temaslari
(2) Dikey déndirme yerlesme diigmesi (6) Baglanti kapagi
(3 Uyarlag kilitleri @ Flas ayagi kapag!

@ Yatay dondurme yerlesme kolu
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EVF-TL1

EVF-TL1 cihazini makinenin
flas ayagina yerlestiriniz ve

sonrasinda EVF-GFX 2 elektronik @
bakaci yerlestiriniz. 3
\&
&

Uyarlag ve bakaci takmadan énce flas ayagi kapaklarini makineden ve
EVF-TL1 cihazindan ¢ikartiniz.

+EVF-TL1 ¢ikartmak

Once bakaci ¢ikartiniz. Kilit tuglarini (1)

basik tutarak uyarlacin (2) én tarafindan iterek
ayaktan cikartiniz.

Ayni anda sadece bir adet eklemli uyarlag kullaniniz.
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EVF-TL1

Bakaci, istediginiz konuma dogru déndurebilirsiniz.

. Bakaci yukari dogru kaldirmak

Kilidi agtiktan sonra bakaci 0 ila 90
derece araliginda yukari dogru
kaldirabilirsiniz.

Bakag istediginiz konuma geldiginde (1)
kilitteme dugmesini (2) sikilayiniz. Béylece
bakag, istediginiz konumda kalir.

. Bakaci saga veya sola déndirmek

Kilidi agtiktan sonra bakaci 45
derece aralijinda saga veya sola dogru
déndurebilirsiniz.

Bakag istediginiz konuma geldiginde (1)
kilitteme dugmesini (2) sikilayiniz. Béylece
bakag, istediginiz konumda kalir.
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Harici flas cihazlari

Harici flag cihazlari, ambalaj dahilinde bulunan cihazlardan
daha gugludurler. Bazilari kisa sireli eszamanlamayi (FP)
desteklerler ve eszamanlamadan daha hizl enstantaneler ile
kullanilabilirler. Digerleri ise 151k sinyalleri vasitasi ile

baska flag cihazlarini kablosuz olarak yoénetebilirler.

Orn.: Makinede temel ayarlar listesi gésterildiginde ve
benzeri durumlarda flag test patlamasi mimkun olmayabilir.

Kirmizi gz diizeltme
FLAS AYARLARI > KIRMIZI GOZ DUZELTIYIE icin KAPALI harici bir
islev s__egildiginde ve AF/MF AYARLARI > YUZ/GOZ TANIMI AYARI
icin YUZ TANIMI ACIK segcildiginde kirmizi g6z dizeltme faaldir.
Kirmizi géz diizeltme islevi, flas 1siginin gekilen canlinin

gbzlerinin adtabakalarindan aksetmesi ile olusan ,Kirmizi géz* etkinligini azaltir.
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Flas ayarlari

Makineye bagl olan bir flag cihazi
asagidaki gibi ayarlanir:

Flas cihazini makineye baglayiniz.

A BLTZEINSTELLUNG

2 FLAS AYARLARI > FLAS
. : s AR EINSTELLUNG BLITZFUNKTION
ISLEVI AYARI seginiz. ROTE-AUGEN-KORR.
Sunulan tercihler flag ayarina TILLOCK Modus

= LED-LICHT-EINSTELLUNG
bag I Id Ir. = MASTER-EINSTELLUNG
CHEINSTELLUNG

SCHLIESSEN

Flas takili olmadiginda goérundr.
Eiéﬁ%ﬁ!l\'lISI Ambalaj dahili flas takili, ancak kapali

oldugunda da ESZAMANLAMA GIRISI gérur

FLAS AYAGI Flas ayag@ina bir flas takilip, acildiginda
gorundar.

Takili ve agik olan flas cihazi

YONETICi | FUJIFILM optik flag yonetim sisteminde
(OPTIK) yonetici flag olarak gérev yaptiginda gorinur.

MODUS
3 Odak koluile segim yapip BLITZ SCHUHHALTERUNG

degistirmek icin arkadaki
ayar tekerlegini kullaniniz.

TILHOE 4TI SINC b
00M M 16mm ANGLE =
LD AF

£3 ANPASSEN @ ENDE

4 DISP/BACK tusuna basarak etkinlestiriniz.
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ESZAMANLAMA BAGLANTISI

SYNC-ANSCHLUSS

&3 ANPASSEN 8 ENDE

®

Flas
yonetimi

Asagidaki tercihlerden seginiz: -

» M:Cekim aninda eszamanlama baglantisi ve
flas ayagi bir patlama sinyali verirler. Flag
eszamanlamasindan daha uzun bir
enstantane seginiz; flag cihazinin uzun bir
parlama siresi veya tepki siresi oldugunda
daha uzun sureli enstantaneler gerekli olabilir.

« OFF: Eszamanlama baglantisi ve flag ayagi
patlama sinyali vermezler.

)

Eszamanlama

Flasin obturatér acildiktan hemen sonra
patlamasini (1. PERDE) veya obtlrator
kapanmadan hemen énce (2. PERDE)

+Eszamanlama baglantisi

n Eszamanlama baglantisi, yalnizca
eszamanlama kablosu ile makineye
baglanabilen flag cihazlari igindir.

patlamasini belirleyiniz. Normal ¢ekimler
icin (1. PERDE) tavsiye edilir.
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FLAS AYAGI

MODUS
BLITZ SCHUHHALTERUNG

i SNC.
M 16mm ANGLE
AF

£ ANPASSEN (8

A§ég|daki tercihlerden seginiz:

o TIL: TTL kipi. Flas 1siklama dengesi
secebilirsiniz.((2))

« M: Flag cihazi, konu aydinligi ve makine
ayarlarindan bagimsiz olarak segilen gii¢

ile patlar. (@)
@ Flas

yonetimi

« MULTI: Stroboskop
Flas her cekimde ¢ok kez patlar.

» OFF: flag patlamaz.
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(2) Flas dengeleme
Flas gucl

Flas giicu ayarlanir. MUmkun olan tercihler
flas ydnetimine goredir.

« TTL: Flas 1siklama dengesi segebilirsiniz.

(flas yénetim sisteminin sinirlarina

erisildigi icin arzu edilen sonuca
ulasilamayabilinir; sinama ¢ekimleri yapiniz.)

EF-X20, EF-20 EF-42 EF-X500 flag cihazlarinda, makinede
secilen deger flag cihazinda segilen degere

eklenir.

« M/MULTI: Flas gucu ayarlanir.

Flas guci, tam glcun kesiri

olarak 1/1 ila 1/512 araliginda verilir. Dustk
degerlerde, flag yonetim sisteminin sinirlarina
erisildigi icin arzu edilen sonuca

ulasgilamayabilinir; sinama ¢ekimleri yapiniz.

® Flas kipi
(1T

TTL flas yonetimi icin bir flas kipi seginiz:

*OTOM. FLAS: Flas, yalnizca gerekli
oldugunda patlar. Flas guicti konu aydinhgi
ile ilintilidir. Deklansére yarim basildiginda
E3 simgesi gorunurse: flas, patlayacak
anlamina gelir.

* STANDART: Flas, her ¢cekimde patlar;
flas gicti konu aydinhgi ile ilintilidir. Gekime
kadar tam dolmadi ise: flag, patlamaz.

*YAVAS ESZAMAN: Flas 15181 ve uzun
enstantanelerin birlesimi; 6rn.: Gece
ortaminda portre ¢ekimleri. Cekime
kadar tam dolmadi ise: flag, patlamaz.

O]

Eszamanlama

Flasin obturatér acildiktan hemen sonra
patlamasini (1. PERDE) veya obtlrator
kapanmadan hemen énce (2. PERDE)

patlamasini belirleyiniz.

o AUTO-FP(HSS): Kisa siireli eszamanlama (yalnizca
uyumlu flaglar ile). Isiklama suresi eszamanlama
slresinden kisa oldugunda makine otomatik
olarak kisa sireli eszamanlamaya geger
(1. Perde).Flas yonetimi olarak MULTI segili ise

eszamanlama 1. PERDE gibi calisir.
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®

Yakinlastirma
(zoom)

Zoom yansitma tabakal flas cihazlarinda
aydinlatma agisinin ayari. Bazi flasg cihazlarinda
bu ayari makineden yapmak mumkindr.
AUTO segildiginde zoom yansitma tabakasi,
objektifin odak uzakligina gére otomatik olarak
ayarlanir.

@Aydmlatma
kapsami

Flas cihazi destekledigi takdirde, secim yapabilirsiniz:
FLAS GUCU ONCELIGI: Aydinlatma

acisi hafif kuglltulerek menzil artirilir.

STANDART: Aydinlatma agis! esittir resim agisi.
DENGELI AYDINLATMA ONCELIGI:

Aydinlatma agisi hafif buyultilerek daha

dengeli bir aydinlanma saglanir.

(@) LED 1sik

Dahili LED-video 1s1ginin (yalnizca uyumlu
flas cihazlar) fotograf cekiminde nasil
kullanilacagini belirleyiniz: G6z bebeklerinde
1sik yansimalari 7@, AF yardimci igik veya
her ikisi de. LED i1s131 kapatmak igin

OFF seginiz.

(7) Patlama
sayisi*

Flasin MULTI kipinde stroboskop tercihinde
¢cekim basina patlama sayisini belirleyiniz.

Siklk*

Flasin MULTI kipinde patlama sikhigini
belirleyiniz.

* flag yénetim sisteminin sinirlarina
erigildigi i¢in arzu edilen sonuca ulagilamayabilinir;

275




Yonetici flas (optik)

Flas cihazi FUJIFILM optik ve
kablosuz sistem yonetici flagi
olarak kullanildiginda
sagdaki sayfa gorunur.

Flas, her biri cok sayida
flas cihazindan olusan
3 kimeye kadar
toplanmis flaglarn
yonetebilir.
Her bir kime igin ayn flag
kipi ve flag glicu ayarlanabilir.

Uzaktan flag yonetimi igin

1 -4 arasinda bir kanal segilir.
Cesitli flas sistemleri igin

farkli kanallar kullanabilirsiniz.
Bdylece ¢cok sayida sistemin
yakin olarak isletiimesinden
kaynaklanan etkilesimler
onlenir.
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HDMI Cikisi

HDMI cihazlara baglamak

Resimleri dostlariniza vs. géstermek icin, bir HDMI
kablosu kullanarak fotograf makinesini TV'ye baglayin

1 Fotograf makinesini kapatin.

2 Kabloyu, asagida gosterildigi gibi baglayin.

HDOMI

girisinetakin
-

Micro-HDMI-(Typ D)
girisine takin

3 Televizyonu HDMI girisi kanalina ayarlayin.
Ayrintilar icin televizyonla verilen belgelere bakin.

4 Fotograf makinesini agin
Cekim ve gosterim yaparken makinenin verdigi

goruntuyt TV ekraninda izleyebilirsiniz veya
n HDMI cihazina kayit yapabilirsiniz.

Bir HDMI kablosu bagliyken USB kablosu kullanilamaz.

282

] S 1B




—o—

Cekim yapmak

Makine goérintisinu TV ekraninda izlerken de
fotograf ve film ¢ekimleri yapabilirsiniz.

Gostermek

Fotograf makinesini acin ve ] digmesine basin.
Fotograf makinesi ekrani kapanir ve resimler ile filmler
TV'de gésterilir Fotograf makinesi ses duzeyi ayarlarinin
TV'de oynatilan ses Uzerinde higbir etkisi

olmadigini unutmayin; ses diizeyini ayarlamak icin
televizyon ses dlzeyi ayarlarini  kullanin.

Bazi televizyonlar film oynatma baslayinca
kisa bir sdre igin siyah ekran gosterebilir.

283




—p—

Kablosuz aktarma

Kablosuz agla'rdan' faydalanarak bilgisayarlara,

akilli telefonlara veva tablet bilaisavarlar ile baglantilar
kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi igin: bkz.

http://fujifilm-dsc.com/wifi/

Kablosuz baglantilar: Akill telefonlar

"FUJIFILM Camera Remote” adh uygulamayi
akilli telefonunuza yikleyip makinenizdeki resimleri
izleyebilir, sectiginiz resimleri yukleyebilir veya
makinenin mekan bilgilerini kopyalayabilirsiniz.

FUJIFILM Camera Remote

Daha fazla bilgi igin: bkz.
http://app.fujifilm-dsc.com/de/camera_remote/
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. Bluetooth® baglantisi

Bluetooth AYARLARI vasitasi ile makineyi tablet veya
akilli telefona baglayabilirsiniz.

. Wi-Fi baglantisi

KABLOSUZ ILETISIM vasitasi ile makineyi tablet veya
akilli telefona baglayabilirsiniz.
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Tethered Shooting: Capture One Pro Fujiﬁlm
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC + |
Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFILI

yazilimlar uzaktan kumandali ¢ekimler

(Tethered shooting) i¢in kullanilabilir. USB-KARTENLESER
USB-TETHERING AUFNAHME AUTOMATIK
- USB-TETHERING AUFNAHME FEST

BAGLANTIAYARLARI > PC BAGLANTI KiPi > ...
KABLOSUZ BAGLANTILI GEKIMLER SABIT
seciniz.

Daha fazla bilgi igin:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether
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Bilgisayara, USB ile baglamak

Makineyi bilgisayara baglayarak resim aktarabilir veya
uzaktan kumandali ¢ekim yapabilirsiniz.

islemlere baglamadan énce makineyi bilgisayara baglayip,
herseyin normal galistigindan emin olunuz.
1 Bilgisayar aginiz.

2 Baglantiyi kullanim amaciniza gére
ayarlari yapiniz.

3 Fotograf makinesini kapatin

4 USB kablosunu baglayn.

USB (Typ-C)

USB kablonun 1,5 metreden uzun olmamasi gerekir.
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5 Makineyi agin.

6 Resimleri bilgisayara kopyalayin.
- Kablolu ¢ekimler
- Resim aktarma
- RAW dénusimu
- Makine ayarlarini kayit ve yukleme
islemleri mimkunddir.
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* Cok fazla sayida goriinti igeren bir bellek karti takilirsa, yaziim baslamadan énce bir bekleme olabilir ve gGriintileri
alamayabilir veya kaydedemeyebilirsiniz. Resimleri aktarmak icin bir Kart okuyucu kullanin,

* Fotograf makinesini kapatmadan veya USB kablosunun baglantisini kesmeden dnce, bilgisayarinizin kopyalamanin
devam ettidini gdsteren bir mesaj gérintiilemediginden ve gdsterge lambasinin séndiiginden emin olun
(kopyalanan gorintd sayisi ok fazlaysa, mesaj bilgisayarin ekranindan temizlendikten sonra da gosterge lambasi
yanmaya devam edebilir). Bu Gnlemin alinmamasi veri kaybina veya dahili belledin veya bellek kartinin hasar
gbrmesine neden olabilir

« Bellek kartlanni takmadan veya gikarmadan once fotodraf makinesinin baglantisint kesin.

* Bazi durumlarda, bagimsiz bilgisayarda oldudu gibi birlikte verilen yaziimi kullanarak ad sunucusuna kayith resimlere
erismek mimkdn olmayabilr.

* Kullanicr Internet baglantisi gerektiren hizmetleri kullanirken telefon sirketinin veya Internet servis saglayicisinin
{icretini ddemekten sorumludur.

* USB kablonun 1,5m’den uzun olmamasi ve veri aktarimi iin uygun olmasi gerekir.
* Makineyi dogrudan bilgisayara baglayiniz. Bunun igin USB-Hub veya klavye'den
USB baglantisi kullanmayiniz.

* USB kablosunu ¢ikartmadan énce makineyi kapatiniz.

* Verileri aktarmadan 6nce pilin yeterli derecede dolu
oldugunu denetleyiniz ve gerekirse yeni bir pil takiniz.

* Makineyi kapatmadan 6nce gésterge lambasinin
yanmadigindan veya yesil yandigindan emin olunuz.

» Aktarma sirasinda USB kabloyu ¢ikartmayiniz.
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Tethered Shooting: Capture One Pro Fujifilm;
Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC
Tether Shooting Plug-in PRO for GFX/FUJIFIL

yazilimlar uzaktan kumandali ¢ekimler
(Tethered shooting) i¢in kullanilabilir. USB-KARTENLESER

USB-TETHERING AUFNAHME FEST

‘
DRAHTLOSES TETHERING AUFNAHME FEST
USB RAW-KONV./SICHER.

BAGLANTI AYARLARI > PC BAGLANTI KiPi >
KABLOSUZ BAGLANTILI GEKIMLER OTOMATIK
seciniz.

Daha fazla bilgi igin:
http://app.fujifilm-dsc.com/en/#tether

Makine sadece kablolu baglanti igin kullanilacak ise USB KABLOSUZ
BAGLANTILI CEKIMLER SABIT segciniz. USB kablo sokiilse bile makinenin
kablolu modu sirdirecegini ve resimlerin bellek kartina kayit edilmeyecegini
g6z 6nlinde bulundurunuz.
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Resimleri bilgisayara aktarmak

Resimleri bilgisayara aktarmadan énce VERE"
BA(:BLANTI AYARLARI > PC ﬁ‘E
BAGLANTI AYARI igin USB KART EN
OKUYUCU seginiz. Kullanilabilen i)
yazilim, bilgisayardaki igletim ,':,LF‘
sistemine baglidir.

. Windows

USB-KARTENLESER
USB-TETHERING AUFNAHME AUTOMATIK
USB-TETHERING AUFNAHME FEST

<
DRAHTLOSES TETHERING AUFNAHME FEST
USB RAW-KONV./SICHER.

MyFinePix Studio yazilimini kullanarak resimleri bilgisayariniza akatarbilir ve orada depolayabilir, izleyebilir,
diizenleyebilir veya basabilirsiniz. MyFinePix Studio yazilmini http://fujifilm-dsc.com/mfs/

adresinden yikleyebilirsiniz.

. Mac OS X/macO0S

Bilgisayariniz tarafindan desteklenen resim islem yazilimlari ile resimleri bilgisayariniza aktarabilirsiniz.

“‘Makine baglantilar’” béliimine bakiniz.
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RAW c¢ekimlerin JPEG kopyalarini olusturmak:

FUJIFILM X RAW STUDIO

FUJIFILM X RAW STUDIO yazilimi

ile RAW dosyalarini JPEG dosyalarina ¥ USBKARTENLESER
gev"-mek mumkundur PC BAGLANTI ) USB-'-[ETHERINGAUFNAHMEAUTOMATIK
KiPi > USB RAW DONUS. S TR AR ST
seginiz. i

Makine ayarlarinin kayit edilmesi ve yiklenmesi
(FUJIFILM X Acquire)

* BAGLANTI AYARLARI > PC BAGLANTI
MODU sayfasindan USB RAW DONUST./ i‘E USBKARTENLESER

( A e USB-TETHERING AUFNAHME AUTOMATIK
B Ell
Y IT Segln 1z E USB-TETHERING AUFNAHME FEST

b«
DRAHTLOSES TETHERING AUFNAHME FEST

USB RAW-KONV.JSICHER.

AL
N

e FUJIFILM X Acquire ile makine ayarlari
kayit edilebilir ve yuklenebilir.
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instax SHARE BASKILAR

Sayisal fotograf makineniz ile gektiginiz resimleri “instax SHARE”
makineleri ile basabilirsiniz.

Baglanti kurmak

BAGLANTILAR > instax AYARLARI secip
“instax SHARE” baski makinesi adini (SSID) ve sifreyi giriniz.

Passwort ein.

- Baski makinesi adi (SSID) ve sifre
Baski makinesinin adi, cihazin alt tarafinda yazildir; standart sifre: “1111”.
Cep telefonundan baski yapmak igin baska bir sifre secilmis ise: Bu sifreyi
giriniz.
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Baski yapmak

1 Baski makinesini aginiz.

2 Fotograf makinesinin gésterim kipinde instax DRUCKER DRUCKT
“instax BASKI YAPILIYOR” seginiz.

Baglanti kurulur.

2~ instax-12345678
%= VERBUNDEN
O3 FUJIFILM-CAMERA-1234

L9 ABBRUCH

3 Basmak istediginiz resmi segip,
MENU/OK tusuna basiniz.

II’IS10X DRUCKER DRUCKT

UBERTRAGE ABBRUCH R
O instax-12345678
B W L 00 BN

Baska makineler ile ¢ekilmis olan resimleri
basmak mumkun degildir.

Basilan alan, ekranda gériinen alandan daha kuguktur.

4 Resim, baski makinesine aktarilir ve baski islemi
baslar.
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FUJIFILM Aksesuarlari

Asaddaki istecje bagl aksesuarlar FUJIFILM den alinabilr Bélgenizce kullaniabilen aksesuarlar hakkinda en
qlincel bilglere lasmakicin, yerel FUJIFILM temsilcinize basvurun veya http:/Awwmfuiim.com/products/
digital_cameras/index html aclresini zyaret edin.

Lityum-ion piller

NP-T125: Biyik sigali doldurulabilir piller, ek giic kaynag olarak “edinilebilr.

Pil doldurma geregleri
BC-T125: Yedek, pil doldurma gereglerini edinmek miimkindr.

Elekirik balants kablosu
AC-15V: Uzun sireli cekimler veya aktarimlar icin kullaniniz.

FUJINON Objektifler

GF-objektifler.: sadece FUJIFILM
baglantisi igin tasarlanmis degistirilebilir objektifler.

Eklem uyarlaci

EVF-TL1:
Bakacin gesitli ynlere déndurtlebilmesini saglar. @

Vizér lastigi

EC-XH W/EC-XT L/EC-XT M/EC-XT S/EC-GFX: ‘

I
Objektif uyarlaci |

H MOUNT ADAPTER G:
GX645AF SUPER EBC FUJINON aksesuarlari ve lensleri kullanilabilir.

Makro uzatmalar |
MCEX-18G WR/MCEX-45G WR:
Buyuk oranli makro ¢ekimler igin.

Korikla kamera adaptori |

VIEW CAMERA ADAPTER G:
CM FUJINON dabhil eski FUJINON buyuk format kamera lensleri ile

kullanim igindir.
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Flas birimleri

EF-X500:

50 rehber sayili (ISO 100) takilabilir flag gereci. 24-105mm
(esdeger) araliginda otomatik kaydirma, i-TTL uyumlu,

90 dereceye kadar yansima guicu;

4 adet AA (1,5V) pil ile ¢alisir.

EF-42: 4 rehber sayili (1SO 100) takilabili flag gereci. i-TTL uyumlu,

EF-X20: 20 rehber sayili (ISO 100) takilabilir flag gereci.

EF-20: 20 rehber sayili (1SO 100) takilabilir flag gereci. i-TTL sistemi,

Uzaktan kumanda

RR-100: Makinenin sallanmasini azaltmak igin veya uzun sireli
Istklamalar icin kullaniniz.

Stereo mikrofonlar
MIC-ST1: Film kaydetmek icin harici bir mikrofon.

Govde kapagi

BCP-002:

instax SHARE BASKI MAKINESi

SP-1/5P-2/5P-3: Kablosuz LAN baglanti ile resimler instax kagitlara basilir.

El askisi

GB-001
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Makineyi, asagidaki yazilimlar ile kullanabilirsiniz.

FUJIFILM Camera Remote

Makine ile tablet veyé akilli telefon arasinda iletisim kurar.

http://app.fujifilm-dsc.com/de/camera_remote/

MyFinePix Studio

Makineden yuklediginiz resimleri yénetin, izleyin ve diizenleyin.

http://fujifilm-dsc.com/mfs/

Capture One Express Fujifilm

RAW bicimli resimleri bilgisayarinizda izleyin ve diger
bigimlere ¢evirin.

https://www.phaseone.com/fujifilm/

RAW FILE CONVERTER EX

RAW bigimli resimleri bilgisayarinizda izleyin ve diger
bigimlere ¢evirin.

http://fujifilm-dsc.com/rfc/

e
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Capture One Pro Fujifilm

Uzaktan kumandali ¢ekimler ve RAW bigiminin dénusumi desteklenir.

https://www.phaseone.com/fujifilm/

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC +

FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX

Adobe® Photoshop® Lightroom® Classic CC.

ile uzaktan kumandali ¢ekimler yapilir.

FUJIFILM Tether Shooting Plug-in PRO for GFX
http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-tether-plug-in-pro-features/

FUJIFILM X Acquire

Kamera g¢ekimleri kayit edilir ve yuklenir. Makineyi aninda yeniden yapilandirin
veya ayarlari ayni tip makineler ile paylasin.

http://tujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-acquire-features-users-guide/

‘Makine baglantili gekimleri desteklemez.

FUJIFILM X RAW STUDIO

RAW dosyalari hizlica dénusturalar.

http://fujifilm-x.com/x-stories/fujifilm-x-raw-studio-features-users-
guide/
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Giivenliginiz icin

[ Giivenlik Notlari |

« Fotograf makinenizi dogru kullandiginizdan emin olun. Kullanmadan 6nce bu
guvenlik notlarini ve Kullanici Kilavuzu'nuzu dikkatlice okuyun.

« Bu gtivenlik notlarini okuduktan sonra gtvenli bir yerde saklayin.

[ Simgeler Hakkinda |
Asagida gosterilen simgeler bu belgede simgeyle gosterilen bilgiler yok sayilirsa ve
sonug olarak Grtin yanlis kullanilirsa olusabilecek yaralanma veya hasarin siddetini
gostermek icin kullanilmistir.

f UYARI Bu simge, bilgi yok sayilirsa 6lim veya yaralanmayla
sonuglanabilecegini gosterir.

f DIKKAT Bu simge, bilgi yok sayilirsa kisisel yaralanma veya malzemenin
hasar gérmesiyle sonuglanabilecegini gosterir.

Asagida gosterilen bu simgeler uyulmasi gereken talimatlarin tlrinG belirtmek igin
kullanilmistir.

& Uggen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdigini ('Onemli) sdyler.

Diyagonal cubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanmig
("Yasaklanmis”) oldugunu soyler.

0 Unlem isaretiyle ici dolu daireler gerceklegtirilmesi gereken ("Gerekli")

bir eylemi gosterir.
/\ UYARI

Bir sorun olusursa, fotograf makinesini kapatin, pili ¢ikarin ve AC gii¢ adaptariiniin

baglantisini kesin veya prizden ¢ikarin. Duman yayarken, normal olmayan
Fisiduvar bir koku yayarken veya baska bir anormal durumdayken fotograf
prizinden - Makinesini kullanmaya devam etme yangina veya elektrik carpmasina
gkarn  neden olabilir. FUJIFILM saticiniza basvurun.
Su veya yabanc nesnelerin fotograf makinesine girmesine izin vermeyin. Su
veya yabanci maddeler fotograf makinesinin icine girerse, fotograf
makinesini kapatin, pili ¢ikarin ve AC gii¢ adaptoriintin baglantisini
kesin veya prizden cikarin. Fotograf makinesini kullanmaya devam
etme yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir. FUJIFILM
saticiniza bagvurun.
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@

Banyoda veya
dustayken
kullanmaym

Fotograf makinesini banyoda veya dusta kullanmayiniz. Bu, yangina veya
elektrik carpmasina neden olabilir.

@

Pargalarina

Fotograf makinesini kesinlikle degistirmeye veya parcalarina ayirmaya calismayin

(kasasim kesinlikle agmayin). Bu 6nleme uyulmamasi yangina veya elektrik
carpmasina neden olabilir.

S
@§
S
s

Igteki
pargalara
dokunmayin

Kasa diiserek veya kazayla krilip agilirsa, aiga cikan parcalara dokunmayin.

Bu 6nleme uyulmamasi, hasar goren parcalara dokunularak elektrik
carpmasina veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya
elektrik carpmamasina dikkat ederek pili hemen ¢ikarin ve danismak
icin GriinG satin aldiginiz yere géturiin

Baglant: kablosunu degistirmeyin, isitmayi veya liizumsuz bir sekilde biikmeyin
ya da cekmeyin ve baglant: kablosunun iizerine agir nesneler yerlestirmeyin. Bu

eylemler kabloya zarar verebilir ve yangina veya elektrik carpmasina

neden olabilir. Kablo zarar goriirse, FUJIFILM saticiniza bagvurun.

Fotograf makinesini sabit olmayan bir yiizeye yerlestirmeyin. Bu, fotograf
makinesinin diismesine veya devrilmesine yol acabilir ve yaralanmaya
neden olabilir.

Hareket halindeyken kesinlikle fotograf cekmeye calismaymn. Y(ir(irken veya arac
surerken fotograf makinesini kullanmayin. Bu, diismenize veya trafik

kazasl gecirmenize neden olabilir.

Firtinal havalarda fotograf makinesinin herhangi bir metal parcasina dokunmaymn.
Yildinm dismesinden indiklenen akim dolayisiyla bu elektrik
carpmasina neden olabilir.

Pili belirtildigi sekilde kullanin. Pili g6stergeyle gosterilen sekilde takin.

Pili 1sitmayn, degistirmeyin veya parcalarina ayirmayn. Pili diisiirmeyin veya
darbelere maruz birakmayn. Pili metalik iiriinlerle birlikte saklamaymn. Bu
eylemlerden herhangi biri pilin patlamasina veya akmasina neden
olabilir ve sonug olarak yangina veya yaralanmayla neden olabilir.

Yalnizca bu fotograf makinesiyle kullamimasi belirtilen piller veya AC gii¢
adaptorlerini kullanin. Gosterilen giic kaynagi voltajindan farkli voltajlar
kullanmayin. Diger glc kaynaklarinin kullanimi yangina yol acabilir.

VOO V||

Pil akarsa ve sivi gizlerinize, derinize veya kiyafetinize temas ederse, etkilenen alani
temiz suyla yikayin ve tibbi yardim alin veya hemen bir acil numarasim araym.
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Sarj cihazini burada belirtilenler disindaki pilleri sarj etmek icin kullanmaym.
Birlikte verilen sarj cihazi yalnizca fotograf makinesiyle verilen pil tiriiyle
kullanim icindir. Sarj cihazinin klasik pilleri veya diger sarj edilebilir pil
turlerini sarj etmek icin kullanilmasi pilin akmasina, asirt isinmasina veya
patlamaya yol acabilir.

Yanici nesneler, patlayici gazlar veya toz bulunan yerlerde kullanmayin.

Pilitasirken, bir dijital fotograf makinesinin icine takin veya sert bir kutunun icinde
saklayin. Pili saklarken sert kutuda tutun. Desarj olurken, pil ularini yahtkan bantla
kapatin. Diger metal nesnelerle veya pillerle temas pilin tutusmasina
veya patlamasina neden olabilir.

Bellek kartlarini kiiciik cocuklarin erisemeyecekleri bir yerde tutun. Bellek kartlari
klictik oldugundan cocuklar bunlari yutabilir. Bellek kartlarini kiigtik
cocuklarin erisemeyecekleri bir yerde sakladiginizdan emin olun. Cocuk
bir bellek kartini yutarsa, tibbi yardim alin veya bir acil numarayi arayin.

/\ DIKKAT

Fotograf makinesini yagl, dumanly, buharl, nemli veya tozlu yerlerde
kullanmaymniz. Bu, yangina veya elektrik carpmasina neden olabilir.

Bu fotograf makinesini agin sicak yerlere maruz birakmaym. Fotograf makinesini
kapall araclarda veya dogrudan gtines i51g1 gelen yerlerde birakmayin.
Bu, yangina neden olabilir.

Kiiciik cocuklarin erisemeyecekleri bir yerde tutun. Bu (iriin cocuklarin eline
gegerse yaralanmaya neden olabilir.

Fotograf makinesinin iizerine agir nesneler koymayn. Bu, agir nesnelerin
devrilmesine veya dismesine yol acabilir ya da yaralanmaya neden
olabilir.

AC gii¢ adaptarii bagliyken fotograf makinesini hareket ettirmeyin. AC gii¢
adaptdriiniin baglantisini kesmek icin baglanti kablosundan cekmeyin. Bu, glic
kablosunun veya kablolarin zarar gérmesine ve yangina veya elektrik
carpmasina neden olabilir.

Fotograf makinesini veya AC gii¢ adaptariinii bir bezle veya ortiiyle kapatmayn
veya sarmayin. Bu, 1sinin artip kasanin bozulmasina veya yangina neden
olabilir.

Fotograf makinesini temizlerken veya fotograf makinesini uzun siire kullanmay
diisiinmiiyorsaniz, pili gikarin ve AC gii¢ adaptériiniin baglantisini kesin veya
fisini ¢gtkanin. Aksi halde bu durum yangin veya elektrik carpmasina yol
acabilir.

e V0| VeV |[|@ e O
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arj islemi bittiginde, sarj cihazinn fisini prizden gikarin. Sarj cihazini prize takili

tutma yangina neden olabilir.

Flasi kisinin gozlerine ¢ok yakin kullanma gegici olarak gormeyi etkileyebilir.
Ozellikle bebeklerin ve kiigiik cocuklarin fotografini cekerken dikkat
edin.

Bellek karti cikarilirken, kart yuvadan cok hizh cikabilir. Tutmak icin parmagimizi
kullanin ve yavasca karti birakin. Cikan kartin carptigi kisilerde yaralanmaya
sebep olabilir.

Fotograf makineniz icin diizenli olarak i¢ test ve temizleme islemi isteyin. Fotograf
makinenizde toz biriktiginde yangina ve elektrik carpmasina neden
olabilir. icinin temizlenmesini istemek icin iki yilda bir FUJIFILM
saticiniza basvurun. Litfen bu hizmetin tcretsiz olmadigini unutmayin.

Pil yans yerlestirilirse patlama tehlikesi vardir. Sadece aynisi veya benzeri tipi ile

> B @M

degistiriniz.

Pil ve Gii¢ Kaynagi

Not: Fotograf makinesinde kullanilan pilin
tirdini kontrol edin ve uygun bélimleri
okuyun.

Asagida pillerin diizgtin kullanimi ve émiirlerinin
nasil uzatilacag aciklanmaktadr. Yanlis kullanim
pil émriini kisaltabilir veya akmasina, agiri isin-
masina, yangina veya patlamaya neden olabilir.

Liziyon Piller}
Fotograf makineniz sarj edilebilir Li-iyon pil
kullaniyorsa bu béliimii okuyun.

Pil nakliye sirasinda dolu degildir. ~ Kullanma-
dan énce pili doludurun. Kullanmadiginiz zaman
pili kutusunda tutun.

W Pil Hakkinda Notlar

Kullaniimadigi zaman doluluk kademe kademe
azalir. Pili kullanmadan bir veya iki giin énce
doldurun.

Kullaniimadiginda fotograf makinesi kapatilarak
pil dmri artinlabilir.

Pil kapasitesi dUsiik sicakliklarda diiser; bosalmis
pil sogukta calismayabilir. llik bir yerde tam dolu
bir yedek pil tutun ve gerekirse degistirin veya
pili cebinizde veya baska bir ilik yerde tutun ve
yalnizca fotograf gekerken fotograf makinenize
takin. Pili el isiticilar veya diger isitma aygitlariyla
dogrudan temas edecegi bir yere yerlestirmeyin

W Pili doldurmak

Birlikte verilen cihazda pili doldurun.

Dolma streleri +10°C altinda veya +35°C
tizerindeki ortam sicakliklarinda artabilir. 40°C
ve (izerindeki sicakliklarda ve 0°C altindaki
sicakliklarda pili doldurmaya tesebbs etmeyin,
pil dolmayacaktir.

Tam dolu bir pili yeniden doldurmaya calismayin
Doldurmadan ¢nce pilin tamamen bosalmasi
gerekmez.

Pil doldurulduktan veya kullanildiktan hemen son-
ra dokunuldugunda sicak olabilir. Bu normaldir.
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M Pil Omrii

Normal sicakliklarda, pil yaklasik 300 kez
yeniden doldurulabilir. Pilin dolulugu tutma stiresinin
uzunlugunda fark edilir bir azalis, pilin hizmet
6mriiniin sonuna geldigini ve degistirilmesi
gerektigini gosterir.

M Saklama

Pil tamdoluyken uzun siire kullanilmadan
birakilirsa performansi etkilenebilir. Saklamadan
once pili bitirin

Fotograf makinesi uzun sire kullanilmayacaksa,
pili gikarin ve +15 °Cila +25 °Carasi ortam sicak-
liginda kuru bir yerde saklayin. Asiri sicakliklara
maruz kalan yerlerde saklamayin.

M Elden Qlkarma
Kullanilmis pilleri yerel duzenlemelere gére
elden gikarin.

IACGa¢ Adaptorier Ryrica
Bu boliim tiim fotograf makinesi modelleri
icin gecerlidir. Yalnizca bu fotograf makinesiyle
kullanilmak tzere tasarlanmis FUJIFILM AC giig
adaptorlerini kullanin. Diger adaptérler fotograf
makinesine zarar verebilir.

« AC gl adaptért yalnizca i¢ mekanda kullanim
icindir.

« DCfisinin fotograf makinesine sikica baglandi-
gindan emin olun.

« Adaptdriin baglantisin kesmeden énce fotog-
raf makinesini kapatin. Adaptériin baglantisini
kablodan tutarak degil fisten tutarak kesin.

« Baska aygitlarla kullanmayin.

« Parcalarina ayirmayin.

« Yiiksek Istya ve neme maruz birakmayin.

« GUglti fiziksel darbe uygulamayin.

« Kullanim sirasinda adaptér uguldayabilir veya
dokunuldugunda sicak olabilir. Bu normaldir.

« Adaptdr radyo etkilesimine neden oluyorsa,
alici anteni yeniden ayarlayin veya yeniden
konumlandirin.
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M Dikkat ifadeleri: Pili Kullanma

« Kolye veya toka gibi metal nesnelerle birlikte
tasimayin veya saklamayin.

« Aleve veya isiya maruz birakmayin.

« Parcalarina ayirmayin veya degistirmeyin.

« Yalnizca 6zel doldurma cihazlari ile kullanin.

« Diistirmeyin veya gugli fiziksel darbe
uygulamayin

« Suya maruz birakmayin

- Uclarini temiz tutun.

« Uzun siire kullanildiginda pil ve fotograf
makinesi govdesi dokunuldugunda sicak
olabilir. Bu normaldir.

lityum piler

Fotograf makineniz AA alkalin veya
doldurulabilir AA Ni-MH pil kullaniyorsa bu
béliimii okuyun. Uyumlu pil tirleri hakkinda
bilgi fotograf makinesinin el kitabinda baska bir
yede bulunabilir.




Fotograf Makinesini Kullanma

« Fotograf makinesini bulutsuz bir gokytztindeki gtines gibi asiri parlak isik
kaynaklarina dogrultmayin. Bu dnleme uyulmamasi fotograf makinesinin goriintii
sensorline zarar verebilir.

« Vizore odaklanmig parlak glineg 15191, vizorlin elektronik ekran paneline (EVF) zarar

verebilir. Elektronik vizor(i glinese yoneltmeyin.

i
g

Onemli ginlerde fotograf cekmeden énce (digunlerde veya fotograf makinesini
geziye gétiirmeden 6nce), fotograf makinesinin normal ¢alistigindan emin olmak
icin bir test cekimi yapin ve sonucu gortntdleyin. FUJIFILM Corporation, Grintn
diizgiin calismamasi sonucu olusan hasarlardan veya kar kaybindan sorumlu
degildir.

%
i

Sadece kisisel kullanim amaglanmadikga, dijital fotograf makine sisteminiz
kullanilarak kaydedilen gortintiler sahibinin izni alinmadan telif hakki yasalarini ihlal
edecek sekilde kullanilamaz. Sadece kisisel kullanim amaglandiginda bile sahne
gosterileri, eglenceler ve sergiler ile ilgili bazi kisitlamalar olabileceg@ini unutmayin.
Kullanicilarin ayrica, telif hakki yasalariyla korunan gorint ve veriler iceren

bellek kartlarinin aktariminin da bu telif hakki yasalarinin izin verdigi kapsamda
yapilabilecegini unutmamalari gerekir.

i

Gortntlerin diizgtn kaydedilmesini saglamak icin, gériintdler kaydedilirken
fotograf makinesini darbelere ve fiziksel carpmalara maruz birakmayin.

i

Ekran hasar gorurse, likit kristalle temastan kaginilmaya ézen gésterilmelidir.

Asagidaki durumlardan biri olustugunda belirtilen acil eylemi uygulayin:

- Likit kristal derinize temas ederse, alani bir bezle temizleyin ve sonra sabun ve akan
su ile tamamen yikayin.

- Likit kristal gozlerinize girerse, etkilenen goziiniizli en az 15 dakika temiz su ile
yikayin ve sonra tibbi yardim alin.

- Likit kristal yutulursa, agzinizi suyla iyice durulayin. Cok miktarda su icin ve
kusmaya caligin, sonra tibbi yardim alin.

Ekran asir yiksek hassas teknolojiyle Gretilmis olsa da her zaman yanan veya
yanmayan pikseller icerebilir. Bu bir ariza dedgildir ve trtinle kaydedilen gortintiler
etkilenmez.
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CE simgesi, bu trtintin AB (Avrupa Birligi) gtivenlik, kamu sagligi,
cevre ve tuketicinin korunmasi yonetmeliklerine uyumlu oldugunu

C E taahhtt eder. ("CE” Conformité Européenne/Avrupa’da uyarlilik
kavraminin kisaltilmisidir).

Bu urtin, asagidaki AB yonetmeliklerine uygundur:
« RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
« R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG

Daha fazla bilgi igin: http//www.fujifilm.com/
products/digital_cameras/x/fujifilm_x_pro2/pdf/index/fujifilm_x_pro2_cod.pdf.

ElektronikiEkipmanin
Avrupa Birligi, Norveg, izlanda ve Lihtenstayn'da: Uriin veya kilavuz/garanti X

belgesi ve/veya ambalaj tizerinde bulunan bu sembol, bu Griintin evsel

atik olarak elden ¢ikanlamayacagini ifade eder. Bunun yerine, elektrikli

ve elektronik ekipmanlarin geri donusttirtildiigi uygun bir toplama B
noktasina teslim edilmelidir.

Bu GriinG dogru bir sekilde elden ¢ikartarak, triin atiginin cevre ve insan sagligi
tzerindeki olumsuz etkilerinin 6nlenmesine katkida bulunacaginizi unutmayin.

Piller veya akiler Gizerindeki bu sembol, bu parcalarin evsel atik olarak
elden ¢ikarilmamasi gerektigini ifade eder.

Ekipmaniniz kolayca ¢ikabilen piller veya akiiler iceriyorsa, liitfen bunlari da yerel
yonetmeliklere uygun olarak ayr ayn elden ¢ikarin.

Malzemelerin geri donsturtlmesi dogal kaynaklanin korunmasina yardimci
olacaktir. Bu Grtintin geri dontsttrilmesi hakkinda detayli bilgi almak icin, litfen
yerel makamlara, evsel atik elden ¢ikarma merkezine veya riind satin aldiginiz yere
basvurun.

Avrupa Birligi, Norveg, izlanda ve Lihtenstayn digindaki iilkelerde: Pilleri ve akiileri ile
birlikte bu trtinG elden ¢ikarmak istiyorsaniz, ltitfen yerel makamlara danisin ve nasil
dogru bir sekilde elden ¢ikarabileceginizi 6grenin.
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ONEMLI: Fotograf makinesinin dahili kablosuz vericisini kullanmadan

once asagidaki uyarilari okuyun.

® Amerika Birlesik Devletlerinde gelistirilmis bir sifreleme islevi iceren bu
{irtin, ABD Ihracat Kontrolti Yonetmeliklerine tabidir ve ABD'nin ticari
ambargo uyguladigi bir Ulkeye ihrag edilemez veya yeniden ihracati
yapilamaz

« Sadece bir kablosuz agin parcasi olarak kullanin. FUJIFILM, yetkisiz
kullanimdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. Insan hayatini
dogrudan ya da dolayli olarak etkileyebilecek medikal cihazlar veya buna
benzer sistemler gibi yiiksek seviyeli giivenilirlik gerektiren uygulamalarda
kullanmayin. Aygiti normal kablosuz aglardan ok daha ytiksek seviyede
glivenilirlik gerektiren sistemlerde veya bilgisayarlarda kullanirken, giiven-
ligin saglanmasi ve anizalarin 6nlenmesi icin her tiirlG tedbiri mutlaka alin.

« Sadece aygiti satin aldigimz iilkede kullanin. Bu aygyt, satin alindig tlkede
yrtrlukte olan kablosuz ag aygitlan yonetmeliklerine uygundur. Aygiti
kullanirken tiim yonetmeliklere uyun. FUJIFILM, farkli amir kanunlar altin-
da kullanilmasindan dogabilecek sorunlardan 6tiri sorumlu tutulamaz.

« Kablosuz veriler (gériintiiler), iiciincii llenebilir. Kablosuz aglar
tzerinden iletilen verilerin giivenligi garanti edilemez

« Aygiti, manyetik alanlara, statik elektrige veya radyo frekansina maruz kalan
yerlerde kullanmaym. Vericiyi, mikrodalga firinlarin yakininda veya manye-
tik alanlara, statik elektrige ya da kablosuz sinyallerin alimini 6nleyebilecek
radyo frekansi kaynaklarina maruz kalan yerlerde kullanmayin. Vericinin
2,4 GHz frekans bandi dahilinde isletilen diger kablosuz aygitlarin yakinin-
da kullanilmasi karsilikli parazite neden olabilir.

+ Kablosuz verici, DSSS ve OFDM modiilasyonu kullanan 2,4 GHz bandinda calisir.

Kablosuz Ag Aygitlan: Dikkat ifadeleri

« Bu aygtt, ticarive medikal cihazlarla, egitim amach cihazlarla ve kablosuz verici-
lerle ayni frekansta calisir. Ayrica, lisansli vericilerle ve montaj hatlari ya da
benzeri uygulamalar icin RFID izleme sistemlerinde kullanilan lisanssiz
Gzel dustik gerilim vericileriyle ayni frekansta calisir.

« Yukarida bahsedilen cihazlarl iti Gnl
uyun. Bu aygiti kullanmadan 6nce RFID vericisinin calismadigini teyit
edin. Aygitin RFID izleme icin kullanilan lisansli vericilerde parazite neden
oldugunu fark ederseniz, paraziti Gnlemek iin derhal yeni bir calistirma
frekansi secin. Aygitin diistik gerilimli RFID izleme sistemlerinde parazite
neden oldugunu fark ederseniz FUJIFILM temsilcinize danisin.

kiin, agagidaki o1

Bu etiket, bu aygitin DSSS ve OFDM modi-
lasyonu kullanan 2,4 GHz bandinda iletildi-
§ini ve 40 metreye kadar olan mesafelerde

parazite neden olabilecegini gosterir.
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Makinenin bakimi hakkinda:

Makinenizi, her kullanimdan sonra yumusak ve kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Makine gévdesinde
bulunan deri bélimlerin rengini degistirebileced icin temizieme isleminde alkol veya diger ugucu kimyasal
malzemeler kullanmayiniz. Makineye disen sivilari, derhél kuru ve yumusak bir bez ile siliniz. Tozlari, korakld
bir gere ile objektif ve ekrandan uzaklagtirdiktan sonra makineyi, kuru ve yumusak bir bez ile siliniz. Direngli
lekeleri, Ustiine biraz mercek temizleme sivisi damlatiimig bir mercek temizleme kadidi ile dikkatlice siliniz.
Objektif ve ekranin gizilmemesine dikkat ediniz.

Isik algilayicinin Ustiinde bulunan tozlar

EE ALGILAYICIYI TEMIZLE islevi ile giderebilirsiniz.
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Isik algilayicinin temizlenmesi

Isik algilayicida bulunan toz ve kirler gekilen fotograflara yansiyabilir. TEMEL AYARLAR segenekleri arasinda
bulunan & ALGILAYICIYI TEMIZLEMEK islevi ile 151k algilayiciyi temizleyiniz ; sayet sorun hala var ise:
Asagidaki talimatlar dogrultusunda 151k algilayiciy el ile de temizleyebilirsiniz. Temizleme islemi sirasinda hasar
goren isik algilayicilarin degistiriimesi veya tamir edilmesi gerekebilir.

1 Isik algilayicida bulunan tozlari
uzaklastirmak icin bir tfleyici
kullaniniz*(Firga degil!)

Firga veya uflemeli firca

kullanmayiniz. Aksi halde
1sik algilayici zarar gorebilir.

2 Tozlarin, basaril olarak uzaklagtirrmis oldugunu denetleyiniz.

@ Gerektiginde birinci ve ikinci adimlari tekrarlayiniz.

3 lIslem tamamlandiktan sonra gévde kapagi veya objektifi takiniz.
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Uriin bilgilerinin gésterilmesi

Urin bilgilerini asagidaki gibi gésterebilirsiniz:

1 Makineyi kapatip, Bir bellek karti yerlestiriniz.

DISP/BACK tusunu basik tutarak makineyi aginiz.
Guncel Urun bilgisi gérundir.
Makineyi kapatiniz.

Urin bilgileri glincellemesi hakkinda daha fazla bilgi igin:
http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/
software

| fujifilm firmware | @
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Sorunlar ve Coziimler

B Giigve Pil

Sorun (dziim

« Pil itmis: Pii doldurun veya tam dolduruimus yedek pili takin
Fotograf makinesi aimiyor. |+ Pil yanhs takalmis: Dogru yonde tekrar takin
+ Pil blmesi kapagmnm mandai geqmemis: Pil bolmesi kapadinin mandalini gegirin

Fotodraf makinesi cok hizl bir sekilde kapatilip agilmissa ekran agiimayabili. Ekrani etkinlestirmek icin dekdansdre yanm

Ekran aglimiyor, basin.

« Pil soguk: Pili cebinize veya ik bagka bir yere koyarak istin ve resim cekmeden hemen dnce fotoraf makinesine geri
takin.

Pil cok gabuk tikeniyor, |+ Pilin uglan kil Uclar yumugak, kuru bir bezle temizleyin.

+ Odaklama kipi igin Csegilmis: Farkl bir odaklama kipi secin

+ Pil pek ¢ok defa doldurulmug: Pil hizmet Gmrtiniin sonuna gelmis. Yeni bir pil satin alin.

Fotograf makinesi aniden

ke, Pil bitmis: Pil doldurun veya fam doldurulmus yedek pilitakin

Dolmaislemi baglamiyor | Pili dogru yonde tekrar takin ve doldurma aletinin takii oldugundan emin olun

Yavag doluyor Pili oda sicakiinda doldurun

« Pilin uglan kirl: Uglar yumusak, kuru bir bezle temizleyin.
+ Pil pek gok defa dolduruimus: Pil hizmet &mriiniin sonuna gelmis. Yeni bir pil satin alin. Pil hdla dolmuyorsa , FUJIFILM
bayiine bagvurun.

Dolma lambast yanip séniyor,
ancak pil dolmuyor

B Secenek listeleri ve gostergeler

Sorun (ozim

Bran Tirkee dedil, E:5/LANG. icin TURKGE secin
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B (ekim

Sorun (oziim

« Bellek dolu: Yeni bir bellek karti takin veya resimleri silin

+ Bellek biimlendirilmemis. Bellek kartini veya dahili bellegi bicimlendirin

 Bellek kartinin temas noktalan kirli: Temas noktalarini yumusak, kuru bir bezle temizleyin.

 Bellek karti zarar gdrmils: Yeni bir bellek karti takin

 Pil bitmis: Pili doldurun veya tam doldurulmus yedek pili takin

+ Fotograf makinesi otomatik olarak kapanmig: Fotograf makinesini agin

+ Bir panorama kaydetmek istediginizde gdsterge lambasi turuncuydu: Gsterge lambasinin sonmesini bekleyin

Deklangére basildiginda
resim gekilmiyor.

Deklangdre yarim basilinca
elektronik bakagta veya | Konu karaniikta ise tasarima yardimei olmak igin ekran aydiniig arttirilir. Bunu sonucunda akranda
elranda kumlanma kumlanma etkisi olugur; ancak bunun, gekilen fotografa etkisi olmaz.

goriiniiyor.
E:I:::yd;n e Gostergeler, flasin doima siireci zarfinda kapanabilir. Flagin dolmasini bekleyiniz.
TA— + Konu fotograf makinesine ok yakin: Makro kipini ~ segin
Em;:::a::ne“ + Konu fotograf makinesinden cok uzak: Makro kipini  kapatin
s + Konu otomatik odaklamaya uygun degil: Odak kilidini veya elile odad segin.
+ Flagmeveut ayarlarla kullanilamiyor. Flas ile kullanilabilecek ayarlarin listesine bakin
« Flag kapali (®): Farkl bir flag kipini secin
Flag patlamiyor. « Pil bogalmis: Pil doldurun veya tam doldurulmus yedek pili takin

+ Fotograf makinesi dizi gekim kipinde: Tekkare kipini ~ secin
+ Fotograf makinesi sessiz kipinde: Sessiz kipini kapatin
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Sorun (ziim
Bazi flag kipleri " e —
s Fotograf makinesi sessiz kipinde: Sessiz kipini kapatin

kullaniamiyor.
. iliicinde degil: n menzili icine getirin

T ——— Konu flagin m»en"zlll iginde degil Konyyu ﬂay. mgnph \g e geti

skl + Flag caminin niinde engel var: Fotodraf makinesini dodru tutun

Y ' - Enstantane Yaos degerinden daha hizli: Daha yavas bir enstantane seginiz.

 Objektif kirli: Objektif temizleyin
+ Objektif engellenmis; Cisimleri objektiften uzak tutun.

Resimler bulanik, + (ekimsirasinda ! AF goriintiileniyor ve odak karesi kirmiz gdsteriliyor: Cekim yapmadan 6nce odaklamay kontrol edin
« (ekim sirasinda o garintiileniyor. Flas kullanin veya fotodraf makinesini tripoda yerlestirin
 Isiklama silresi ¢ok yavas ve ortam sicakligi cok yiiksek: Bu olagandir ve bir ariza

Resimler lekeli anlamina gelmez.

- Makine, devamli olarak yiiksek sicakliktaki ortamlarda kullanildi veya sicaklik uyarisi
goriiniiyor: Makineyi kapatip, so§ bekleyiniz.
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I Baglantilar/Cegitli

Sorun (ozim
 Fotograf makinesi dogru baglanmamug: Fotograf makinesini dogru baglayin Fotograf makinesi balaninca,
Hicginti vevases ok resimlerin fotograf makinesi ekrani yerine TV'de gsterilecedini unutmayin.
9 IR + Televizyonda girig olarak“TV" seqilmis: Girisi"HOMI" olarak ayarlayin.
- Televizyonun ses dilzeyi ok diigiik: Ses seviyesini ayarlamak icin televizyondaki kumandalan kullanin.
Bilgisayar fotograf y v o et
makinesiitanmyo, Fotograf makinesi ve bilgisayarin dogru baglandigindan emin olun
R,A W st Resimleri aktarmakicin, birlikte verilen paket yaziimi kullanin
bilgisayara aktanlamiyor.
Resnlerbastamyor. + Fotograf makinesi dogru baglanmamis: Fotodraf makinesini dodru baglayn

+ Yaziatkapalr: Yaziciy agin.

Yalnizea bir kopya basiliyor/
tarih yazimiyor,

Yazici PictBridge uyumlu degil.

Fotograf makinesi yanit
vermiyor,

+ Gegic fotograf makinesi anzasi: Pli cikarip yeniden takin
+ Pil bitmig. Pl doldurun veya tam doldurumus yedek pili takin

Fotograf makinesi . y i
bekendi g alimyo, Pili gkarip yeniden takin Sorun devam ederse, FUJIFILM bayiine bagvurun.
Ses yok. Sessiz Kipini kapatin
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Uyari Mesajlari ve Ekranlar
Ekranda asagidaki uyarlar gorintilenebilir.

Uyan Tanim

2 (miz) Pil az. Pili doldurun veya tam doldurulmus yedek pil takin

7 (yanipsonen kirmiz) | Pl bitmis. Pili doldurun veya tam doldurulmus yedek pil takin

[} Yavas enstantane. Resimler bulanik olabili; lag veya tripod kullanin.
'AF Fotograf makinesi odaklanamiyor. Asagidaki ¢ozimlerden birini deneyin:
(Krmzrodk kresile rmiz -~ {+ Ayni mesafedeki baska bir konuya odaklamak icin odak kilidini kullanin ve sonra kompozisyonu tekrar yapin
gorintilenir) - Yakin cekim yaparken odaklama icin makro kipini kullanin

Diyaffam veya enstantane - Konu qok parlak veya cok karanlik ve resimde pozlama fazla veya yetersiz olacak. Zayif aydinlatilmis konularin
kirmiz goriintileniyor  (fotodraflanini qekerken flag veya ilave aydinlatma kullanin

NETLESTIRME HATASI
_ FOTOGRAF MAKINESINi | Fotograf makinesi arizasl. Fotodraf makinesini kapatip tekrar acin. Mesaj lkmaya devam ederse, bir FUIFILM bayiine
KAPATIPYENIDEN AGIN [ bagvurun.

OBJEKTIF YONETIM HATAS|

HAZIR DEGIL Bellek kartr yanis bicimlendirilmis. Kart bigimlendirmek icin fotograf makinesini kullanin

+ Bellek karti veya dahili bellek bicimlendirilmemis ya da bellek karti bagka bir bilgisayarda veya aygitta bicimlendirilmis;
Fotogjraf makines ayarlar sayfasindaki [ BIGIMLE secenedini kullanarak bellek kartin veya dahili bellegi

P g bicimlendirin
KANTCMLEES | Bellek kartinin temas noktalarinin temizlenmesi gerekiyor: Temas noktalarini yumusak, kuru bir bezle temizleyin. Mesaj
tekrarlanirsa karti bicimlendirin Mesaj kmaya devam ederse karti dedistirin.

 Fotograf makinesi anzas. Bir FUJIFILM bayiine basvurun.

KORUNAN KART Bellek kartr kit Kartin kilidini agin
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Uyan Tanim

+ Bellek karti fotograf makinesinde kullanmak iizere bigimlendirilmemis: Karti bigimlendirin

+ Bellek kartinin temas noktalan temizlenmesi gerekiyor veya kart zarar gdrmils: Temas noktalarini yumusak, kuru bir bezle
KART HATASI temizleyin. Mesaj tekrarlanirsa kartt bigimlendirin Mesaj lkmaya devam ederse karti degistirin.

+ Uyumsuz bellek kartr: Uyurnlu bir kart kullanin

+ Fotogjraf makinesi anzast. Bir FUJIFILM bayiine bagvurun.

B BELLEK  DOLU
Bellek karti dolu ve resimler kaydedilemiyor veya kopyalanamiyor. Resimlerisilin - veya daha
fazla bos alani olan bir bellek karti takin

BELLEKKARTIYOK | bir bellek karti takilmarnis. Bir bellek karti takin.

+ Bellek karti hatas veya baglanti hatas: Karti tekrar takin veya fotoraf makinesini kapatip tekrar acin. Mesaj clkmaya
devam ederse, bir FUJIFILM bayiine basvurun.
KAYITISLEMIHATASI |- Bagka resim kaydetmek icin yeterl bellek yok. Resimler siin veya daha fazla bos alani olan bir bellek karti takin

+ Bellek karti veya dahili bellek bigimlendirilmemig. Bellek kartini veya dahili bellei bicimlendirin

+ Dosya bozulmus veya fotograf makinesi ile olugturulmamig: Dosya gorintilenemiyor.

+ Bellek kartinin temas noktalarinin temizlenmesi gerekiyor: Temas noktalarini yumusak, kuru bir bezle temizleyin. Mes3j
tekrarlanirsa karti bicimlendirin Mesaj clkmaya devam ederse kartr degtirin.

+ Fotograf makinesi anzasi: Bir FUJIFILM bayiine basvurun.

OKUMA HATASI

Fotograf makinesinde kare numarasi sayaci doldu (su anki kare numarasi 999-9999). Bellek kartini bigimlendirin ve
SAYAC DOLU KARE SAYISI icin YENIDN seqenedin secin. Kare numaralandirmasini 100-0001 olarak sfiramak icin bir fotogjaf
cekin ve B KARE SAYISI icin DEVAMLIY secin.

DINGINLIK KiPiNi

KALDIRMAK iciN Fotograf makinesi sessiz kipindeyken bir flas kipi ~ segme veya ses diizeyini ayarlama girisiminde bulunuldu. Flag kipi
DISPTUSUNUBASIK | segmeden veya ses diizeyini ayarlamadan once sessiz kipinden gkin

TUTUNUZ
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Uyan Tanim

+ Biraramada 30000'den fazla sonugalindi: Daha az sonug dondirecek bir arama sein.

SNRZATAEI + 999dan fazla goriintii silinmek cin secildi: Daha az resim ~ secin.

KAREKORUNUYOR  |Korunan bir resmi silme veya déndiirme girisiminde bulunuldu. Korumayr kaldirin ve tekrar deneyin (E2 82).

KESiM MOMKON DEGIL ~ |Resim zarar gormiis veya fotodraf makinesi fle olugturulmams.

£ ISLEMVAPILAMAZ  |Baska aygitlarla olusturulan resimlere kirmizi gz giderme ygulanamaz.

W2 ISLEMYAPILMAZ  {Kirmizi gz giderimi,filmlere uygulanamaz.

DONDURDLEMIYOR | Secilen resim déndrillemez.

% DONDURULEMIYOR ~ {Filmler dondrdlemez.

Takili bellek kartindaki DPOF baski siparisi 999'dan fazla resim igeriyor. Resimleri bilgisayara kopyalayin ve yeni bir baski

L L siparisi olugturun.

DPOF VER] HATAS| ~ |Resim DPOF kullanilarak basilamiyor.

% DPOFVERi HATAS|  {Filmler DPOF kullanilarak basilamaz.

Resimler basiirken ya da bir bilgisayara veya baska bir aygita kopyalanirken baglantr hatasi olugtu. Aygitin agik oldugunu

AETEEAAA ve USB kablosunun takili oldugunu kontrol edin.

Yazicida kagit veya mrekkep yok ya da baska bir yazict hatas! var. Yaziciyr kontrol edin (ayrintilar icin yazicinin kilavuzuna

KIS bakin). Baskiya devam etmek icin yaziciyi kapatip tekrar agin.

YAZICI HATASI Yazicida kagit veya mirekkep yok ya da baska bir yazict hatasi var. Yaziciy kontrol edin (aynntilar icin yazicinin kilavuzuna
YENIDEN? bakin). Baski otomatik olarak devam etmezse, devam etmek icin MENU/OK dtigmesine basin.

Bir filmi, fotodiraf makinesi tarafindan olusturulmamig bir resmi veya yazicinin desteklemedi bir bigimdeki bir resmi
basma girisiminde bulunuldu. Filmler, RAW resimler ve baska aygitlar tarafindan olusturulan bazi resimler basilamaz;

G resim fotodraf makinesi ile olugturulmus hareketsiz bir resimse, yazicinin JFIF-JPEG veya Exif-JPEG bicimini destekledigini
teyit etmekicin yazicinin kilavuzuna bakin. Desteklemiyorsa resimler basilamaz.
n Fotodraf makinesini kapatin ve sogumasini bekleyin. Bu uyar gérlintilenirken cekilen fotograflarda kumlanma

qoriilebilir
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Bellek Karti Kapasitesi

Asadidaki tabloda farkh goriintii boyutlaninda kullanilabilen resim sayisi veya kayit stiresi gosterimektedir.
Tum rakamlar yaklasik dederlerdir; dosya boyutu, depolanabilen dosya sayisinda biyik farkliliklara neden
olabilen kaydedilmis sahneye gdre dedisir. Pozlama sayisi veya kalan uzunluk esit oranda azalmayabilir.

Siga 8GB 16 6B
SUPER SUPER
FINE | FINE [NORMAL FINE | FINE NORMAL
m4:3 120 | 190 | 300 | 260 | 390 | 630
RAW
Foto  |(SIKISTIRILMAMIS) - @
RAW
‘{KAYIPSIZ SIKISTIRMA) 70 140
Video "2 |100Mbps 9 dak. 20 dak.

1 U.HS—Kart 3 karti ya da daha iyisini ktﬂlamn
2 Standart Bit orani.

32GB ustl kart kullanildiginda videolar, uzunluklarindan bagimsiz
olarak tek bir dosya halinde kayit edilir. 32GB va alti kartlarda:
Dosya buyuklugu 4GB eristigi halde ¢cekim her ne kadar
kesintisiz olarak surdirulse de asan malzemenin kaydi
ayri bir dosyada halinde yapilir.
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Teknik veriler

FUJIFILM GFX100

FF180005

yakl. 102 milyon piksel
43,8 mm X 32,9 mm, Bayer-Matrix duyarga
birincil renk suizgeci igerir.

SD/SDHC/SDXC bellek kart

Model
Uriin numarasi

Etkili olan piksel adedi
Isik algilama birimi

Kayit tagiyici

Bellek kart yuvalar ik adet SD kart yuvasi (UHS-II)

Veri sistemi DCF2.0uyumlu  Exif 2.3 uyumlu
DPOF uyumlu
Dosya bigimi « Fotograf: Exif 2.3 JPEG
RAW  (Orjinal RAF bigimi; Ozl kullanim igin yazilim gereklidir);
RAW-JPEG  TIFF (RGB)
« Filmler: H.265/H.264-Standard Ses: Stereo
o Audio: Stereoton (WAV)
Betim 6lguti M 4:3 (11648 x 8736) W 65:24 (11648 x 4304)
M 3:2 (11648 x 7768) M 5:4(10928 x 8736)
M 16:9 (11648 X 6552) MW 7:6 (10192 x 8736)
1:1(8736 x 8736)
M4:3 (8256 X6192) 10 65:24 (8256 x 3048)
10 3:2 (8256 5504) M 5:4(7744x6192)
10 16:9 (8256 x 4640) 7:6(7232X6192)
M1:1(6192%6192)
I3 4:3 (4000 x 3000) I3 65:24 (4000 X 1480)
I3 3:2 (4000 x 2664) IB85:4 (3744 3000)
53169 (4000 X 2248) IB7:6 (3504 3000)
B31:1(2992 x 2992)
RAW (11808 x 8754) TIFF (11648 x 8736)
Objektiv FUJIFILM G baglantili




—o—

Isik duyarlihg:

« Fotograf: Standart ¢ikis duyarliigr SO 100-12800
araligina esdeger, 1/3EV basamaklar  AUTO ; genisletilmis

cikis duyarliigi |SO 50, 25600, 51200 ve 102400

« Video : Standart gikis duyarliigi|SO 200-12800 1/3EV basamaklar
genisletilmis: 1ISO 25600

Isik 6lgimi

.256 bolgede objektif icinden dlgtim (TTL);
Cok alanli, Nokta, Tumlev, Merkezi

Isiklama yonetimi

Diizenli otomatik /Diyafram éncelikli otom.
‘Enstantane 6ncelikli otom./ El ile isiklama ydnetimi

Isiklama dengelemesi

. Foio :-5 LW—:FS LW araliginda, 1/3EV basamaklar
o Video : —2 LW - +2 LW araliginda, 1/3EV basamaklar

Enstantane

* MEKANIK OBTURATOR, E-ON PERDE OBTR.
=Mod P:4s - Viooos
=Mod A:30s - Vaooo S
=Mod S ve M:60dak. - Yao00 S
= Bulb:azm. 60 dak.

* ELEKTRONIK OBTURATOR, MEKANIK +
ELEKTRONIK, ELEKT. 1 OBTR. + ELEKT.
=Mod P:45 - Yieooos
=Mod A:305 - Vieooo S
=Mod S ve M:60dak. - . 000 S
= Bulb:azm. 60 dak.

Dizi gekim

Erisilebilir resim orani (JPEG)
MEKANIK ELEKTRONIK
OBTURATOR | OBTURATOR
CH YUKSEK HIz 50 29
CLDUSUK HIZ 2,0
Resim orani ¢gekim sartlarina ve

yapilan ¢ekim adedine gére degisir.
Kare adedi ve orani kullanilan bellek kartina gére degisir.

Dizi GEKiM MODU

Netlegtirme

* Kip: Tek seferlik AF, istikrarli AF, el ile netlestirme
« Netlestirme alani secimi:
Tek nokta ; bélge ve genis/izleyici AF, hepsi
* AF sistemi: Zeki ve melez AF
(TTL zithga dayali AF ve safha kesifli AF), yardimci AF 1s1§1

326

S




| o |

Beyaz ayari Renk Isisi secimi, Otomatik, Ginesli, Golge,
Flongil (Gin 1s191), Florisil (Beyaz Sicak),
Flonsil (Soguk Beyaz), Ampul,
Kiéisel beyéiayarl 1,2, 3, Sualti i3I

Otomatik ¢ekim 10 saniye / 2 saniye / Kapali

Flag Kipi « KiP: TTL KiPi (OTOMATIK, STANDART,
YAVAS ESZAMAN) EL ILE, FLAS KAPALI

* ESZAMANLAMA KiPi: 1. PERDE, 2.
PERDE, AUTO-FP (HSS)
+ KIRMIZI GOZ DUZELTME: FLAS+MESAFE,
FLAS, MESAFE, KAPALI
Flag ayag TTL temas noktalari olan flas ayagi V125
Eszamanlama temési  eszamanlama temasi (X temasi); Vizs s
Eszamanlama baglantisi  Mevcut
Bakag Cikartilabilen Elektronik bakag: EVF-GFX2 (ambalaj dahili)
Sivi kristal ekran ¢ Arka ekran: 8,1 cm dokunmatik LCD (2,360 Mio. noktali )

3 tarafli oynatma

 Ust ekran: 4,57 cm LCD ekran (303 x 230 noktalt
Arka, 5,21 cm, 256 X 64-noktali-OLED-Monitor
kuicik ekran
Videofilm Blyukluk: ZL$ 16:9, B 17:9, @B 16:9, TRE 17:9
(Stereo) Resim orani: 59.94P 50P. 29.97P, 25P. 24P, 23.98P

Bit orani: 400Mbps, 200Mbps, T00Mbps, 50Mbps
* Cekim / gikis formati
- H.265: SD-Kart , 4:2:0, 10-bit/HDMI ¢ikis ., 4:2:2,10-bit
- H.264: SD-Kart , 4:2:0, 8-bit/HDMI ¢ikis ,4:2:2,10-bit

Giris / Cikig ugbirimi

Mikrofon Mini-Stereo @3,5 mm

Sayisal

girig/gikis USB (Typ-C) USB3.2Gen1x1

HDMI gikisl Micro-HDMI (Typ D)

Uzaktan kumanda 22,5 mm ﬂ
Kulaklik Mini-Stereo @3,5 mm

Elektrik girisi Mevcut
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Gilic beslenmesi ve digerleri

Gii¢ beslenmesi Doldurulabilir pil NP-T125

Elektrik baglantisi AC-15V (ayri satilir)
Akkukapazitat « Pil: NP-T125 (X 2)

« Objektiv: GF63mmF2.8 RWR

« Flas: Kapali
» Cekim kipi: P
» GUC TASARRUF MODU: ACIK
Cekim adedi
PERFORMANS LCD EVF
GUCLU yakl. 700 yakl. 560
NORMAL yakl. 800 yakl. 740

Dolu pil ile gekilebilen film suresi

Video gekimlerde | Video cekimlerde

Mod gercek pil stiresi istikrarl pil suresi
4K yakl.100 dak. yakl.170 dak.
{FHD] yakl.150 dak. yakl. 240dak.

CIPA standardi, fotograf makinesiyle ve SD  bellek kartiyla verilen pil kullanilarak 6l¢timstr.
Pille yapilabilen ¢ekim sayisi pilin doluluk  diizeyine gére degisir ve dustik sicakliklarda azalir.

Boyutlar 156,2 mm X 144,0 mm x 75,1 mm
(Genislik x ylkseklik x derinlik)
Agirhik yakl. 1155 g, (aksesuar, piller ve bellek karti harig)
Caligir durumdaki ~ vakl. 1320 g, (pil ve bellek kart dahil)
agirhg

isletim sartlan o §icaklk: —10 °C ila +40°C -40 °C (+5°C bis +40 °C beim Akkuladen)
» Nem: 9%10-9% 80 (yogusmasiz) o (nicht kondensierend)
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Kablosuz verici
WLAN
Standartlar IEEE 802.11b/g/n (standart kablosuz protokolii)

Cahsma frekansi 2412 MHz-2462 MHz (11 Kanal)

Erisim protokolleri Altyapi

Bluetooth®
Standartlar Bluetooth Version 4.2 (Bluetooth Low Energy)
Calisma frekansi 2402 MHz-2480 MHz
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Tar OLED

Ebatlar 0,5"(1,3¢cm)

Cozunurlik yakl. 5,76 milyon nokta

Blyultme 0,85x mit 50-mm-(esdeger) objektif ile

orani sonsuz ayarinda ve—1,0 dpt diyoptri ayarinda
bakis agisi yakl. 41° (yatay bakis agisi yakl. 33°)

carprazi

Diyoptri ayari —4 - +2dpt
Gz bebegi yakl.23 mm
cikis meséafesi

Boyutlar 53,6 mm X 36,4 mm x 80,1 mm
(GxYxD)
Agirlik yakl. 959

Doldurulabilir pil NP-T125

Saymaca gerilim 10,8V

Saymaca siga 1250 mAh

Islem sicaklig —10°C - +40°C

Boyutlari 36,0 mm X 54,4 mm X 26,0 mm
(GxYxD)

Agirlik yakl. 81 g

Gug¢ kaynagi 100V-240V AC, 50/60 Hz
Girig sigast: 23-31VA

Goreli gikis 12,6V DC, 800 mA

Desteklenen bataryalar - NP-T125
Doldurma surresi  yakl.140dakika (+25 °C)
islem sicakhgi +5°C — +40°C

Boyutlari® 71,4mm x 97,0 mm X 34,2 mm
BxHXT)

Agirlik yakl.120 g
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B Onemli bilgiler
« Teknik 6zellikler dnceden haber verilmeksizin degistirilebilir;
en guncel bilgiler icin http//www.fujifilm.com/products/
digital_cameras/index.html adresini ziyaret edin.
FUJIFILM bu el kitabindaki hatalardan kaynaklanan hasarlardan
sorumlu tutulamaz.
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Sayin Musterimiz,

Dinyanin en blyuk fotograf sirketi olan FUJIFILM'in Turkiye mimessiligi olarak
biz, Ulkemizdeki fotograf sevgisini arttirmak igin butiin glicimuz ile emek sarf
etmekteyiz. FUJIFILM'in milyar dolarlik Ar-Ge harcamalarinin neticesi olan yeni
teknolojileri ve hizmetleri Glkemizde sunabilmek, bizim igin kivang vericidir.
Mumessillik, toplu hizmet anlamina gelir.

1. Ornegin: Bir Griiniin Tirkge kullanim kilavuzu veya teknik servis vasitasi ile
Ulke garantisi olmadan Turkiye'de satiimasi, kanunen yasaktir. Bu hizmetleri
sadece resmi mimessiller verebilir.

2. Satilan bir Griiniin anlatimini yapamayan sézde "dlkkan'in gagdas hizmet
verebilmesi, tabii ki miimkin olamaz.

Fujifilm Tuarkiye, batln yetkili dijttal bayilerini glincel egitim programlarina tabi
tutmaktadir.

3. Bitln Fuiifilm trunlerinde bir glivenlik hologrami vardir. Buradaki amag,
alinan urinln givenli ve mesru oldugunu simgelemektir.

4. Fujifilm Turkiye'nin sundugu Urlnler Avrupa standartlannda, kalitesinde ve
fiyatlarinda tiiketiciye arz edilmektedir.

Bu sebeplerden dolayr FUJIFILM Tirkiye mumessilliginin sorumlulugu diginda
bulunan veya yetkili bayiler haricinde edinilen urtinlere teknik hizmet ve servis
hizmetleri verilmez.

Kayit digi ekonominin tlkemize ne kadar zarar verdigi agiktir. Litfen, hepimiz
bunun bilincinde olalim.

FUJIFILM Tarkiye

FUJIFILM DIS TiCARET A.S.

Mahmutbey Mahallesi, Tasocagi Yolu Caddesi Na: 9 34218 Bagcilar/

ISTANBUL
Tel.: (O 212) 709 92 00
www.fujifilmshop.com

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
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